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Piese fasonate pentru conducte de presiune. 


Simbolul Simbolul 
literal 


goi tandardizat 


g 
& 


DdD 
S 
S = 
à 


1) plesă cu flanșă; 2) piesă cu flanșă şi cu mută; 3) ramificație simplă, la 90°, cu mută și cu flanșă; 4) ramificaţie dublă, la 90°, 

„cu mută și cu flanșe; 5) ramificafie simplă, la 90°, cu mufe; 6) ramificafle dublă, la 90°, cu mufe; 7) ramificaţie simplă, 

Ma 45°, cu mule; 8) ramificație dublă, la 45°, cu mufe; 9) cot la 90°, cu flange; 10) cot cu piclor, cu flanșă și cu mută, 

pentru hidranfi; 11) curbă cu mută și cu capăt drept; 12) curbă cu mută, cu raza de curbură r=10 X diametrul nominal; 

13) curbă cu mută, cu raza de curbură r=5 X diametrul nominal; 14) teu cu flanșe; 15) cruce cu flange; 16) mută de 
trecut pe tub; 17) reductie cu mută; 18) reducţie cu flange; 19) căciulă; 20) dop. 
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de curbură şi unghiuri de deviatie diferite), mufa, 
reductia (cu mufă sau cu flanșe), ramificatia simplă 
(la 45 sau la 95°, si cu mufe sau cu mufa și cu 
flanșă), ramificaţia dublă cu mufe (la 45 sau la 90°), 
teul, crucea, flanșa oarbă, căciula, dopul, etc. 
(v. planșa). Sin. Piesă de legătură pentru con- 
ducte de presiune. — 

Exemple de piese fasonate pentru conducte 
de presiune: 

1, Piesă cu flansé [pnanneBaa peraJb; tuyau 
(de) raccord ă bride; Ansatzrohr mit Flansch; 
connecting pipe with flange; karimâs csdidom]: 
Tub de fontă, 
de lungime mi- 
că, cu flanșă la 
un capăt, care 
servește ca 
piesă de legă- 
tură in por- Plese de legătură pentru conducte de 
țiunile recti- preslune. 
linii ale con- 2) Plesă cu flanșă; b) piesă cu flanșă 
ductelor de Pope 
apă sub presiune, sau ale conductelor de ape- 
duct (v. fig. a). Sin. Piesă de legătură cu flanșă. 

2. ~ cu flanșă și cu mută [erab c pnannem 
H MYQ@Toii; raccord à bride et à manchon; An- 
satzrohr mit Flansch und Muffe; connecting pipe 
with flange and muff; karimás és karmantyús cső- 
idom]: Tub de fontă, de lungime mică, cu flanșă 
la un capăt și cu mufă la celălalt capăt, care ser- 
veste ca piesă de legătură în porțiunile rectilinii 
ale conductelor de apă sub presiune, sau ale con- 
ductelor de apeduct (v. fig. b sub Piesă cu flans&). 
Sin. Piesă de legătură cu flanșă si cu mufa. 

s. Piesă polară [nomocnaa meranb; pièce 
polaire; Polschuh; pole piece; polussaru]. Elt.: 
Partea din spre întrefier a unui pol magnetic ieșit, 
care servește, în general,ca suport pentru înfășurări. 

4. Piesă polară de celulă electrolitică [nonroc- 
Had pNeTaJlb dICKTPONHTHYeECKOLO BJleMenTa; 
pièce polaire d'élément électrolytique; Pol einer 
elektrolytischen Zelle; terminal of an element; 
bontécella-polus]: Piesă legată la baretele sau 
la buloanele polare ale celulei electrolitice, şi care 
servește ca priză de curent. 

5. Piese desenate [ueprextu; dessins; Zeichen- 
stiicke; drawings; rajzdarabok]. Cs., Drum.: An- 
samblul de planuri și de lucrări desenate ale unui 
proiect. De exemplu, piesele desenate ale unui 
proiect de șosea sunt următoarele: planul de an- 
samblu, planul de situaţie, profilul longitudinal, pro- 
filul transversal-tip, profilele transversale, epura 
mișcării pământului, planul exproprierilor, planurile 
pentru lucrările de artă și de consolidare, și planu- 
rile de detaliu necesare pentru executarea lucrării 
în bune condițiuni. 

6. ~ scrise[OOOCHOBaTeJIbHad BanHcka; piè- 
ces écrites; Schriftstiicke; written texts; irtdarabok]. 
Cs.: Ansamblul lucrărilor scrise ale unui proiect, 
cari cuprind descrierea si justificarea soluţiilor, 
calculele tehnice și financiare ale proiectului, etc. 
De exemplu, piesele scrise ale unui proiect de șosea 
sunt următoarele: borderoul, memoriul justificativ, 


antemăsurătoarea și calculul terasamentelor, baza, 
analiza şi seria preţurilor, devizul estimativ, foaia 
exproprierilor, caietul de sarcini, ca si orice alte 
piese cari cuprind specificări de detaliu pentru 
executarea lucrării în bune condițiuni. 


7. Piese, curățirea unei ~ turnate [uucrra 
JIHTOIĂ gerajn; nettoyage d'une pièce coulée; 
Putzen eines Giebstiickes; stripping of a cast piece; 
egy Ontdttdarab tisztitâsa]. Metl.: Totalitatea ope- 
rafiunilor cari se execută in cur&fitorie pentru 
curățirea unei piese turnate, după „desbaterea“ 
formelor: îndepărtarea culeelor si a capetelor 
pierdute (efectuată, de obiceiu, cu ciocanul, cu 
dalta sau cu ferestrăul de mână); debavurarea cu 
dalta și cu ciocanul de mână, cu unealta pneumatică, 
etc.; îndepărtarea miezurilor (efectuată manual 
prin fărâmarea lor prin ciocănire cu sau fără pri- 
boaie, prin extragerea armaturilor cu mâna sau 
cu clestele, prin răzuirea nisipului rămas pe supra- 
fețele interne ale piesei); îndepărtarea resturilor 
de nisip de pe suprafața pieselor (efectuată cu 
peria metalică de mână, cu peria rotativă acțio- 
nată mecanic, sau prin răzuire cu unelte ascuțite, 
de oțel). Uneori, piesele sunt curăţite de nisipul 
aderent prin împroșcarea cu nisip sau cu granule 
de fontă dură. Piesele mici se curăță, uneori, 
în tobe rotative. 

s. Pietrar [kamenrut; tailleur de pierre, taille- 
pierre; Steinmetz; stone cutter, mason; kőfaragó]. 
Cs.: Muncitor calificat, care prelucrează blocurile 
de piatră brută, pentru a obține piese fasonate, 
de forme regulate, cu fețe netede sau prelucrate. 

9. Pietrei, stratificatia ~  [HannacroBanue 
RaMHA; stratification de la pierre; Schichtung des 
Steines; stone stratification; kâretegezes]: Prezenţa, 
într'un bloc de piatră, a unor strate cu granule 
de difarita mărimi, de diferite colori, etc. 


10. Pietrele morii. V. sub Piatră de moară. 


11. Pietricica, conglomerate de ~ [Konrno- 
meparbi Ilberpuvyuka; conglomérats de P.; P. 
Konglomerate; P. conglomerates; P. konglome- 
rátok]. Geol.: Conglomerate poligene, cu elemente 
de origine extracarpatică (șisturi verzi, roce erup- 
tive, calcare mesozoice și eocene), considerate 
ca faciesul conglomeratic al Burdigalianului din 
zona neogenă a Carpaţilor orientali. 

12. Pietriș [rmeGenb; gravier; Kies; gravel; ka- 
vics]. 1. Petr.: Rocă sedimentară mobilă, detritică, 
provenită din sfărâmarea altor roce, și ale cărei 
granule sunt mai mult sau mai puțin rotunjite, și 
au dimensiunile cuprinse între 2 mm si 70 mm. 
Prin transportare, pietrisurile sunt sortate natural, 
deosebindu-se trei sorturi principale: pietris mărunt, 
care are granulele de 2:::5 mm, pietriș mijlociu, 
cu granule de 5:::30 mm, şi pietriș mare, cu 
granule de 30.::70 mm. Natura granulelor de- 
pinde de rocele din cari provin, diferind, în general, 
foarte putin de acestea, mai ales la pietrisurile 
la cari acțiunea transportului nu a fost prea înde- 
lungată. La pietrișurile cari au fost transportate 
mai mult, sau cari au fost transportate de mai 
multe ori după prima sedimentare, granulele ma; 


puțin dure au fost uzate foarte mult, rămânând 
granulele mai dure, de exemplu cele formate 
din cuarț. În general, pietrisurile pot fi cuarfoase 
sau calcaroase. Pietrişurile se găsesc în depozite 
aluvionare vechi sau noi, în albiile apelor curgă- 
toare repezi, în depozitele morenice, in unele 
cordoane litorale, şi pe plajele mărilor și ale 
lacurilor, — 2. Cs.: Material mineral natural, alcă- 
tuit din granule rotunjite, cu dimensiunile cuprinse 
între 7 mm şi 70 mm, extras din depozitele alu- 
vionare vechi sau noi, si din albiile râurilor, si 
folosit ca agregat mineral la prepararea betoanelor, 
ca material de împietruire sau de balastare, ca 
material de umplutură, etc. — Pietrisul folosit la 
prepararea betoanelor trebue să provină din roce 
inerte, fără acţiune asupra cimentului sau a varului, 
şi să fie nealterabil la aer, la acţiunea apei și a 
inghefului. Trebue să aibă un conţinut în granule 
provenite din roce slabe, mai mic decât 20 %, pentru 
betoanele simple, și mai mic decât 10%, pentru 
betoanele armate. Trebue să nu conțină impurități 
organice (resturi de animale sau de vegetale, 
cărbuni, lemn, reziduuri de cărbuni, păcură, uleiuri, 
etc.), bulgări de argilă, cochilii sau resturi de 
cochilii, cari produc micșorarea rezistenfelor meca- 
nice ale betoanelor. Partea levigabilă din pietriș 
trebue să fie mai mică decât 2%, iar volumul 
golurilor trebue să fie mai mic decât 45%. Pietri- 
șurile folosite pentru betoane armate trebue să 
aibă granule de cel mult 30 mm; pentru con- 
structii masive se pot folosi și pietrișurile cu 
granule până la 70 mm, dacă distanţa liberă dintre 
barele armaturii este mai mare cu cel puţin 5mm 
decât dimensiunile maxime ale granulelor. — Pietri- 
surile folosite pentru împietruiri și balastări trebue 
să fie alcătuite din granule uniforme, în ce pri- 
vește aspectul, compoziția și forma, și să provină 
din roce rezistente la uzură și la compresiune, 
nealterabile la aer și la acțiunea apei, și negelive. 
Pentru balastări se pot folosi și pietrișurile mai 
puțin rezistente la compresiune și la uzură, dar 
cari să nu fie hidrofile, fiindcă umiditatea lor 
poate produce putrezirea traverselor. 

1, Piez [nbesa; piăze; Piez; pieze; piez]. Fiz.: 
Unitatea de măsură pentru presiune, în sistemul 
MTS, corespunzând unei forțe de un sten, care 
acționează pe o suprafață de un metru pătrat. 
Este egală cu 10°N/m? sau cu 10° barii. 

2. Piezocristalizare  [nbesorpucrannsarua; 
piézocristallisation; Piezokristallisation; piezo-cris- 
tallisation; piezokristélyosodas]. Petr.: Cristalizarea 
elementelor de rocă, efectuată sub acţiunea presiunii. 

3, Piezocuarț [mbe30KBapt; quartz piézo-élec- 
trique; Piezoquarz; piezo-electric quarz; piezo- 
kvarc]. Fiz.: Lamă de cuarț, cu feţe plane și para- 
lele, tăiată perpendicular pe axa electrică a unui 
cristal de cuarţ. Dacă lama este supusă unui câmp 
electric perpendicular pe feţele ei, ea sufere o 
dilatatie sau o contractiune în această direcţie, 
după sensul câmpului electric. Dacă acest câmp 
variază alternativ, dilataţiile și contractiunile lamei 
sunt periodice, și ele produc oscilații ale mediului 
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material (aer, lichid, etc.) în care se găsește lama. 
Amplitudinea oscilaţiilor este maximă, când câmpul 
electric alternativ are frecvența de rezonanță a 
lamei la oscilaţii în direcția grosimii ei. Această 
frecvenţă are, în cazul cuarfului, expresiunea 
25.10% 
f= Lă 
d 

în care f e frecvenţa, în perioade pe secundă, 
și d este grosimea lamei, măsurată în centimetri. 
Dispozitivul e folosit la producerea oscilaţiilor 
ultrasonore. Sin. Cuart piezoelectric. 

4. Piezoelectricitate [rvesoonerrpuuecrBo; 
piézoélectricité; Piezoelektrizitét; piezo-electri- 
city; piezoelektromossdg]. Fiz.: Polarizare elec- 
trică produsă de variațiile de presiune mecanică 
asupra substanţelor anisotrope cari au proprietatea 
de a se polariza în aceste condițiuni, și cari se 
numesc substanțe (cristale) piezoelectrice. 

s. Piezometric, nivel ~. V. Nivel piezometric. 

6. ~, tub ~. V. Piezometru 2. 

7. Piezometrică, pantă ~. V. Pantă piezo- 
metrică. 

s. Piezomelru [nbesome'rp; piézométre; Piezo- 
meter; piezometer; piezométer]. Fiz.: 1. Instrument 
folosit pentru măsurarea compresibilitafii lichidelor 
sau a gazelor, alcățuit, de obiceiu, dintr'un re- 
cipient de sticlă, cu pereți groși, în care se intro- 
duce lichidul cercetat, reci- 
pient continuat cu un tub 
capilar gradat, careare cea- 
laltă extremitate introdusă 
într'o cuvă cu mercur, Totul 
este conţinut într'un cilindru 
de sticlă, cu pereți groși, 
plin cu apă, închis cu un 
capac la care este montat 
un manometru și un șurub- 
piston, prin înşurubarea că- 
ruia apa poate fi supusă la 
diferite presiuni și cari, prin 
intermediul mercurului, se Piăzoinstnă, 
transmit lichidului cercetat, A)recipleniculichid;B8) tub 
ale cărui variaţii de volum capilar; C) cuvă cu mercur; 
se citesc pe diviziunile s) surub-piston; M) mano= 
tubului capilar (v. fig.). — metru. 

2. Tub adaptat unei con- 

ducte, a cărui axă este perpendiculară pe direcţia 
de scurgere a lichidului în conducta respectivă, 
folosit pentru determinarea presiunii în acea con- 
ductă, prin măsurarea înălțimii la care se ridică 
lichidul în tub. 

9. Piftie: Sin. Gel (v.). 

10. Pigment |nurmenr; pigment; Pigment; pig- 
ment, base; pigment]. Chim.: Substanţă de obi- 
ceiu minerală, colorată, în pulbere, care, în sus- 
pensie într'un lichid, servește drept colorant. 
Acest lichid poate fi uleiu sicativ, apă, o soluție 
în apă de cazeină sau de cleiu, o soluţie de 
rășină naturală sau sintetică, sau de ester de celu- 
loză într'un solvent volatil, etc. După aplicarea 
pe o suprafaţă, solventul volatil sau apa se eva- 
poră, iar uleiul se întărește datorită sicativării, 
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obținându-se astfel un strat colorat continuu. Opa- 
citatea unui pigment într'un mediu e determinată 
‘de diferenţa dintre indicele de refractiune fata de 
aer al pigmentului și al mediului; cu cât această 
diferență este mai mică, cu atât pigmentul e mai 
transparent. Indicele de refracţiune al uleiului fiind 
mai mare decât cel alapei, opacitatea unui aceluiași 
pigment e mai mică în uleiu decât în apă; cu 
cât uleiul se usucă, indicele lui de refractiune 
crește, și, deci, cu atât vopseaua devine mai 
putin opacă, pa când la: vopselele cu solvent 
“volatil, fenomenul este invers. Opacitatea este, 
în general, mărită prin micşorarea dimensiunilor 
granulelor de pigment, micsorare care, uneori, 
schimbă și coloarea pigmentului. 

Se folosește o mare varietate de pigmenți: 

Pigmenfi albi: albul de plumb (carbonat bazic 
de plumb, 2 PbCO,, Pb(OH),, pigment cu mare 
putere de acoperire, foarte durabil, care prezintă 
însă desavantajul de a se innegriinprezenta unor 
urme de hidrogen sulfurat, și de a fi otrăvitor); 
albul de zinc (oxid de zinc, ZnO), cu mare putere 
de acoperire, deși cu o opacitate relativ mică, 
rezistent la lumină și la acțiunea hidrogenului 
sulfurat, și neotrăvitor; ca vopsea de apă, este 
incompatibil cu cei mai mulţi pigmenți; litoponul 
(amestec calcinat de sulfură de zinc și de sulfat 
da bariu în proporții moleculare), cu o tendință 
de a se innagri la lumina soarelui, recăpătându-şi 
-coloarea la întunerec, nzotrăvitor, cu o bună putere 
de acoperire și stabil față de hidrogenul sulfurat; 
æ folosit ca pigment pentru vopsele de apă și de 
uleiu, în industria textilă, la fabricarea linoleumului, 
etc.; albul de titan (oxidul de titan), cu o putere 
de acoperire exceptional de bună, stabil față de 
influențele atmosferice, și neotrăvitor, folosit une- 
ori în amestec cu albul de zinc; albul de anti- 
moniu (oxidul de antimoniu), folosit în pictură si 
la fabricarea linoleumului; etc. 

Pigmenţi galbeni: galbenul de crom (cromatul 
de plumb, PbCrO,), sensibil față de acizi si de 
ibaze, ca și față de hidrogenul sulfurat, cu o mare 
putere de acoperire, folosit în pictură, la fabri- 
area linoleumului, a tapetelor, etc.; galbenul de 
zinc (cromat de zinc), cu o putere de acoperire 
mai mică decât cea a galbenului de plumb, dar 
insensibil față de hidrogenul sulfurat; galbenul 
de cadmiu (sulfura de cadmiu, CdS), cu o foarte 
mare putere de acoperire, folosit ca vopsea de 
“uleiu si de apă; ocrul galben; etc. 

Pigmenti roșii: oxizii de fier (numiţi colcotar, 
caput mortuum (v.), roșu englez, etc.), cu o foarte 
bună putere de acoperire, și cu opacitate mare, și 
foarte rezistenți; sunt folosiți ca pigmenţi pentru 
“uleiu; miniul de plumb (oxidul de plumb, Pb,O,), 
‘cu o bună putere de acoperire și opacitate, anti- 
coroziv, folosit ca grund în vopsirea pieselor de 
sjel, ca pigment pentru vopselele de uleiu, pentru 
lacuri cu pigmenţi organici, în industria smalturilor, 
etc.; etc. 

Pigmenti verzi: verdele de oxid de crom (oxidul 
de crom, Cr,0,), foarte rezistent la căldură, la 
flumina, la acizi și la baze, etc., folosit ca pigment 


pentru vopselele de uleiu, vopselele de apă, la 
fabricarea cernelurilor de tipografie, ca mordant, 
ca abraziv, etc.; verdele de cobalt (soluţie solidă 
de oxizi de zinc și de cobalt), foarte rezistent, 
folosit în pictură, etc., — cum și amestecuri de 
pigmenți albaștri și galbeni. 

Pigmenti albaștri: albastrul de Prusia (ferocia- 
nura de fier),cu o mare varietate de tipuri și de 
nuanțe, după metoda de obținere, cu mare pu- 
tere de acoperire, dar cu mică opacitate, relativ 
rezistent, deși sensibil la acţiunea alcaliilor, e 
folosit, ca pigment de apă și de uleiu, la fabricarea 
cernelurilor, în imprimeria textilă, etc.; albastrul 
de Berlin (v. Berlin, albastru de ~); albastrul de 
cobalt, folosit în smalfuri, sub formă de silicați 
de cobalt și de potasiu, de diferite compoziții, 
sau de ultramarin de cobalt, aluminat de cobalt 
cu nuanțe cuprinse între albastru-verzuiu și albastru, 
cu tonalitate roșie; ultramarinul (v.); etc. 

Pigmenti negri: negrul de fum (v.); negrul de 
oxid de fier (Fe30,), folosit în vopselele de 
uleiu și în industria ceramică, etc. 

1. Pigmenţi biliari [sxenaHbIe IIHTMENTEI; 
pigments biliaires; Gallenfarbstoffe; biliary pig- 
ments; epepigmentek]. Chim. biol.: Substanțe 
colorate, cari se produc, în organismul animal, prin 
degradarea oxidativă normală a hemului, și se 
găsesc localizate în vezica biliară. Biliverdina se 
formează din hemoglobină: scheletul porfinic al 
hemului se desface, între ciclurile pirolice | și Il 
(poziţia a), în pseudohemoglobină. Prin eliminarea 
fierului şi a globinei se formează biliverdina. 
Bilirubina se formează din biliverdină, prin aditio- 
narea a doi atomi de hidrogen (la azotul 


ciclului Ill și carbonul y) și formarea unui inel 
hidrofuranic alăturat ciclului |. Prin reducere, 
HOOC COOH 
| | 
HC CH, 
| | 
H.C HC CHi -MC gr iN CHa 
Io | | | Il 
HsC—C—=C—CH C—C C—C C—C-—CH 
Hud win y HIVI ERI 
HO—C C=CH—C C—CHz—C C—CH=C C-OH 
SZ NZ NZ NZ 
N NH NH N 
Bilirubină 


bilirubina trece în mesobilirubină. Urobilina se 
formează prin oxidarea în aer a mesobilirogenului 
(leucoderivat). În icter, din diferite cauze pato- 
logice, bilirubina se acumulează în sânge și în 
țesuturi, dând pielei, ochilor şi urinei bolna- 
vului o coloare galbenă caracteristică. 

2, Pigulit, maşină de ~: Sin. Mașină de gri- 
notat. V. Grinotat, mașină de ~. 

3. Pilă [nannuJIbHuHk; lime; Feile; file; reszelő]. 
1. Metl.: Unealtă de oțel călit, de diferite forme, 
cu una sau cu mai multe fețe cari au dinţi cu 
tăișuri, pentru a desprinde, prin răzuire, la rece, 
așchii mici dela suprafaţa pieselor metalice sau 
nemetalice, spre a le da forma și gradul de finitie 
necesare, sau spre a le ascufi. Forma, dimen- 
siunile si dinfarea pilelor diferă după modul de 


actionare si dup& obiectul prelucrat. De obiceiu, 
dinții au unghiul de așchiere negativ. 

Pila poate fi acționată manual, dându-i-se o 
mişcare de lucru alternativă de translație, sau 
mecanic, putând avea fie o mișcare de lucru alterna- 
tivă de translație, fie o mișcare în sens unic, 
de translație sau de rotaţie. Pilele pentru mişcare 
de lucru alternativă pot fi drepte sau strâmbe, și 
sunt constituite, de obiceiu, dintr'un corp și o 
coadă; corpul are o zonă cu dinți și o zonă ne- 
tedă, numită oglindă, la una sau la ambele extre- 
mități. Se deosebesc: lungimea totală a pilei, 
lungimea corpului (lungimea comercială) gi lun- 
gimea utilă (v. fig.). Secţiunea transversală prin 


Pilă de mână, lată, ascuţită, cu mâner. 
1) corp; 2) coadă; 3) oglindă; 4) mâner; l) lungime totală; 
I<) lungimea corpului; ly) lungime utilă. 


pilă poate fi constantă de-a-lungul axei ei, sau 
poate descrește spre extremităţi. Pilele se numesc, 
după secțiunea transversală sau după forma corpu- 
lui, pile late, pătrate, triunghiulare, rombice, etc. 

Dintii pilei se execută prin dăltuire manuală 
sau mecanizatd, prin frezare, prin strunjire (numai 
la pile rotunde), etc. Se deosebesc: pile cu tăie- 
tură simplă, adică pile cu dinfare continuă, cu 
dinţi lati; pile cu tăieturi încrucișate (pile cu țăie- 
tură dublă), adică pile cu dinfare continuă, cu 
dinți ascuțiți; rașpele (v.), adică pile cu dintare 
discontinuă, cu dinţi izolaţi. — Pilele cu dinți lati 
au dinţii executaţi printr'un singur rând de tăie- 


Clasificarea pilelor 


Pentru pile late şi pentru fafa plană 
a pilelor semirotunde 


Numărul de tăieturi pe centimetru, la dințarea 


aspră | bastard’ | semifină fină 
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turi, de obiceiu rectilinii și inclinate cu 45+++75° 
față de axa pilei; unele pile (de ex. pilele semi- 
rotunde) au tăietură simplă în zig-zag, iar pilele 
frezate pot avea și tăietură în arce de cerc, sau 
în linii ondulate. Pe feţele laterale ale pilelor 
tdietura e, de obiceiu, inclinată cu 80---90°. — 
Pilele cu dinţi ascuțiți au dinţii formaţi prin două 
rânduri de tăieturi: tăietura inferioară (sau de 
bază), cu inclinație de 45--+55°, și tăietura supe- 
rioară, cu inclinatie de 65+++75° față de axa pilei. 
Tăietura inferioară servește ca fărâmător de așchii 
și ușurează pilirea (v. fig.). — Pilele cu dinţi izolaţi 


E i 
=] 
Dinţare de pilă. 


a) secțiune prin pil’ cu dinfare cu tăletură încrucișată, exe- 
cutatS prin dăltulre; b) secțiune prin pilă cu dinţare cu tăie- 
tură simplă, executată prin frezare; c) pilă lată, cu tăletură 
incrucisati pe faja principală şi cu tăletură simplă pe fafa 
laterală; d) pild lată, cu tăletură dăltuită, simplă, în zig-zag; e) pliš 
lată, cu tăietură frezałă, simplă, în arce de cerc; 1) pilă; 2) plesă 
prelucrată; 3) cursautild a pilei; 4) tăletură inferioară; 5) tăletură 
superioară pe fata principală a pilei; 6), 7) si 8) tăietură simplă, 
dreaptă, în zig-zag, respectiv în arce de cerc; unghiurile de 
inclinare ale dinţilor: la tiletura inferioară a= 45---55°, la tăletura 
superioară f = 65...750, la tSletura pe fețele laterale y = 80---90°. 


Jar 


au dinţii formați prin tăieturi punctuale aliniate, 
efectuate cu priboaie. 

Din punctul de vedere al finetei dintarii, pilele 
se clasifică în pile aspre, bastarde, semifine, fine 


după finefa dinţării 


Pentru pile rotunde, triunghiulare, pătrate 
și pentru spatele pilelor semlrotunde 


Numărul de tăiețuri pe centimetru, la dințarea 


bastardă | semifina fină  |dublufină 
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si dublu fine. Clasificarea este determinată de 
forma pilei, de numărul de dinţi (respectiv de 
numărul de t&ieturi de aceeași inclinare) pe uni- 
tatea de lungime de pilă, măsurată de-a-lungul 
axei ei, şi de raportul dintre acest număr și lun- 
gimea utilă a pilei (v. tabloul). 

Pilele cu tăietură simplă cu pas mare se folo- 
sesc pentru materiale moi, cum sunt lemnul și 
metalele neferoase puţin dure (de ex. compo- 
zitia pentru paliere, aliajul de lipit, plumbul, 
aluminiul, etc.), iar pilele cu tăieturi încrucișate 
se folosesc pentru metale mai dure, cum sunt 
oţelul, fonta, etc. 

Pilele trebue să aibă duritatea cât mai mare și, 
de aceea, nu sunt supuse tratamentului de reve- 
nire după călire. Pilele de uz general, cari au 
dinţi daltuifi, se confecționează din oțel cu mangan 
cu conținut mic în carbon (de ex. 0,4:::0,55% C, 
0,3% Si, 0,6:::0,65% Mn); pilele de ascuţit, pilele 
de precizie și cele cu dinţi frezati se confectio- 
nează din oțel carbon cu conținut mare în carbon 
(de ex. 1,2:::1,4% C, 0,2% Si, 0,3% Mn) sau 
din oțel cu crom (de ex. 1,5:::1,6% C, 0,2% Si, 
0,3% Mn, 0,6:::1,5% Cr). — 

După forma corpului și după secţiunea trans- 


6 7 8 9 10 


Secţiuni transversale prin pile. 
1) pilă-cuţit; 2) ptlă lată; 3) pilă ovală; 4) pil pătrată; 5) pilă 
pentru șarniere (pilă lată cu fețele laterale rotunjite); 6) pilă 
prismatică; 7) pilă rombică; 8) pilă rotundă; 9) pilă semi- 
rotundă; 10) pilă triunghiulară. 


versală (v. fig.), pilele se numesc cum urmează: 

1. Pild-cufit [HOKOBOYHbIÄ HANHJIOK, Cae- 
BbIÄ HANHJIbHHK; lime à couteau, lime à dos- 
sière; Messerfeile; knife-file, hack-file; vágó- 
reszelő]: Pilă cu secţiunea în triunghiu isoscel, 
cu înălțime mare în raport cu baza, care are 
tăieturi încrucișate pe fețele mari, și tăietură 
simplă pe fafa mică si pe muchia unghiului diedru 
ascuțit. — Pentru anumite lucrări, de exemplu 
pentru ascuțit, se folosește pila-cufit cu muchiile 
bazei rotunjite. 

2. ~ lată [muporui HanunbHuk; lime plate, 
lime rectangulaire; flachstumpfe Feile; equalling 
file; széles reszelő]: Pilă cu secţiunea transver- 
sală dreptunghiulară constantă, care are tăietură 
simplă sau dublă pe feţele principale și, de obi- 
ceiu, tăietură simplă pe o față laterală, cealaltă 
față laterală fiind netedă. — La unele pile late, 
numite pile late, ascuţite, secțiunea dreptunghiu- 
lară descrește spre capătul opus cozii. 

3. ~ ovală [oBanbHbri HanubHuk; feuille 
de sauge, lime ovale; Karpfenfeile, Vogelzunge; 
oval file, cross file, double half-round file; 
encsés reszelő, madârnyelvii reszelő]: Pilă cu sec- 


tiune lenticulară, care are tăietură simplă pe feţele 
curbe și pe muchii. 

4. ~ pătrată [KBa4paTHbIÄ HANHJIbHHK; lime 
carrée; Vierkantfeile; square-file; negyeli reszelő]: 
Pilă cu secţiune pătrată neuniformă, descrescând 
spre vârf, care are, de obiceiu, tăieturi încruci- 
sate pe toate fețele. 

5, ~ pentru sarniere [mapHHpHpIii HANHJIb- 
HHK; lime à charnière, lime à coulisse; Schar- 
nierfeile; joint-file, round-edge joint-file; csukló- 
reszelő]: Pilă cu secţiune aproape dreptunghiu- 
lară, cu feţele laterale rotunjite, care are tăietură 
simplă numai pe aceste feţe. Sin. Pilă lată, cu 
fețele laterale rotunjite. 

6. ~ prismatică [NpuH3MaTHYecKHii HANMHJIb- 
HHK; barette; Dachfeile, Prismafeile, Barettfeile; 
barette-file, cant file; hasdbos reszelő, barett- 
reszelő]: Pilă cu secțiunea in triunghiu isoscel, 
cu înălțime mică în raport cu baza, care are 
țăietură simplă sau tăieturi încrucișate, numai pe 
partea corespunzătoare bazei secțiunii. 

7. ~ rombică [PDOMŐH9ECKHÄ HallHIbHHK; 
lime ă pignon, lime fendante; Schwertfeile; ensi- 
form-file, feather edge; rombus-reszel6]: Pilă cu 
secțiunea rombică constantă, care are tăieturi 
încrucișate pe cele patru fete, şi tăietură simplă 
pe muchiile unghiurilor diedre ascuţite. — La unele 
pile rombice, muchiile unghiurilor diedre obtuze 
sunt teșite și netede (nedinţate). 

s. ~ rotundă [tpyrabriă HANHJIbHHK; lime 
ronde; Rundfeile; round file; gömbölyű reszelő]: 
Pilă cu secţiune circulară neuniformă, descrescând 
spre vârf, care are tăietură simplă sau incrucisata. 

9. ~ semirolundă [nonykpyripiii HannJlb- 
HHK; lime demi-ronde; halbrunde Feile; half- 
round file; félgömbölyű reszelő]: Pilă cu secțiune 
în segment de cerc, care are tăieturi încrucișate 
pe fața plană și tăietură simplă pe fafa curbă 
(numită spatele pilei). 

10. ~ triunghiulară [rpexyronbHbliă Hanab- 
HHK; lime tiers-point, lime triangulaire; Dreikant- 
feile, dreikantige Feile; three-square-file, triangular 
file; hăromszăâgletes reszelő]: Pilă cu secțiune în 
triunghiu echilateral, constantă sau descrescând 
spre capăt, care are țăietură simplă sau tăieturi 
încrucișate; raportul dintre latura secțiunii și lun- 
gime e de cca 1/10. — Când raportul dintre latura 
secţiunii si lungime este mai mic (cca 1/15), pila 
se numește pilă triunghiulară subţire. — 

Din punctul de vedere al modului de acţionare 
pentru lucru, se deosebesc pile de mână şi pile 
de mașină. 

11. Pilă de mână [pyunoii HANHJIbHHK; lime 
à main; Handfeile; hand file; kézi reszelő]: 1. Pilă 
cu formă, dimensiuni și dințare diferite, după 
materialul de prelucrat, folosită pentru pilirea 
manuală. De obiceiu, are o coadă care se fixează 
într'un mâner și e mânuită de muncitor cu ambele 
mâini, cu o mişcare rectilinie alternată; unele pile 
mici cu coadă (de ex. pila-ac, pila de cizelator) 
nu se fixează în mânere. Pilele-lamă (v.) nu au. 
coadă si se fixează, pentru mânuire, pe un suport 
Rareori, de exemplu la pilirea cu pila-placă (v.). 


unealta e așezată fix pe masa de lucru si munci- 
torul poartă pe ea piesa de prelucrat, cu o miş- 
care oarecare. — 2. V. sub Pilă grea. 

Pilele pentru pilire manuală se clasifică, după 
domeniul de folosire, în pile de uz general și 
în pile de uz special. 

1, Pilă de uz general [nannuibHuk 0Gnrero 
Ha3HauenuA; lime pour tous usages; Feile zum 
allgemeinen Gebrauch; file for general use; álta- 
lános használati reszelő]: Numire generală pentru 
pilele cu coadă pentru mâner, cari au formă, 
dimensiuni, tăietură și dinfare variate, și sunt 
folosite ca unelte de mână — pentru degrosare şi 
finisare — în lucrări obişnuite da lăcătușerie și de 
ajustaj. Pilele folosite cel mai des sunt: pila lată, 
pila lată ascuţită, pila dreptunghiulară (de degroșat), 
pila semirotundă, pila triunghiulară, pila pătrată, 
pila rotundă, pila-cuţit, pila rombică, pila ovală. 
De obiceiu, aceste pile au tăieturi încrucișate pe 
fețele mai late si tăietură simplă pe fețele înguste. 

Exemplu de pilă de uz general: 

2. ~ dreptunghiulară, de degrosal [oOqupoy- 
HbIÄ HANHJIbHHK; lime à bouter; Stobfeile; sharp 
file; nagyoló reszelő]: Pilă cu mâner, cu secțiune 
transversală dreptunghiulară, care descreste spre 
coadă și spre capătul opus, fără a forma vârf ascuţit. 
De obiceiu, are lungimea utilă de 300..:500 mm, 
dinfare aspră, si tăieturi încrucişate pe feţele princi- 
pale şi tăietură simplă pe feţele laterale. E folosită 
în lucrări de degrosare a pieselor de metal. 

3. ~ de uz special [HanHIbHHK CNemuaJlb- 
HOrO Ha3HayeHHA; lime pour usage spécial; 
Feile zum speziellen Gebrauch; file for special 
use; különleges használati reszelő]: Pilă pentru 
pilire manuală, deosebită de pila de uz general, 
fie prin execuția mai îngrijită, fie prin formă, fie 
prin domeniul de folosire (lucrări speciale de 
lăcătușerie si de ajustaj, lucrări de pilire pentru 
ascuţirea pânzelor de ferestrău, lucrări de pilire 
în matrițărie, lucrări de pilire la strung, etc.). — 

Exemple de categorii de pile de uz special: 

4, ~-ac [MpOBONOTHbI HanHNbHHK; lime a 
aiguille; Nadelfeile; needle-file; tG-reszeld]: 
Numire generală pentru pilele speciale, cu lun- 
gimea totală până la 200 mm, cu tăieturi încru- 
cișate si cu dinfare semifină sau fină, cu diferite 
secțiuni transversale, și cari au coada de secțiune 
circulară și de lungime aproximativ egală cu lun- 
gimea utilă; de obiceiu, secțiunea corpului pilei 
descrește spre vârf. Sunt folosite, în general, 
fără să fie fixate în mâner, pentru pilirea pieselor 
în locuri greu accesibile. 

s. ~ de ceasornicar [HANHJIbHHKR JIA Yaco- 
BbIX paőorT; lime d'horloger; Uhrmacherfeile; 
clockmaker's file; orás-reszelő]: Numire gene- 
rală pentru pilele speciale mici, cu tăieturi încru- 
cisate şi cu dinfare semitină până la dublu fină, 
cu diferite secțiuni transversale și cu coadă pentru 
fixarea în mâner; secțiunea corpului pilei poate 
descrește spre vârf. Sunt folosite pentru lucrări 
fine, de exemplu de ceasornicărie. 

s. ~ de precizie [rounbrii HANHJIbHHK; lime 
de précision; Prăzisionsfeile; precision file; pontos 
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reszelő]: Pilă cu coadă pentru mâner, care este 
confecționată, cu îngrijire deosebită, din oţel 
de calitate superioară. Poate avea dinţarea bas- 
tardă până la dublu fină și formele obișnuite ale 
pilelor de uz general. 

Exemplu de pilă de precizie: 

7, ~ de strung, pentru finisat [roxapubriă 
OTHeNOo4Hblă HAaNHAbHHK; lime douce de tour, 
lime de tour ă planer; Drehbank-Schlichtfeile; 
lathe smooth file; extergapad simité-reszel6]: Pilă 
lată cu mâner, cu lungimea utilă până la 400 mm, 
care are dinfare semifină, fină sau dublu fină, 
cu tăieturi încrucișate pe feţele late. Dinţarea e 
astfel executată, încât dinţii să nu se încarce cu 
așchii; una dintre fețele laterale are tăietura simplă, 
iar a doua este netedă. E folosită la finisarea pe 
strung a pieselor strunjite. 

8. ~ pentru ascuțit [TOYHJIbHbIÄ HaNHJIbHHK; 
lime pour (dents de) scie; Sagefeile; saw file; 
făreszreszel6]: Pili de mână, cu coadă pentru 
fixat în mâner, care servește la ascuţirea pânze- 
lor de feresirău. Are dintare -semifină și tăietură 
simplă. Pilele pentru ascuţit folosite mai des sunt: 
pila lată, cu secțiunea dreptunghiulară sau cu 
muchiile rotunjite; pila triunghiulară cu vârf, de 
diferite grosimi; pila-cuţit cu baza rotunjită. 

9. Pilă de mașină [CTAHOYHbIÄ HaNHIIBHUR; 
lime pour machine; Maschinenfeile; machine file; 
gepreszelâ]: 1. Pilă cu formă, dimensiuni și dinfare 
diferite, după materialul de prelucrat, folosită 
pentru pilirea mecanică. După mașina în care e 
folosită, se deosebesc pile pentru mișcare recti- 
linie alternativă si pile pentru mișcare de rotaţie. — 
Pilele pentru mișcare alternativă au secțiunea 
transversală constantă în tot lungul lor; secțiunile 
uzuale sunt aceleași ca şi secţiunile pilelor de 
mână, iar dințarea obișnuită este bastardă sau 
fină. După dispozitivul de prindere al maşinii de 
pilit, pilele sunt fără mâner, sau cu mâner la un 
capăt şi cu vârf la celălalt capăt. — Pilele pentru 
mişcare de rotație sunt pile-disc, pile-inel şi 
pile-freze. — 2. V. sub Pilă grea. 

Exemple de pile de mașină, pentru pilirea cu 
mișcare de rotaţie: 

10. ~-disc [mucKoBoii HanunbHuk; lime cir- 
culaire; umlaufende Feilscheibe; circular file; 
reszelő tárcsa]: Pilă constituită dintr'un disc de 
oțel pe care sunt tăiaţi dinţi, de obiceiu cu 
tăieturi  încru- 
cișate, care se 
poate monta la 
o mașină de 
pilit cu mişca- 
re de rotație. 
Discurile pot fi 
dințate pe una 
sau pe ambele 
suprafețe fron- 
tale, sau si pe 
suprafața late- 
rală.  Tăietura 
inferioară pe suprafaţa frontală a discului poate fi: 
frezată în formă de familie de arce de cerc 


Pilă-disc fixată pe flans&. 
1) pilă-disc cu dinfare simplă, frezata; 
2) flans de fixare, cu coadă, 
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dispuse aproximativ radial, dăltuită, sau strunjita 
în spirală. Pilele-disc se pot confectiona cu gaură 
pentru fixarea pe arbore, sau cu gaură pentru 
fixarea pe flans& (v. fig.). 

1, Pilă-freză [ppesepnblii HANHJIbHHK; lime 
de fraiseuse; rotierende Frăserfeile, Turbofeile; 
milling machine file; maréreszeld]: Pil’, de obi- 
ceiu, de dimensiuni mici, care poate avea forma de 
corp de revoluție cu suprafaţa laterală dintat3, cu 
tăieturi încrucișate. Se deosebeşte de frezele cu 
forme si cu dimensiuni apropiate, prin dinfarea 
care e dăltuită si care are tăieturi încrucișate. Se con- 
fecţionează și pile-freze cu dinfare discontinuă (de 
raspel). Se fabrică, fie cu coadă (v. fig.), pentru 
prinderea într'o mandrină a masinii-unelte, fie cu 
gaură, pentru fixarea pe un mandrin. Sunt folosite 
la pilirea suprafeţelor strâmbe, desfășurabile sau ne- 
desfășurabile, de exemplu în matrițărie sau la 
prelucrarea obiectelor de metal, de mase plastice, 
de cauciuc, lemn, piele, etc. Pentu lucru sunt mon- 


Pile-freze cu coadă, 


tate în mașini-unelte rotative, cu arbore flexibil. 

2, ~-inel [konbmeBoji HanHIbHHK; lime 
anneau; umlaufender Feilring; file ring; reszelő- 
gyirG]: Pilă constituită dintr'un inel de oţel cu 
dintare de obi- 
ceiu simplă, fre- 
zat& pe suprafa- 
ta laterală exte- 
rioară, care se 
montează pe ma- 
sini de pilit ro- 
tative. Pentru lu- 
cru se prinde pe  Pilă-inel fixată pe platou extensibil. 
un platou exten- 1) pilă-inel; 2) platou extensibil; 3) ar- 
sibil în direcție borele mașinii de pilit; 4) pană-bucea. 
radială. Servește 
la prelucrarea obiectelor de metale moi (v. fig.).— 

În tehnică se mai folosesc pile cu forme şi 
numiri diferite, de exemplu: 

s. Pilă coadă de guzgan. V. Coadă de guzgan. 

4. ~ coadă de șoarece: Sin. Pilă coadă de 
guzgan, Coadă de guzgan (v.). 

s. ~ de braț [6pycopKa; lime à bras, carreau; 
Armfeile; arm file, rubber; karos reszelő]. V. 
sub Pilă grea. 

6. ~ de cizelator [pnbuyap; lime à archet, 
riflard, rifloir; Riffelfeile; bow file, riffler, rifler; 
recéz6 reszelő]: Pilă specială, cu lungimea totală 
mai mică decât 200 mm, constituită dintr'o bară 
de oţel, care are la ambele capete — drepte 


sau curbate — porțiuni scurte, de diferite secțiuni, 
cu dinfare de pilă. Ele sunt folosite de cizelatori, 
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Pile de cizelator. 


de gravori, matriferi si de bijutieri pentru prelucrat 
suprafeţele cu profile complicate (v. fig.). 

7. ~ grea [TAxKeNbIi HanunbHut; lime lour- 
de; Gewichtfeile; heavy file; nehéz reszelő]: 
Numire uzuală pentru pilele de uz general de 
dimensiuni mari. Ele au dintare aspră sau bastardă, 
si se clasifică în pile de brat (cu secţiune drept- 
unghiulară, aproape pătrată), pile de mână (mai 
uşoare și, de obiceiu, mai plate decât pilele de 
brat) și pile de mașină (pile cu forme variate, 
folosite in mod curent în lăcătușeria de binale, 
în ajustaje de mecanică grea, etc.). 

s. ~-lama [nnockHii HANHJIbHHK ; lime-lame; 
Bezugfeile; blade-file; reszelé-penge]:  Pilă 
de mână, constituită dintr'o lamă de oțel, de 
grosime mică față de celelalte dimensiuni, care 
are dinţi frezati pe una dintre feţe. Pentru lucru, 
se montează pe un suport (de lemn sau de 
metal) cu coadă pentru mâner, sau pe un suport 
în formă de cadru. Pila-lamă pentru montat pe 
suport cu coadă are, de obiceiu, tăietură simplă 
şi e folosită în lăcătușerie, înlocuind pilele 
late sau late-ascuţite. — Pila-lamă montată, pe 
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Pilă-lamă, 
a) plilă-lamă laţă, cu dinţi frezaţi în arce de cerc; b) suport 
cu coadă pentru pilă-lamă; c) pilă-lamă montată pe suport. 


cadru se folosește la pilirea pieselor cari nu pot 
fi deplasate (de ex. la pilirea rosturilor de sudură 
la șinele de tramvaiu), (v. fig.). 

9. ~ pentru chei [HANHJIbHHK AA KJroueiă; 
lime pour clefs; Schliisselfeile; key file; kulcsre- 
szelő]: Numire generală pentru pilele de lăcătuș, cu 
lungimea utilă până la cca 100 mm, cugtăieturi 
încrucişate și cu dintare semifină, care are dife- 
rite secțiuni transversale, și o coadă pentru fixarea 
în mâner; secțiunea corpului pilei poate descrește 
spre vârf. Pilele obișnuite dintr'o garnitură sunt: 
pila lată, lață-ascuţită, ovală, rotundă, semirotundă, 
semirotundă îngustă, pătrată, triunghiulară. Sunt 


folosite în lucrări de lăcătușerie, la piese cu 
dimensiuni mici, la ajustarea florii cheilor, etc. 

1, Pilă pentru lemn [pamnunb; lime pour bois; 
Holzfeile; file for wood; fareszel6]: Pilă pentru 
prelucrarea lemnului. Are, în general, tăieturi în- 
crucișate; cea superioară e inclinată cu 65+++70° 
și cea inferioară este inclinată cu 52:::56€, 
Mărimea dinţilor depinde de felul lemnului, de 
gradul lui de umiditate și de fineta netezirii 
ce se urmărește să se obțină. Formele obișnuite 
sunt pila lată, semirotundă și rotundă. Pentru 
lucrările de sculptură se folosesc pile încovoiate, 
combinate cu rașpele pe una dinire fețe sau la 
una dintre extremități. 

2, placă  ÎnnacTrHnuaTbIlă HANHJIbHHK ; 
plaque d'acier à taille de lime; Feilplatte, Liege- 
feile; steel plate with file cut; reszelő lemez]: 
Placă paralelepipedică de oțel, cu dinți de pilă 
pe una dintre fețe; pentru lucru se așază pe 
masa de lucru, iar piesa este purtată la suprafața 
ei. E folosită în lucrări de bijuterie, etc. 

3. Pilă, dinfare de ~ [Haceuka HANHJIbHHKA; 
denture de lime; Feilenverzahnung; file toothing; 
reszel6-fogazâs]. V. sub Pilă. 

4, Pilă, tăielură de ~ [Hanpe3 Hannnbnura; 
taille de lime; Feilenhieb; file cut; reszelő- 
vágás]. V. sub Pilă. 

s. Pilă [ycroii, Obi; pile, pilier; Pfeiler; pier; 
pillér, oszlop]. 2. Pod.: Element de construcţie, 
făcut din piatră, din beton sau din metal, care 
constitue un reazem intermediar între culeele unui 
pod (de zidărie, de beton armat sau de metal) 
cu mai multe deschideri, și care transmite la 
teren forțele cari încarcă podul. — 3. Hidrot.: Con- 
trafort de beton sau de beton armat, așezat în 
partea din aval a unui baraj (cu plăci, cu pile, 
Ambursen, cu bolți multiple, în ciuperci sau în 
cupole multiple), pentru a transmite la teren for- 
tele de împingere ale apei, cari se exercită asupra 
elementelor de rezistență ale barajului (plăci, 
bolți, cupole, etc.). — 

Din punctul de vedere al materialelor din cari 
sunt executate pilele de poduri, se deosebesc: 

o. Pilă de zidărie [kamennpii ycroii; pile 
en maçonnerie; gemauerter Pfeiler; masonry pier; 
falpillér]: Pilă de pod, alcătuită dintr'un masiv 
de zidărie de piatră (v. fig.) sau de beton, folo- 
sită pentru podurile de zidărie, de beton sau 
de metal, atât în curentul apei, cât și în teren 
uscat, 

Pilele din curentul apei trebue să satisfacă 
următoarele condițiuni: să dirijeze curentul apei 
astfel, încât să nu stânjenească navigația şi să nu 
constitue un pericol pentru ea; să permită scurge- 
rea unui debit cât mai mare de apă, peniru 
a evita formarea de remuuri mari, în amonte, 
si de vârtejuri puternice, în aval; să dirijeze 
gheturile, arborii sau alte corpuri aduse de ape 
către mijlocul curentului; să nu creeze condițiuni 
de scurgere cari ar produce afuieri. Secţiunea 
transversală, orizontală, a pilelor de zidărie, poate 
fi dreptunghiulară, eliptică, sau cu capetele ascu- 
tite ori rotunjite. Forma cea mai avantajoasă, din 
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punctul de vedere al scurgerii apelor, este cea 
lenticulară, care însă nu se poate realiza totdeauna, 
mai ales când curentul are o direcție oblică față 


Pilă de zidărie. 
a) fundaţia pllel; b) avantbec. 


de axa podului. Pilele cu secţiunea dreptunghiu- 
lară se folosesc în terenuri uscate. În general, 
corpul pilelor de zidărie are o formă hidrodina- 
mică până la nivelul apelor mari, deasupra căruia 
se poate face și dreptunghiular. Partea din amonte 
a pilei se numește avantbec, iar partea din aval, 
arierbec. Avantbecul, care este partea din pilă 
care suportă loviturile corpurilor plutitoare, trebue 
executat din blocuri de piatră mai mari, legate 
prin pene de oțel, între ele și de corpul pilei, 
sau trebue protejat printr'o cămașă de beton 
armat (care însă se poate desagrega cu timpul) 
sau prinir'o cămașă de tablă de oţel, ancorată 
în corpul pilei, ori trebue întărit, la vârf, prin fiare 
profilate, înglobate în beton sau ancorate puternic 
în zidărie. De obiceiu, avantbecul se execută cu 
muchia inclinată spre aval, până la o cotă egală 
cu nivelul apelor mari; în acest caz, avantbecul 
se numește sparghef. 

La pilele înalte, pentru a se reduce greutatea 
proprie a zidăriei, pila de zidărie se construeste 
masivă până la nivelul apelor mari, iar deasupra: 
acestuia se execută în formă de cadru de beton: 
armat, sau în formă de cheson cu pereți interiori: 
de rigidizare (transversali, longitudinali și, uneori, 
și cu plăci de beton armat, orizontale), sau se 
alcătuește partea de deasupra din două masive 
de zidărie, legate la partea superioară printr'o- 
boltă sau printr'o grindă de beton armat. Fun- 
datia pilelor se execută masivă sau cu goluri 
umplute cu nisip, dacă greutatea pilelor trebue 
să fie mare. Corpul pilei se execută din piatră 
brută sau din beton, care prezintă avantajul că 
se poate lucra repede și cu mijloace mecani- 
zate. Feţele laterale ale pilelor de zidărie se 
execută, de obiceiu, inclinate către interiorul: 
pilei (cu un fruct) și pot fi plane sau curbe, ori 
pot fi formate din mai multe suprafețe plane, cu 
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inclinări diferite, astfel încât pila se lărgește către 
bază, pentru a se mări suprafața de rezemare pe fun- 
datie si pentru ca rezultanta forțelor verticale și 
inclinate să cadă în treimea mijlocie a bazei. 
La podurile cu bolți cu deschideri neegale 
sau la podurile în pantă, una dintre feţele pilei 
(anume cea opusă deschiderii mai mari sau 
cea din direcţia pantei) se face inclinată mai mult. 
Feţele văzute ale pilelor de zidărie se acoper cu 
o îmbrăcăminte de piatră naturală sau artificială, 
pentru a fi mai rezistente la acțiunea unor 
agenți corozivi si pentru a avea un aspect 
mai estetic (în acest scop, pietrele sunt prelucrate 
prin buciardare, sau altfel, sau se folosesc combi- 
nații de diferite forme de pietre, de exemplu 
piatră de talie și moloane). In special, pilele de 
beton trebue îmbrăcate, fiindcă betonul este 
atacat mai ușor și fiindcă se fisurează, datorită 
construcției și variațiilor de temperatură. 

1, Pilă metalică [merannnuectuii ycToH; 
pilier métallique, pile métallique; eiserner Pfeiler; 
steel pier; vaspillér]: Pilă de pod, executată din ele- 
mente de metal (de oţel sau de fontă), în formă 
de tuburi sau de piese profilate. Pilele metalice 
se folosesc pentru podurile metalice, dacă des- 
chiderile podului nu pot fi prea mari, când exe- 
cutarea trebue să se facă repede și cu cheltueli 
mici, sau dacă terenul de construcție nu poate 
suporta încărcările prea mari produse de pilele 
de zidărie. De obiceiu, pilele metalice se folo- 
sesc pentru viaducte înalte, pentru paserele si 
poduri de mică importanță. Se execută, fie sub 
formă de pile cu stâlpi, cu coloane tubulare, fie 
sub cea de pile pendulare sau de pile-turn. Fundaţia 
pilelor metalice este constituită, de obiceiu, dintr'un 
masiv de zidărie sau de beton, în care se in- 
castrează pila, sau pe care se reazemă printr'o 
articulație sferică sau cilindrică. — 

Din punctul de vedere al execuției, se de- 
osebesc: 

2. Pilă-cadru [enesoGeronnHblii ycTOH; pilier 
à cadre; Rahmenpfeiler; framed pier; keret- 
piller]: Pilă de pod, alcătuită în formă de cadru 
de beton armat, așezat într'un plan perpendicular 
pe axa podului. Barele verticale sau inclinate 
ale cadrului sunt solidarizate prin antretoaze. 
Cadrul este incastrat într'o fundație de beton, al 
cărei nivel trebue să fie deasupra nivelului 
apelor mari. 

3. ~ cu casete [peGpucrbiii ycToă; contre- 
fort à cassettes; Hohlpfeiler; hollow pier; üreges 
falpillér]: Pilă de baraj realizată cu goluri interioare, 
așezate regulat. Prezintă avantajul unei sigurante 
mari la flambaj. 

4. ~ cu coloane tubulare [ycroi c rpy6ua- 
TbIMH KOJOHaMH; pile à colonnes tubulaires; 
R&hrenpfeiler; pipe column pier; csâpillsr]: Pilă 
de pod, alcătuită din tuburi de fontă sau de oțel, 
incastrate în teren și umplute cu beton. Este 
folosită în terenuri uscate, sau în cursuri de apă 
mici, cari nu transportă cantități mari de ghefuri. 

s. ~-culee [muponuii ycroă; pile-culée; 
Widerlager-Pfeiler; abutment pier; hidpillér]: Pilă 


de pod cu bolți, executată din zidărie, mai lată 
decât celelalte pile, și care e destinată să preia 
atât forțele orizontale, cât și împingerile bolților, 
produse, fie din cauză că deschiderile podului 
sunt neegale, fie din cauza răsturnării uneia dintre 
pile (în care caz, pila-culee evită căderea între- 
gului pod), ori datorită faptului că executarea 
bolților se face pe rând, la diferitele deschideri, 
astfel încât bolțile construite împing pila spre 
deschiderea la care nu s'a executat bolta. Pilele- 
culee nu au un aspect estetic, 

6. ~ cu nervuri [peGpucrbiii ycroi; con- 
trefort à nervures; Rippenpfeiler; ribbed pier; 
bordás pillér]: Pilă de baraj, rigidizată prin ner- 
vuri verticale sau inclinate spre amonte, pentru 
a rezista mai bine la flambaj. 

7, ~ cu stâlpi [cronGoBoii ycroi; pile a 
colonnes; Săulenpfeiler; column pier; oszlop- 
pillér]: Pilă de pod, formată dintr'un stâlp sau 
dintr'un rând de stâlpi metalici, alcătuiți din bare 
de oțel profilat sau din tuburi metalice. Stâlpii 
pot fi incastrati în fundaţie sau se pot rezema 


Pilă pendulară cu stâlpi metalici. 
a) stâlpi metalici; b) antretoaze; c) contravantuiri; d) articu- 
laţii sferice. 


pe articulaţii sferice sau cilindrice (pilă pendulară), 
(v. fig.). Este folosită pentru poduri cu deschideri 
şi înălțimi mici, în teren uscat, sau pentru paserele. 

s. ~ înaltă [Bpiconuii ycToă; pile haute; 
Hochpfeiler; high pier; magas pillér]: Pilă de 
pod, cu înălțimea mare, executată din zidărie, 
din beton sau din metal, și folosită, în special, 
la viaducte. Pentru a i se asigura o stabilitate 
mare în lungul podului, se construește fie sub 
formă de pilă-turn, fie sub formă de pilă cu 
contraforturi, sau se leagă pilele între ele prin 
unul sau prin mai multe rânduri de bolți supra- 
puse, executate între pile. 
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1, Pilă pendulară [MaATHHKOBbIM ycrToH; pile | stabilitate longitudinală si transversală mare. Pi- 
articulée; Pendelpfeiler; rocking pier, hinged pier; | lele-turn sunt așezate pe fundații masive de beton, 
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Pilă pendulară, formată dintr'o grindă cu zăbrele. 
a) fundație de beton; b) grindă cu zăbrele; c) articulație. 


ingapillér]: Pil de pod, me- 
talicd, în formă de grindă 
cu zăbrele, plana (v. fig.), 
sau în formă de pilă cu 
stâlpi (v. fig.), care se rea- 
zemă pe fundație prin ar- 
ticulatii sferice sau prin ar- 
ticulatii cilindrice, așezate 
cu axa perpendiculară pe 
axa podului. Tablierul po- 
dului se reazemă pe pilă 
tot prin articulaţii sferice 
sau cilindrice. Esta folosită, 
în special, pentru viaducte 
metalice cu grindă conti- 
nuă sau pentru paserele. 

2, ~-furn [Gamne- 
oGpasnblii ycroi; pile en 
forme de tour; Turmpfeiler; 
tower pier; toronypillér]: 
Pilă de pod, metalică, for- 
mată dintr'o grindă cu ză- 
brele, în spațiu, în formă de 
trunchiu de piramidă. Se 
folosește în albii uscate, foarte adânci, și permite 
realizarea unor deschideri mai mari, fiindcă are o 


Pilă pendulară cu stâlpi 
tubulari, metalici, 
a) fundație de beton; b) bu- 
loane de ancorare; c) rea- 
zem inferior; d) tub metalic; 
e) umplutură de beton; 
f) articulaţii; g) reazem 
superior. 


de cari se ancorează puternic. 


3. Pilă atomică [aromnaa Garapea; pile 
atomique; atomische Săule; atomic cell; atom- 
telep]. Fiz.: Dispozitiv folosit pentru a produce, 
în mod convenabil, o reacţie nucleară inlanfuita. 
Reacţia consistă intr’o fisiune nucleară, iar agenții 
cari o provoacă sunt neutronii desvoltati în urma 
reacției. Pilele sunt constituite, în principal, dintr'o 
masă de grafit, care servește ca moderator (v.) 
pentru neutroni, în care sunt introduse, în formă 
de rețea, bare de material activ (uraniu). Pila 
este folosită, atât ca izvor de energie, cât și ca 
mijloc de producere a substanțelor cari rezultă din 
reacția nucleară. Sin. Stivă atomică. 


4. Pilă electrică [onenrpnuecinii >neMeHr; 
pile électrique; galvanisches Element; electric cell; 
elektromos elem, villamos elem]. El.: Sistem elec- 
trochimic, alcătuit din două conductoare metalice, 
reunite prin unul sau prin mai multe conductoare 
electrolitice. Reacţiile dintr'un astfel de sistem pot 
fi, fie reversibile (v. Pilă reversibilă), fie irever- 
sibile (v. Pilă ireversibilă). Dacă sistemul prezintă 
o disimetrie în alcătuirea lui, se stabilește o dife- 
rență de potențial electric între cele două conduc- 
toare metalice (electrozii pilei) izolate în exterior. 
În părțile conductoare ale pilei există, deci, un 
câmp electric imprimat. Câmpul electric (în sens 
restrâns) al pilei fiind potential, tensiunea electro- 
motoare, de-a-lungul unei curbe închise care 
trece prin electrozi si prin electrolit, și se închide 
prin exterior, numită tensiunea electromotoare a 
pilei, e egală numai cu tensiunea electromo- 
toare a câmpului electric imprimat, contată de-a- 
lungul acelei curbe închise. — Disimetria în 
alcătuirea pilei se obţine, fie introducând doi 
electrozi compuși din metale diferite, într'o aceeași 
soluție de electrolit, sau în două soluţii de elec- 
troliți diferiți, separate sau nu printr'un perete 
poros (v. Pilă voltaic’ sau Pilă galvanică), fie 
introducând doi electrozi compuși din acelaşi 
metal, în două soluţii de electroliți diferiţi, sau în 
două soluţii de același electrolit, dar având con- 
centrafii diferite (v. Pilă de concentrație). Când 
pila debitează curent, se produc modificări fizico- 
chimice la suprafața electrozilor (polarizare elec- 
trolitică) și acestea scad tensiunea electromotoare 
a pilei. Pentru a evita aceste modificări, se folo- 
sesc, la unele pile (pile cu depolarizant), anumite 
substanțe, numite depolarizanti. — 

Din punctul de vedere al reversibilităţii feno- 
menelor cari se produc în pile, acestea se împart 
în pile reversibile gsi în pile ireversibile. 

s. Pilă ireversibilă [neoGparumbliă 2nemenr; 
pile irréversible; nicht umkehrbare Kette; irre- 
versible cell; ireverzibilis elem]: Pilă electrică în 
care nu se restabilește starea inițială, dacă se 
trece prin ea un curent electric în sens opus 
sensului în care trece curentul când se leagă 
între ei cei doi electrozi ai pilei, fără tensiune 
electromotoare intermediară. 

35 
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1. Pilă reversibilă [oGparumbiii snemeHT; pile 
réversible; umkehrbare Kette; reversible cell; re- 
verzibilis elem]: Pilă electrică regenerabilă în starea 
inițială, printr'un curent de încărcare, care se trece 
prin ea în sens opus sensului curentului care se 
stabileşte, când se leagă electrozii între ei, fără 
tensiune electromotoare intermediară. — 

Din punctul de vedere al deosebirii dintre 
electrozi, pilele electrice se împart în pile de con- 
centraţie si in pile voltaice sau galvanice. 


2. Pilă de concentraţie [ronnenrpannonublii 
9IeMeHT; pile de concentration; Konzentrations- 
kette; concentration cell; koncentracié-elem]: Pilă 
formată din doi electrozi metalici identici, cufun- 
daţi în două soluții cari cuprind ioni ai metalului, de 
concentrații diferite: aceste substanțe sunt în con- 
tact printr'un perete poros sau printr'un sifon elec- 
trolitic. Exemplu: Ag | NO;Ag (c1) | NO;Ag(ca) | Ag. 
Tensiunea electromotoare a acestor pile depinde, 
în ipoteza că sunt reversibile, de concentrațiile 
Cy şi Ca ale ionului în cele două soluţii, de tempe- 
ratura absolută T, de constanta R a gazelor per- 
fecte, de numărul lui Faraday F și de valența n 
a ionului metalic, după formula: 


3. ~ galvanică [ranbBanHyeCcKHii ƏJeMEHT; 
pile galvanique; galvanisches Element, galvanische 
Kette; galvanic cell; galvanelem]. V. Pilă voltaică. 


4 ~ voltaică [BonbTrauueciuii Ə1EMEHT; 
pile voltaique; galvanisches Element, galvanische 
Kette; voltaic cell; galvânelem]: Pilă formată din 
electrozi metalici diferiți, cufundafi în electroliți 
egali, sau diferiți, sau de concentraţii diferite. 
Sin. Pilă galvanică. 

După mijloacele prin cari se obțin electrozii 
pilelor voltaice, acestea se împart în pile primare 
și în pile secundare. 

5 ~ primară [nepBuunblă BHeMenT; pile 
primaire; Primărelement, Element, Kette; primary 
cell, primary battery, cell; primer elem]: Pilă 
voltaică (galvanică) ai cărei electrozi erau diferiți 
unul de altul, din punct de vedere chimic, înainte 
de a fi fost introduși în soluţia electrolitică. 

6. ~ secundară [BTOPHYHbIÄ Bnemenr; pile 
secondaire; Akkumulator; accumulator, secondary 
cell, storage battery; szekundér elem]: Pilă vol- 
taică (galvanică) ai cărei electrozi sunt aduși prin 
polarizare electrolitică (v.), în starea în care se gă- 
sesc la descărcare. Sin. Acumulator electric (v.). 

După natura depolarizantului folosit, pilele vol- 
taice se impart cum urmează: 

7. ~ cu depolarizant gazos [onemenr C 
Ta30BbIM JenonApHsaTopom; pile 4 depolari- 
sant gazeux; Element mit gasfârmigem Depolari- 
sator; cell with gaseous depolarizer; gázzal de- 
polarizált elem]: Pilă electrică al cărei depolari- 
zant este un gaz activ. Dacă se folosește oxi- 
genul din aer, electrolitul fiind alcalin, sau de- 
venind alcalin prin funcționare, pila se numește 
„cu depolarizare prin aer“. 


s. ~cu depolarizant lichid [onemenr C WHA- 
KHM HeNOIAPHBATOPOM; pile adépolarisant li- 
quide; Element mit fltissigem Depolarisator; cell with 
liquid depolarizer; folyadékkal depolarizalt elem]: 
Pilă electrică al cărei depolarizant este un lichid, 
compus dintr'o soluție de acid azotic sau de 
acid cromic. La aceasta din urmă, acidul cromic 
rezultă din acţiunea acidului sulfuric asupra bicro- 
matului de potasiu (K3Cr0,), sau de sodiu 
(NagCr,0,). 

Una dintre pilele cu depolarizant lichid este 
pila Bunsen (v.). 

9. cu depolarizant solid [bement C 
TBEPHbIM AeNOIIAPH3aTOpomM; pile à depolari- 
sant solide; Element mit festem Depolarisator; cell 
with solid depolarizer; szilârd anyagokkal depo- 
larizălt elem]: Pilă electrică al cărei depolarizant 
este o substanță solidă. Depolarizantul solid fo- 
losit poate fi: bioxidul de mangan (MnQ,) închis 
într'un vas poros (de ex. în pila Leclanché) sau 
aglomerat (brichetat) în jurul electrodului pozitiv, 
sau în formă de sac (păpușă); oxidul cupric (CuO); 
peroxidul de argint (Ag03), sau oxidul mercu- 
ric (HgO). 

10, ~ cu depolarizare mixtă [snemeHT C 
pa3HOpPOAHbIM AENONAPH3aTOpoM; pile à dépo- 
larisation mixte; Element mit gemischter Depola- 
risation; cell with mixed depolarisation; vegyes 
anyaggal depolarizalt elem]: Pilă electrică in care 
se folosesc un depolarizant solid si unul gazos. 
Depolarizantul solid poate fi bioxidul de mangan 
(MnO,) sau oxidul cupric (CuO), iar cel gazos, 
aerul (oxigenul din aer). 

11, ~ cu depolarizare prin aer [>nemenr C 
NeNONAPH3anHeii nNOCcpeAcTBOM BO3AyXa; pile 
a dépolarisation par l'air; Element mit Luft als 
Depolarisator; cell with air depolarizer; léggel 
depolarizâlt elem]. V. sub Pilă cu depolarizant 
gazos. — 

Din punctul de vedere al scopului în care 
sunt folosite pilele voltaice, acestea se impart în pile 
pentru scopuri curente și în pile pentru scopuri 
speciale. Dintre pilele pentru scopuri speciale 
prezintă interes practic pilele etalon: 

12. ~ etalon [ƏTAJIOHHbIÄ 2nemenr; pile éta- 
lon; Normalelement; standard cell; etalonelem]: 
Pilă electrică, de tensiune electromotoare cunos- 
cută în condițiuni date, folosită ca sursă de com- 
paratie în măsurările de tensiuni electromotoare 
sau de tensiuni electrice. Sin. Element normal. 
V. şi Pilă Latimer-Clark, Pilă Weston. 

Exemple de pile etalon: 

13, ~ etalon, normală [HOPMaJIbHbIii ƏTAJIOH- 
HbIËÄ aeMeHT; pile étalon normale; Westonnor- 
malelement; normal standard cell; normál etalon- 
elem]. V. Pilă Weston normală. 

14.  Latimer-Clark [puemenr Jlarumepa- 
Hnapra; pile de L.-C.; Clarkelement; L.-C. cell; 
L.-C. elem]: Pilă electrică al cărei electrolit e o 
soluție saturată de sulfat de zinc şi are electrodul 
negativ de amalgam de zinc, iar electrodul pozitiv, 
de mercur acoperit cu pastă de sulfat mercuros. 
Are tensiunea electromotoare de 1,4318V la 15. 


1, Pilă Weston [onemenr Becrona;pile W;; 
W. Element; W. cell; W. elem]: Pilă electrică al 
cărei electrolit e o soluţie saturată de sulfat de 
cadmiu, $i are electrodul negativ de amalgam 
de cadmiu, iar electrodul pozitiv, de mercur aco- 
perit cu pastă de sulfat mercuros. Are tensiunea 
electromotoare de 1,0183 V la 15°. 

2. ~ Weston normală [nopmanbHblii sne- 
MeHT Becrona; pile W. normale; W. Normal- 
element; normal W. cell; W. normél elem]: Pilă 
Weston, construită după indicaţiile Conferinţei 
Unitatilor electrice ținută la Londra în 1908. — 

Exemple de pile voltaice: 

3. ~ Bunsen [onemenr Byn3ena; pile de B.; 
B. Element; B. cell; B. elem]: Pilă alcătuită dintr'un 
anod compus dintr'o foaie de zinc amalgamat, 
introdus într'o soluție diluat& de acid sulfuric, si 
dintr'un catod de cărbune, introdus în acidul azotic 
concentrat conținut într'un recipient de porțelan, 
și care are funcțiunea de depolarizant. Are o 
tensiune electromotoare de cca 1,9 V. 

4. ~ Callaud. V. sub Pilă Daniell. 

5. ~ cu amalgam [aMmanbramoBbrii 91eMeHT; 
pile ă amalgame; Amalgamkette; amalgam cell; 
foncsor elem]: Pilă ai cărei electrozi sunt formați 
din două amalgame ale aceluiași metal, la concen- 
tratii diferite c, și ca, legate prin soluția unei sări a 
metalului din amalgam; de exemplu: amalgam 
Zn(c,) | soluţie de SO,Zn | amalgam Zn(c,). 

Tensiunea electromotoare a pilei depinde de 
concentrația amalgamelor în electrozi. 

6. ~ cu anioni [annonoBblă »nemenr; pile 
à anions; Anionkette; anion cell; anionelem]: Pilă 
formată din doi electrozi cu anioni (v. Electrod 
cu anioni), legați printr'o soluție care are un 
anion comun cu anionul electrozilor; de exemplu: 
Ag | SO,Ag, | soluție de SO,K,|K | SO,Hg, | Hg. 
Pilele cu anioni sunt pile reversibile, nepolari- 
zabile. 

7, ~ cu bicromat: Sin. Pilă Grenet (v.). 

8. ~ cu gaz [ra30BbIÑ BheMeHr; pile à gaz; 
Gaskette; gas cell; găzelem]: Pilă formată din 
doi electrozi cu gaz (v. Electrod cu gaz), legaţi 
printr'o soluţie care conţine ioni ai gazului din 
electrod; de exemplu: platină platinată, saturată 
cu hidrogen | soluţie de SO,H, | platină platinată, 
saturată cu oxigen. 

Se pot forma și pile de concentrație, cu gaz; 
de exemplu: platină platinat&, saturată cu hidrogen 
soluţie de SO,Ha(c,) soluție de SO,Ha(c.) | platină 
platinată, saturată cu hidrogen, c, și Cy fiind 
concentrațiile celor două soluții de acid sulfuric, 
separate, de obiceiu, printr'un perete poros. 

9, ~ cu lichid [xumnui onemMeHT; pile à 
liquide; nasses Element; wet cell; nedves elem]: 
Pilă electrică al cărei electrolit poate curge 
când se răstoarnă pila. Ea poate funcţiona cu sau 
fără depolarizant, dar cea fără depolarizant nu are 
întrebuințare practică. Sin. Pilă umedă. 

10. ~ cu lichid imobilizat [cyxoi snemenT; 
pile ă liquide immobilise; Element mit gelati- 
niertem Elektrolyt; unspillable cell; kocsonyás 
elektrolites elem]. V. Pilă uscată, 
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u. ~ Daniell [puemenr JMannemia; pile 
de D.; D. Element; D. cell; D. elem]: Pilă compusă 
dintr'un catod de cupru introdus într'o soluţie de 
sulfat de cupru, și un anod de zinc introdus 
într'o soluție de sulfat de zinc, conținută într'un 
vas poros. 

Are o tensiune electromotoare de cca 1,08 V. 
La unele variante ale pilei Daniell (pile Meidinger, 
pile Callaud, etc.), cele două soluții de electrolit, 
de densități diferite, sunt suprapuse fără a se 
interpune un perete poros, ceea ce prezintă avan- 
tajul de a micșora rezistența interioară a pilei. 


12. ~ Darimont [snement Jlapumonra; pile 
de D.; D. Element; D. cell; D. elem]: Pilă al cărei 
catod este alcătuit dintr'o lamă de cărbune in- 
trodusă într'un depolarizant, format dintr'o soluție 
de clorură ferică, și al cărei anod este o lamă 
de zinc, introdusă într'o emulsiune de clorură de 
sodiu, carbonat de calciu, si alte substanţe, astfel 
încât electrolitul e menținut neutru, ceea ce îm- 
piedecă acţiunile locale, având o consumatie de 
zinc de numai 1,25 g/Ah. 


13, ~ de oxidare-reducere [OKHCIIHTEIbHO- 
BOCTaHOBHTEJbHblii BHeMenT; pile à oxydo- 
reduction; Oxydations-Reduktionskette; oxidation- 
reduction cell; oxidáció-redukció elem]: Element 
în care reacţia chimică generatoare de curent este 
o reacție de oxidare-reducere, ca, de exemplu: 
Pt | SO,Fe | SO,K, | MnO,K | Pt. Tensiunea electro- 
motoare a unei pile de oxidare-reducere depinde 
de energia de reacţie a compușilor chimici în- 
trebuinfafi. A 

u. ~ Féry [ənementT Pepu; pile de F.; 
F. Element; F. cell; F. elem]: Pilă asemănătoare 
cu pila Leclanché, in care coroziunea zincului e 
în parte împiedecată prin folosirea unei lame de 
zinc, așezată orizontal pe fundul vasului, electrodul 
de carbon fiind suspendat vertical deasupra lamei 
de zinc, Electrolitul este o soluţie de clorură de 
amoniu. Nu se folosește depolarizant. 

15. ~ Grenet [pnement Ipene; pile de G.; 
G. Element; G. cell; G. elem]: Pilă al cărei anod 
este alcătuit din două plăci de cărbune între cari 
se introduce, în momentul utilizării, si o placă 
de zinc, care servește drept catod. Electrolitul 
este o soluție acidă de bicromat de potasiu. 
Pila are o tensiune electromotoare de cca 2V. 

1s, ~ Lalande [onemenr Jlananna; pile de L.; 
L. Element; L. cell; L. elem]: Pilă alcătuită dintr'un 
anod de zinc amalgamat și dintr'un catod de fier, 
înconjurat de un depolarizant de oxid de cupru. 
Electrolitul este o soluție de hidrat de sodiu cu 
concentrația de 15:::25%. Are o tensiune elec- 
tromotoare de cca 1,1 V, si debitează 1/8 Ah/cm* 
de electrolit. E una dintre pilele cel mai mult folo- 
site și poate fi construită și ca pilă uscată. 

17. ~ Leclanche [pnement Jleknantte; pile 
de L.; L. Element; L. cell; L. elem]: Pilă al cărei 
catod este o vergea de cărbune, acoperită cu un 
depolarizant compus din bioxid de mangan con- 
ținut într'un vas poros, și al cărei anod este o 
placă sau o vergea de zinc introdusă într'o so- 

ră 
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lutie de clorură de amoniu. Are o tensiune elec- 
tromotoare de cca 1,5 V. 

1. Pilă Meidinger. V. sub Pilă Daniell. 

2, ~ umedă [MOKphIň »nemenr; pile humide; 
feuchtes Element; wet cell; nedves elem]. V. Pilă 
cu lichid. 

3. ~ uscată [cyxoii onemenr; pile sèche; 
Trockenelement; dry cell; szâraz-elem]: Pilă elec- 
trică al cărei electrolit e reținut de un material 
absorbant, astfel încât să nu curgă când se răs- 
toarnă pila. Sin. Pilă cu lichid imobilizat. 

4. Pilă termoelectrică [repMoaneKTpHyecKHi 
2NeMeHT; pile thermoélectrique; thermoelek- 
trische Săule;thermo-electric cell; termoelektromos 
telep, hévillamos telep]. Fiz.: Pilă formată din cupluri 
termoelectrice montate în serie. Sin. Termopilă. 

s. Pilastru [nunacTp, Jonarka; pilastre; Pilas- 
ter, viereckiger (Wand)Pfeiler; pilaster; falpillér, 
pillér]. Arh.: Stâlp cu secţiunea plană dreptunghiu- 
lară, care servește ca element de ornamentafie sau 
de consolidare a unui zid. Poate fi degajat, adică 
așezat la un interval foarte mic de zid, sau poate 
fi angajat, adică poate face corp comun cu zidul, 
formând o ieșitură a acestuia. În arhitectura clasică, 
pilastrul are, adesea, aceleași elemente, aceeași 
structură și aceleași proporții ca și o coloană. 

s. Pilelor,regenerarea ~.V. Regenerarea pilelor. 

7. Piler[HacekanbUHK HaNHJIbHHKOB; tailleur 
de limes; Feilenhauer; file cutter; reszel&vâg6]. 
Metl.: Muncitor calificat care execută, manual sau 
la mașină, dintarea pilelor, înainte de tratarea 
termică a acestora. 

s. Piler, ciocan de ~. V. Ciocan de piler. 

9. Pilet [konoTyinKa, TpaMOoBUHK; batte (du 
mouleur), damoir; Stampfer des Formers; mould- 
ing rammer; döngölő]. Metl.: Sin. Batator-indesator, 
Bătător mare, Îndesător-bătător. V. sub Îndesător. 

10. Pileus. V. sub Nori. 

11. Pilier [nenuk; pilier; Pfeiler; pillar; pillér]. 
Mine: Portiune de zăcământ, delimitată de lucrări 
miniere (galerii, suitori, etc.) sau de accidente 
tectonice, și care face parte dintr'un câmp de ex- 
ploatare. Pentru exploatare, pilierele se împart în 
panouri. Mărimea și forma pilierelor depind de 
metoda de exploatare. 

12. Pilire [onunuBanne; limage; Feilen; filing; 
reszelés]. Met!.: Operaţiunea de aschiere la rece, 
a unui material metalic sau nemetalic, cu ajutorul 
pilei, care desprinde — prin răzuire — așchii 
mici dela suprafața pieselor, pentru a le da forma 
sau gradul de finifie necesare. Pilirea se execută 
manual sau mecanizat și, de obiceiu, în două faze, 
cari sunt degrosarea si finifia (netezirea). Pentru 
degrosare se folosesc pile cu dinfare aspră sau 
bastardă, iar pentru finiţie se folosesc, succesiv, 
pile semifine, fine și dublu fine. 

Pilirea manuală se execută cu pila purtată de 
jucrător cu o mișcare alternativă, de obiceiu 
rectilinie, la suprafața piesei fixate în menghină; 
pilele mari, cu coadă se apucă de mâner cu mâna 
dreaptă și se apasă la celălalt capăt cu mâna 
stângă, iar pilele mici, cu coadă se sprijine numai 
ia celălalt capăt, sau se mânuesc cu o singură 


mână și se apasă pe piesă cu degetul arătător; 
pila este apăsată pe piesă numai la cursa înainte, 
și e purtată pe aceasta fără apăsare, la cursa 
înapoi. În timpul pilirii cu pile grele, corpul lucră- 
torului pendulează, urmărind mișcarea pilei; axa 
pilei se mișcă într'un plan tangent la suprafața pre- 
lucrat și este inclinată, de obiceiu, cu 45° fafa de 
latura mai lungă a piesei. Pila are o mișcare de avans 
lateral, de exemplu spre dreapia, și la revenire 
(în mişcarea de avans spre stânga) e purtată astfel, 
încât urmele de prelucrare să se încrucișeze cu 
primele urme, ceea ce înlătură neregularitatile 
cari se produc pe piesă la pilirea cu avans lateral 
într'o singură direcţie. Pentru netezirea finală se 
poartă pila cu axa perpendiculară pe latura mai 
lungă a piesei. Pentru ca pilirea să se execute fără 
oboseală, piesa este fixată în menghină la înălțimea 
cotului ajustorului, iar numărul curselor pilei este de 
45...55 curse duble pe minut. — Pilirea mecanică 
se execută cu o pilă de maşină (v.), acționată 
mecanic. Pila execută mișcarea de lucru, care 
poate fi o mişcare de translație continuă sau alter- 
nativă, sau o mișcare de rotaţie continuă; mișcarea 
de pătrundere și de avans lateral e imprimată 
(manual) piesei prelucrate, care se sprijine pe 
masa de lucru a mașinii. 

13, Pilit, maşină de ~ [ONHJIOBOYHbIÄ CTaHOK; 
limeuse; Feilmaschine; filing machine; reszelégép]. 
Ms.-unelte: Maşină-unealtă care foloseşte o pila, 
pentru a prelucra prin aschiere. materiale, de 
obiceiu metalice. Mișcarea principală de tăiere 
este efectuată de pilă, și poate fi o mișcare recti- 
linie alternativă, o mișcare continuă de translație, sau 
o mișcare de rotație; mișcarea de avans este efec- 
tuat& de piesă si, de obiceiu, este comandată manual. 

Mașina de pilit cu mișcare alternativă este com- 
pusă din următoarele părți: un batiu; o coloană 
verticală, pe care se poate fixa — la înălțimi 
diferite — masa de lucru, şi care susţine și cadrul 
in care se fixează pila; o masă de lucru inclinabilă, 
pe care se poate fixa piesa de prelucrat; meca- 
nismul mișcării principale (de obiceiu un sistem 
bielă-manivelă sau un excentric). Mașina este actio- 
nată, de obiceiu, prin transmisiune cu curea, de 
un electromotor montat pe batiu. Unealta poate 
fi înlocuită prinir'o pânză de ferestrău. Mașina e 
folosită in special pentru prelucrat stanfe şi matrițe.— 
Mașina de pilit cu bandă este asemănătoare cu 
un ferestrău cu bandă; unealta este o bandă de 
oțel cu dintare de pila, care are o mișcare de 
translație continuă. — In ateliere de matrifarie 
se folosesc uneori mașini combinate dintr'o mașină 
de pilit și un ferestrău cu bandă. — Pentru piese 
mici (stante) se folosesc masini de pilit cu mișcare 
alternativă, la cari pila este fixată numai la capătul 
inferior si este acționată prinir'un excentric. — 
Mașina de pilit cu mişcare de rotație a pilei este 
constituită dintr'un batiu cu două paliere ale arbo- 
relui principal. Pe arborele principal sunt montate — 
între paliere — o roată de curea fixă și o roată 
liberă şi, la una sau la ambele extremități, unealta 
de pilire. Pe batiu este montată și o masă de lucru 
deplasabilă, pentru piesa în curs de prelucrare, 


care primeste avansul comandat manual (v. fig.). 
Unealta poate fi o pilă-disc, sau o pilă-inel fixată pe 


Maşină de pilit cu pilă-disc. 
1) batlu; 2) pllă-disc; 3) arbore; 4) masă de lucru; 5) roată 
liberă; 6) roată de curea, solidară cu arborele. 


un dispozitiv de prindere extensibil. Mașina se folo- 
seste pentru prelucrat feţele exterioare ale pieselor. 
1. Pilitură [crpyxra; limaille; Feilspăne, 
Feilicht; filings; reszel&por, reszelék]. Metl.: Aş- 
chiile rezultate din pilire. 
2, Pilocarpină [nun notapnun; pilocarpine; Pilo- 
carpin; pilocarpine; pilokarpin]. Chim.: 
ee CH — Ca n 
| 
OC, „CH HC, „CH 
o N? 

Alcaloid .obtinut din frunzele plantei Pilocarpus 
jaborandi Holmes. E un derivat al N-metil-imidazo- 
lului, a cărui moleculă se compune dintr'un inel 
imidazolic și dintr'un inel lactonic, legat de o 
catenă alifatică. Se prezintă sub formă de ace 
(cu p. t. 34°) sau de uleiu incolor, vascos. Pilo- 
carpina e solubilă în apă, în alcool, cloroform și 
în baze; e insolubilă în eter de petrol și greu 
solubilă în eter și în benzină. Prin acțiunea sa 
fiziologică asupra nervilor periferici, provoacă o 
activitate mărită a glandelor salivare si sudoripare. E 
un antagonist al atropinei, producând contractiunea 
pupilei. E folosită în medicină, sub formă de săruri 
(clorhidratul, cu p. t. 204+++205°,si azotatul, cu p. t. 
176+-178°), cari sunt cristalizate, incolore, toxice, 
solubile în apă, în alcool și insolubile în cloroform. 

3. Pilon [nHn0H, onopa; pylône; Pylon; pylon; 
pylon]. Arh.: 1. La Egipteni, construcţie iinpună- 
toare, formată din două turnuri înalte, în formă 
de trunchiu de piramidă, și dintr'o poartă mai 
scundă, asezata între ele, si care constituia faţada 
principală a unui templu sau a unui palat. Piloanele, 
ale căror fete sunt împodobite cu picturi, cu in- 
scripții si cu alte motive decorative, erau adesea 
precedate de alee de sfincși sau de obeliscuri. — 
2. Motiv decorativ, în formă de pilaștri pătraţi, 
dreptunghiulari, etc., aşezaţi de o parte și de 
alta a unui cap de pod, a unei alee sau a unei 
intrări triumfale, etc. — 3. Cs.: Stâlp puternic, 
destinat să susțină o cupolă, un arc de pod, etc. — 
4. Elt: Suport puternic, cu zăbrele, care susține 
conductele și izolatoarele unei linii electrice aeriene. 

4, ~: Sin. Capră de funicular (v.). 

5, ~ de amaraj [mayra AIA npuuana ApH- 
maGneii; mat d'amarrage; Ankermast; airship mast; 
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horgonyoszlop]. Av.: Suport metalic vertical, cu 
zăbrele, care servește la ancorarea dirijabilelor pe 
terenuri de decolare și aterisare, în timpul cât ele 
staționează în afara hangarelor lor. 

6.  deantenă electromagnetică [nunon ƏJIEK- 
TPOMarHHTHOĂ AHTEHHbI; pylône d'antenne élec- 
tromagnétique; Turm einer elektromagnetischen 
Antenne; tower for electromagnetic aerial; antenna 
torony]. Elt.: Suport cu zăbrele, care susține o 
antenă electromagnetică de radioemisiune. 

7. Pilon de altitudine ([Bbicorublă skpaH; 
pylône d'altitude; Höhenklötzchen; altitude screen 
support; magassági tusk6]. Fotgrm.: Mic ecran 
circular sau pătratic, așezat pe picioare, constituit 
din tuburi cari se întrepătrund, și care reprezintă, 
la scara modelului optic, altitudinea punctelor de 
reper folosite pentru reglarea și pentru orientarea 
absolută a clişeelor, în unele aparate de restitutie, 
ca, de exemplu, în aeroproiectorul multiplex. Ecra- 
nele servesc la prinderea imaginii punctului proiec- 
tat de cele două raze vizuale corespondente, 
punct care se găsește la intersectiunea razelor, 
pe suprafața modelului optic. Picioarele ecranelor 
se pot alungi și au dispozitive speciale, constituite 
din verniere special divizate, și cu cari se măsoară, la 
scară, înălțimea pilonului față de planul de referință, 
respectiv diferenţa de altitudine a punctelordereper. 

s. Pilon, punere la ~ a unei aeronave [kano- 
THpOBaHHe caMonera; mise en pylône; Kopf- 
stand; nosing over; fejreâllâs]. Av.: Accident sau 
incident de sbor, laaterisare, în care o aeronavă — 
rulând pe pământ și fiind frânată brusc din cauza 
unei greșeli de pilotaj sau a unui obstacol de pe 
teren — capotează, datorită inertiei, cu un unghiu 
de cca 90°. Aeronava se oprește cu „botul“ în 
pământ, într'o poziţie în care axa ei longitudinală 
are o direcţie apropiată de verticală. 

9. Pilonare [rpamGoBanne; pillonage; Ram- 
men, Stoben, Stampfen; ramming, stamping; suly- 
kolds]. Cs.: Operaţiunea de indesare, prin batere 
cu maiul (de mână sau mecanic), a unei umpluturi 
de pământ sau a unui strat de alt material granular, 
pentru a micșora golurile dintre granule si a obține 
un material mai compact. 

10. Pilot [cBaa, Ko, CTONG; pieu; Pfahl; pile; 
cölöp, pilota]. Cs.: Element de construcţie, de lemn, 
de oțel, de beton sau de beton armat, cu dimensiu- 
nile transversale mici în raport cu lungimea, si 
care este introdus în teren, în întregime sau în 
cea mai mare parte, vertical sau inclinat, și e 
destinat să transmită încărcările construcțiilor la 
stratele de teren situate în adâncime și să reali- 
zeze o îndesare a pământului, pentru a-i mări 
capacitatea de preluare a încărcărilor. — 

Din punctul de vedere al modului cum sunt 
transmise încărcările la teren, se deosebesc: 

11. Pilot cu rezistență pe vârf [nenonBuuHbrii 
cTon6; pieu résistant sur la pointe, pieu fixe; 
Pfahl mit Spitzwiderstand, Festpfahl; fixed pile; 
hegyellenăllăsu cölöp]: Pilot care este coborit 
până la stratul de teren rezistent în care e in- 
castrat, și căruia îi transmite încărcările prin baza 
sau prin capătul său inferior. 
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1. Pilot flotant [nesakpennenublii CTO; pieu | intermediul unor dopuri de lemn și al unui strat de 


flottant; Schwebepfahl; floating pile; lebegő cölöp]: 
Pilot care nu este coborit până la stratul de te- 
ren rezistent, și care transmite încărcările strate- 
lor pe cari le traversează, prin frecarea dintre 
suprafaţa sa laterală și teren. — 


După modul cum pilotul este introdus în teren, 
se deosebesc: 


2, Pilot bătut [saGurblii cTron6; pieu préfabri- 
qué, pieu battu; Fertigpfahl, Rammpfahl; driven 
pile, beaten pile; levert cölöp]: Pilot format 
dintr'o piesă prefabricată de lemn, de beton ar- 
mat sau de oțel, înfipt în teren prin aplicarea de 
lovituri de berbec pe capătul superior al piesei. — 


Se deosebesc: 


3. ~ bătut, de beton armat [nenezoGeron- 
HEI BaGuTblii CTONG; pieu battu en béton armé; 
Eisenbetonrammpfahl; reinforced concrete beaten 
pile; levert vasbeton- 
cölöp]: Pilot executat 
dintr'o piesă de beton 
armat, de obiceiu de 
secțiune pătrată, cu 
latura de 30:::45 cm, 
şi, uneori, de secţiune 
circulară, mai ales la 
piloţii de beton armat, 
executați prin centri- 
fugare. Armarea pilo- 
tilor se face cu bare de 
ofel-beton, așezate la 
colţurile secţiunii, e- 
‘ventual si la mijlocul 
laturilor, sau dispuse 
circular la distanțe e- 
gale, dacă secțiunea 
este circulară, solida- 
rizate prin etriere sau 
printr'o fretă în elice 
(v. fig.). Armatura se 
calculează la toate 
solicitările la cari va 
fi supus pilotul în 
timpul transportului, al 
aşezării în amplasa- 
ment și al baterii. Ca- 
pătul de jos al arma- 
turii este fixat într'o 
piesă de oţel care 
protejează vârful pi- 
lotului, astfel încât 
forța loviturilor să fie 
transmisă direct aces- 
teia prin barele ar- 
maturii longitudinale 
(v. Papuc). În timpul 
baterii, capătul supe- 
rior al pilotului este 
protejat cu o că- 
ciulă formată dintr'un 
manson de fontă sau de oţel, care se aplică 
pe capătul pilotului și transmite loviturile prin 
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Piloti de beton armai. 
a) pilot de beton armat, cu fretă 
în elice; b-::9) tipuri de etrlere 
folosite la piloţii de beton armat; 
1) armatură longitudinală; 2) fretd 
în elice; 3) papuc de oţel. 


nisip sau de rumeguș (v. fig.). Piloții de beton armat 
se folosesc la lucrări la cari nu pot fi folosiţi piloții 
de lemn, fie din cauza dimensiunilor prea mari pe 


Căciuli pentru transmiterea loviturilor berbecului pe capătul 
piloților de beton armat. ‘ 

a) căciulă de oțel, pentru piloţi dreptunghlulari; b) căciulă 

de fontă, pentru piloţi circulari; 1) manşon de oțel; 2) manson 

de fontă; 3) dopuri de lemn; 4) nisip; 5) lumânările sonetei; 
6) pilot de beton armat. 


cari ar trebui să le aibă pilotul de lemn, fie din 
cauză că pilotul nu poate rămânea în permanenţă 
sub apă, sau fiindcă terenul conţine larve cari 
atacă lemnul. Piloții de beton armat mai prezintă, 
față de piloții de lemn, următoarele avantaje: 
permit realizarea unei legături mai bune cu ra- 
dierul fundației, prin desvelirea armaturii dela 
capătul pilotului și înnădirea ei cu armatura ra- 
dierului; pot fi executați cu materiale cari se 
găsesc, de obiceiu, în apropierea șantierului; permit 
alegerea unor dimensiuni corespunzătoare naturii 
diferitelor strate de teren, situate sub fiecare grup 
de piloți. Piloții de beton armat prezintă urmă- 
toarele desavantaje: reclamă amenajarea unui spațiu 
destul de mare în apropierea șantierului, pentru 
confecționarea lor; reclamă un timp de confecţio- 
nare îndelungat, până la întărirea completă a 
betonului;sunt grei, şi reclamă folosirea unei sonete 
puternice și a unor maşini de ridicat și de trans- 
portat la locul de batere; prezintă pericolul ca 
armatura să se desprindă din masa de beton, 
datorită loviturilor berbecului; sunt expuși la rupere 
când întâlnesc, în teren, obstacole cari provoacă 
solicitarea lor la încovoiere; scurtarea sau înnă- 
direa piloților sunt foarte anevoioase. 

4. ~ bătut, de lemn [ZepeBaAHHbI saGurblii 
cTou6; pieu battu en bois; Holzrammpfahl, Holz- 
pfahl; wooden beaten pile; levert facölöp]: Pilot 


executat dintr'o piesă de lemn rotund, de brad 
sau de stejar, mai rar de carpen sau de alte 
esențe. Piloții de brad se folosesc numai la lucrări 
la cari piloții stau în permanență sub apă. La 
lucrările marine se folosește lemnul de carpen 
din specia Syncarpia laurifolia, care nu este atacat 
de viermele Toredor navalis din apele de mare. 
Lemnul folosit la confecţionarea piloților trebue 
să fie sănătos, fără crăpături adânci, fără inceput 
de putrezire, fără roșeaţă sau noduri nesănătoase, 
şi să aibă seva naturală. Diametrii piloților de 
lemn variază între 28 și 40 cm. Piloții trebue să 
fie drepți pe toată lungimea lor, pentru ca soli- 
citarea la flambaj să nu fie mare și pentru a se 
infige vertical în pământ. Capătul inferior se ascute 
și se protejează cu un papuc de oţel (v. fig.). 
Greutatea papucului este de 5:::12 kg, după 
natura terenului si a obstacole- 
lor cari se presupun că există 
în taren. Uneori se folosește un 
papuc special, care îmbracă în 
întregime capătul pilotului și o 
parte din înălțimea lui (egală cu 
1,5 diametri de pilot), și care 
este strâns la partea superioară 
cu un inel montat la cald. Capătul 
superior al pilotului este strâns cu 
un cerc de oţel montat la cald, 
pentru a se impiedeca strivirea si 
crăparea lemnului sub loviturile 
berbecului. Piloții de lemn pot 
avea lungimi până la 25 m. Pentru 
lungimi mai mari decât lungimea normală a busteni- 
lor (8:::10 m) se folosesc piloţi înnădiţi astfel, 
încât să nu flambeze din cauza loviturilor sau a 
încărcării construcției. Cea mai bună înnădire este 
cea executată cu un manson de oțel sau de fontă, 
care să îmbrace fiecare dintre capetele pieselor 
cari se înnădesc, pe o lungime de cca 65 cm. 
Capetele pieselor se strunjesc, pentru ca dia- 
metrul exterior al manșonului să fie egal cu dia- 
mstrul pilotului, si fata manșonului să fie la același 
nivel cu fețele pieselor de- lemn. 

1. Pilot bătui, de oțel [crambnoii saGarbrii 
CToN6; pieu battu en acier; eiserner Rammpfahl; 
steel beaten pile; levert acélcölöp]: Pilot alcă- 
tuit dintr'un tub de oțel tras sau sudat, terminat 
la partea inferioară cu un vârf de oțel turnat. 
Până la lungimea de 14 m,tubul se execută, de 
obiceiu, dintr'o singură bucată, iar pentru lun- 
gimi mai mari se execută din două bucăţi, cari 
se asamblează, în timpul baterii, cu ajutorul unui 
manșon interior, filetat (v. fig.). Capătul superior 
al piloților de oțel este protejat, în timpul baterii, 
cu o căciulă care transmite loviturile prin inter- 
mediul unui dop de lemn. După batere, tubul 
este umplut cu beton. Piloții de oțel se folosesc 
la lucrările la cari nu pot fi folosiți piloții de be- 
ton turnați, din cauza lipsei de spațiu pentru exe- 
cutarea lor, la lucrările la cari nu pot fi folosiți 
piloții de beton armat, din cauza dificultăților de 
transport al piloților, al sonetelor și al mașinilor 
de ridicat, sau din cauza existenței unor ape 


Modul de alcătuire 
a vârfului piloților 
de lemn. 

a) pilot de lemn; 
b) papuc de oțel. 


agresive în teren, — 
pot fi folosiţi piloţii de 
lemn, din cauzaviermi- 
lor xilofagi. Pentru a se 
evita corodarea tubu- 
lui de oţel, se folo- 
seste un oțel aliat cu 
cupru, sau se încon- 
jură pilotul de oțel 
cu o manta de protec- 
tiune, de oţel, al cărei 
vârf este fixat demanta 
printr'un filet de cupru 
și în care intră vârful 
pilotului. Pentru intro- 
ducerea pilotului in 
teren, se bate întâi 
mantaua protectoare, 
până când vârful ei 
ajunge la cca 1 m sub 
pânza de apă; apoi se 
introduce pilotul în in- 
teriorul mantalei si se 
aplică loviturile de 
berbec pe capătul pi- 
lotului, astfel încât 
vârful mantalei de pro- 
tectiune se detașează 
de manta și pătrunde 
în teren, fiind impins 
de pilot. Etansejtatea 
dintre manta și pilot 
este asigurată printr’o 
garnitură de cauciuc. 
După terminarea ba- 
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ori la lucrările la cari nu 


Pilofi de oțel. 
a) pilot de oţel dintr'o singură 
bucată; b) pilot de oţel din două 
bucăți asamblate cu manson inte- 
rior; c) pilot de a cu manta de 
protectiune exterioară; d) pilotul 
de oțel cu manta de protecflune 
după detașarea papuculul de 
mantaua de protectiune; e)papuc 
special, pentru întigerea piloților 
de oțel prin Injectare de apă; 
1) tuburi de oţel; 2) manson inte- 
rior; 3) căciulă pe care se 
aplică loviturile berbecului; 4) var- 
ful pilotului de oțel; 5) manta de 
protecțiune; 6) papucul mantalel 
de protectlune; 7) garnitură de 
etanșare. 


terii, se betoneazăatât interiorul pilotului, cât și 
spaţiul dintre manta şi pilot. Uneori, înfigerea pi- 


lotilor de oțel este 
ușurată prin injectare 
de apă, în care caz 
capătul inferior al pi- 
lotului este echipat cu 
un vârf cu ajutaje, le- 
gat la o conductă in- 
terioar& de alimentare 
cu apă sub presiune. 

2. Pilot înșurubat 
[BuHToBaa cBaA; 
pieu ă vis; Schrau- 
benpfahl; screw pile; 
csavaros cölöp]: Pilot 
format dintr'o bară ro- 
tundă sau dintr'un tub 
de ofel, echipat la 
partea inferioară cu 
aripioare așezate în 
elice, sau cu o elice 
continuă, și care este 
înfipt în teren prin în- 
surubarea elicei în pă- 
mânt (v. fig.). Piloții 
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Modul de alcătuire a varfulul si 
a elicei piloților insurubafti. 
a-+-d) pentru piloți alcătuiți din ba- 
re; e) și f) pentru piloți tubulari. 


formaţi din tuburi pot avea elicea la exterior sau în in- 
terior. Piloții formaţi din bare pot avea diametrul 


“a 
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până la cca 20 cm, iar cei formaţi din tuburi pot 
avea diametrul interior până la cca 1,20 m. Incli- 
narea elicei poate varia dela 20° până la 30°, pentru 
terenuri slabe, și dela 30° până la 35°, pentru terenuri 
tari şi compacte. Piloții insurubafi se folosesc în 
terenuri umede sau sub apă, în special la con- 
structii maritime, ca apuntamente, debarcadere, 
estacade, jetele, turnuri, stalpi pentru amarare, etc. 

1. Pilot turnat, de beton [mHTaA cBaa; pieu 
(de béton) moulé dans le sol; Ortpfahl, Ort- 
betonpfahl; concrete pile cast in place; öntött- 
beton-cdlép]: Pilot executat prin turnarea betonu- 
lui într'o gaură făcută în teren, până la cota 
prescrisă, sau până la stratul de teren rezistent. 
Poate fi executat din beton simplu sau din beton 
armat, în care caz armatura se introduce în 
gaura din teren, înainte de a se începe turnarea 
betonului. 

Din punctul de vedere al felului cum se face 
betonarea piloților turnati, se deosebesc: 

2. ~ turnat, de beton bătut [nuraa cBaa H3 
yrpamGoBanHoro Gerona; pieu de beton pilonné 
dans le sol; Stampfbetonortpfahl; concrete pile 
rammed in the soil; döngöltbeton-cölöp]: Pilot 
la care betonul este turnat în interiorul găurii din 
teren, în mai multe reprize, și este îndesat cu 
ajutorul unor berbeci speciali, lăsaţi să cadă liber 
pe masa de beton. Din această categorie fac parte 
piloții turnați, fără manta, și piloții turnafi, cu 
manta pierdută, sau cu manta recuperabilă. 

s. ~ turnat, de beton presat [Jmraa cBaa 
H3 npeccoBaHHoro Gerona; pieu de beton pressé 
moulé dans le sol; Prefbetonpfahl; concrete pres- 
sed pile cast in the soil; benyomotibeton-câlâp]: 
Pilot forat, cu manta recuperabilă, la care apa 
infiltrată în gaură este evacuată prin pompare de 
aer comprimat sau prin presiunea exercitată de un 
piston de beton împins în jos, iar betonul este 
indesat cu ajutorul aerului comprimat sau al apei 


Modul de executare a piloților betonaţi sup presiune. 
a) tub de oţel; b) conductă pentru pomparea betonului; 
c} pompă de beton; d) capac etanș; e) compresor de aer; 

f) armatură. 


sub presiune. De obiceiu, se folosesc trei sisteme 
de piloți: piloţii betonaţi sub presiune, piloții 


cu piston de beton, și piloții cu ecluză. — Piloții 
betonati sub presiune se execută cu ajutorul unui 
tub de oţel, care, după ce este introdus in teren, e 
închis la partea superioară cu un capac etanș, legat 
prin două conducte la un compresor de aer, $i, 
printr'o conductă, la o pompă de beton (v. fig.). Apa 
infiltrată în interiorul tubului este împinsă în teren, 
sub acțiunea unei suprapresiuni. Betonarea pilotu- 
lui se face sub presiune, în mai multe reprize, 
pompând betonul în tub și ridicând presiunea 
aerului (până la 10 at) după fiecare repriză, astfel 
încât betonul este comprimat în terenul din jur, 
iar tubul este împins în sus. Piloții pot fi 
executaţi și inclinafi, sau chiar orizontali, pentru 
sprijiniri şi consolidări. — Lapilofii cu piston de 
beton, evacuarea apei din tubul de oțel se 
face cu ajutorul unei plăci de beton care e 
fixată la partea inferioară a armaturii pilotului și 
are diametrul egal cu al tubului, si care este 
împinsă în jos, ca un piston, astfel încât com- 
primă apa din tub, evacuând-o printr'o conductă 
care trece prin mijlocul plăcii (v. fig.). Betonarea 
se face sub pre- 
siunea atmosferi- 
că, iar îndesarea 
betonului se rea- 
lizează cu ajuto- 
rul apei sub pre- 
siune (la cca 35 at) 
pompată în tub, 
după închiderea 
acestuia cu un ca- 
pac etanș și exe- 
cutarea unui dop 
de argilă așezat 
pe coloana de be- 
ton, astfel încât 
betonul este îm- 
pins în teren, iar 
tubul iese din te- 


fi EEE REET Perk, 


ren datorită pre- 3 
siunii apei. — Pi- 
lotii cu ecluză se 
execută cu ajuto- 
rul unei ecluze aid E 


montate la mantaua a 
pilotului (v. fig.). Modul de executare a piloților cu 
Apa din tub este piston de beton. 

evacuata printr'o a) introducerea plăcii de beton fixate 
conductă, cu aju- de armatură, şi evacuarea apei din tub; 
torul aerului com- b) umplerea tubului cu beton, îndesa- 
primat. Turnarea rea betonului cu ajutorul apei sub pre- 
betonului se face siune şi extragerea tubului; 1) tub de 
în mai multe re- oţel; 2) placă de beton; 3) strat de 
prize, cu ajutorul argilă pentru etanşare; 4) conductă 
ecluzei, în care se pentru evacuarea apei din tub; 5) ar- 
realizează, alter- matură; 6) capac etanș; 7) conduct 
nativ, presiunea pentru apa sub presiune; 8) apă sub 
atmosferică și o presiune; 9) beton îndesat. 
suprapresiune ega- 

lă cu cea din tub, pentru a se putea alimenta 
ecluza cu beton, respectiv pentru a se introduce 
betonul din ecluză, în tubul de oțel din teren. 


Indesarea betonului se face cu ajutorul apei sub 
presiune, care e pompată în tub, la partea su- 
perioară a coloanei de beton, după închiderea 
tubului cu un capac 
etanș. Betonul este 
impins în terenul din 
jurul găurii, iar tubul 
de oțel este împins 
afară din teren. — Pi- 
lofii executaţi dupa 
aceste procedee pre- 
zinta următoarele avan- 
taje: au baza lărgită; 
au suprafața laterală 
neregulată și aspră, 
ceea ce mărește freca- 
rea; produc îndesarea 
pământului din jurul 
lor; sunt făcuţi dintr'un 
beton foarta bine în- 
desat. — 

Din punctul de ve- 
dere al modului cum 
este introdusă înteren 
mantaua piloților tur- 
nati, se deosebesc: 


1. Pilot turnat, bă- 


tut [naGuraa nnTaa 
cBaA; pieu de beton 
moulé à enveloppe 
battue;Oribetonramm- 
pfahl; cast concrete 
pile with beaten shell; 
levert öntöttbeton cö- 
löp]: Pilot turnat, la 
care gaura în care se 
toarnă betonul este 
executată, fie prin ba- 
terea in teren a unui 
tub de ofel cu un vârf 
ascuțit, fie cu ajuto- 


Modul de executare a piloților 
cu ecluză. 
a) turnarea betonului sub presi- 
une, după evacuarea apel; b) in- 
desarea betonului cu ajutorul apei 
sub presiune; 1) tub de ofelr; 
2) conductă pentru evacuarea apel, 
3) ecluză; 4) capacul inferior al 
ecluzei; 5) conductă de aer com- 
primat; 6) conductă de alimen- 
tare cu beton pompat; 7) capac 
etanș; 8) conductă de alimentare 
uc apă sub presiune; 9) apă sub 
presiune; 10) beton îndesat. 


rul unor berbeci spe- 

ciali, lăsaţi să cadă liber pe locul de amplasare 
al pilotului, fie cu ajutorul unui pilot de lemn 
bătut în teren, sau al unor mașini speciale. Din 
prima categorie fac parte piloții cu manta pier- 
dut& și piloții cu manta recuperabilă; din a doua 
categorie fac parte piloţii fără manta. 

2, ~ turnat, forat [nuraa cBaa B Gypennoii 
mouse; pieu de béton à enveloppe enfoncée par 
forage; Ortbetonbohrpfahl, Bohrpfahl; concrete 
pile with shell driven by drilling; béléscsőves 
öntöttbeton-cölöp]: Pilot turnat, la care gaura în 
care se toarnă betonul este executată prin forare 
şi este sprijinită de un tub de oțel care poate 
rămânea în teren (piloții foraļi, cu bulb) sau poate 
fi extras din teren în timpul betonării (piloţii 
sistem Strauss și piloții turnati, de beton presat). — 

Din punctul de vedere al modului de executare 
a piloților turnafi, bătuți sau forati, se deosebesc: 


s. ~ turnat, cu manta pierdută [nnraa cBaa 
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loppe perdue; Ortbetonpfahl mit verlorenem Futter- 
rohr; concrete pile with lost shell; elveszett bel- 
cs6ves Ontâttbeton-câlâp]: Pilot turnat, bătut sau 
forat, la care mantaua metalică, folosită pentru 
executarea găurii, rămâne în teren și este umplută 
cu beton. Se execută după diferite procedee, și 
piloții pot fi armati sau nearmati. Din categoria celor 
bătuţi, cel mai des sunt folosiţi piloţii cu manta 
întărită, piloţii cu dop de lemn și piloții cu miez 
de lemn; din categoria piloților forati, cel mai 
des folosiţi sunt piloţii foraţi, cu bulb. — Piloții 
cu manta întărită sunt formați dintr'un tub de 
oțel conic, al cărui perete are grosimea de 
0,6:::1 mm, şi e întărit cu o elice de oţel 
sudată de peretele tubului, pentru a-l face mai 
rezistent la presiunea terenului (v. fig.). În in- 


Pilofi cu manta intarita, 
a) în timpul baterii; b) în timpul extragerii axului interlor; 1) tub 
de oțel; 2) vârt de oțel; 3) ax interior pentru înfigerea pilofi- 
lor în teren; 4) manșoane pentru presarea peretelui tubului; 
5) căciulă pe care se aplică lovilurile berbecului. 


teriorul tubului se găsește un ax conic de oţel, 
care serveşte pentru a transmite loviturile ber- 
becului și a presa pe pereții tubului, cu ajutoruj 
unor manşoane împinse de pârghii fixate pe ax, 
pentru ca tubul să nu se deformeze în timpul 
baterii. Tubul de oțel este format din mai multe 
bucăţi, lungi de cca 2,5 m și îmbinate tele- 


C NOTepPAHbIM KOMYXOM; pieu de béton a enve- | scopic. După înfigerea mantalei pilotului, axul este 
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scos și se betonează interiorul tubului. Deoarece 
“tubul rămâne deschis la partea inferioară, acești 
piloți nu pot fi folosiţi în terenuri cu ape sub- 
terane. Uneori, în locul axului de oţel, se folo- 
'sește un mandrin de lemn, format din două părţi 
între cari se introduce o bară verticală care are, 
din loc în loc, îngroșeri conice cari intră în tăieturi 
“corespunzătoare de pe mandrinul de lemn, astfel 
încât, în timpul baterii pilotului, cele două părţi 
‘cari formează mandrinul sunt presate puternic pe 
pereții tubului. Piloții cu mania întărită prezintă 
avantajul că produc o oarecare îndesare a terenu- 
lui, prin faptul că sunt conici. Ei sunt folosiţi în 
special ca piloți flotanti. — Piloții cu dop de lemn 
sunt formaţi dintr'un tub de oţel cilindric sau 
conic, cu peretele gros de 1:::2 mm. Vârful 
pilotului este int&rit cu un dop de lemn fixat de 
peretele tubului și terminat cu un vârf ascuţit de 
oțel (v. fig.). Pilotul este înfipt în teren prin batere 
cu un berbec de 1000 kg, 
care aplică loviturile pe 
dopul de lemn, prin 
intermediul unei bare. 
După înfigere, se umple 
tubul cu beton, care este 
îndesat cu un berbec. 
Pentru a preveni putrezi- 
rea vârfului de lemn se 
intercalează, între pere- 
tele tubului și dopul de 
lemn, un strat de asfalt, 
sau se execută dopul 
din beton. Dacă te- 
renul conține ape coro- 
ziva, pentru a proteja 
betonul de aceste ape, 
‘cari pot ajunge în con- 
tact cu el după ce au 
corodat pereţii tubului, se unge interiorul perete- 
dui tubului, cu asfalt subtiat cu gudron. — Piloții 
cu miez de lemn sunt alcătuiți dintr'un tub conic de 
oțel, în care se introduce un miez de lemn pe 
‘care se aplică loviturile de berbec pentru înfige- 
rea tubului în teren. După înfigere, miezul este 
scos afară și se umple tubul cu beton. Pentru 
terenuri fără ape subterane, tubul metalic poate 
fi deschis la partea inferioară. Piloții cu miez 
de lemn prezintă desavantajul că miezul este 
presat puternic, în timpul baterii, pe peretele 
tubului metalic, și când este scos din tub poate 
desprinde tubul din teren, astfel încât acesta nu 
mai este intepenit în teren si poate produce 
tasări importante, după executarea construcției 
de deasupra piloților. — Piloții forati, cu bulb, sunt 
executați cu ajutorul unui tub metalic, cilindric, 
cu diametrul de cca 30 cm, care se introduce în 
teren prin forare, până la adâncimea prescrisă 
(v. fig.). După atingerea acestei adâncimi, se con- 
linuă forarea, fără a se cobori și tubul, după care 
se introduce un burghiu . special, cu arcuri, cu 
care se execută o cavitate cu diametrul mult mai 
mare decât diametrul tukului. Pentru a se evita 
prăbușirea peretelui cavităţii, se execută forarea 


Modul de alcătuire a varfu- 

lui piloților cu dop de lemn. 

1) tub de oţel; 2) dop de 

lemn; 3) vârf masiv de oţel; 
4) strat de asfalt, 


acesteia în apă, sub presiune. Betonarea pilotului 
se face sub apă. Pilotul se reazemă pe teren 
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Modul de executare a piloților foraţi, cu bulb. 
a) introducerea tubului în teren prin forare; b) proba de în- 
cărcare directă pe terenul rezistent; c) executarea excavatiel 
inferioare; d) turnarea betonului; 1) tub de oţel; 2) unealtă 
de foraj; 3) tijă pentru transmiterea încărcării; 4) încărcare 
de probă; 5) burghiu special cu arcuri, pentru forarea exca- 
vației; 6) conductă pentru pomparea betonulul sub apă; 7) bază 
lărgită. 


printr'o bază mult mai mare; asifel încât se poate 
considera că el transmite terenului încărcările numai 
prin vârful său, neglijându-se forțele transmise 
prin frecarea pe pereții găurii. Aceşti piloți pre- 
zintă avantajul că pot fi solicitafi și la forte de 
tracțiune. — Piloții turnafi, cu manta pierdută, 
prezintă avantajul că tubul metalic împiedecă 
prăbușirea pământului care ar întrerupe continu- 
itatea betonului, și că mărește rezistenţa pilotului 
la încovoiere și la solicitarea prin forțe orizontale. 

1. Pilot turnat, cu manta recuperabilă [nuraa 
CBAA C pPeRyNepaTHBHEIM KOWYyXOM; pieu de 
béton ă enveloppe récupérable; Ortbetonpfahl 
mit wiedergewonnenem Futterrohr; concrete pile 
with recuperable shell; visszanyert béléscséves 
öntöttbeton-cölöp]: Pilot turnat, bătut sau forat, la 
care mantaua metalică folosită pentru executarea 
găurii este extrasă din teren pe măsură ce se 
betonează interiorul găurii, astfel încât poate fi 
folosită la alte lucrări. Se execută după diferite 
procedee, și pot fi armati sau nearmati. Din cate- 


goria piloților turnafi, bătuţi, cel mai des folosiţi sunt 
piloții sistem Simplex și piloţii sistem Franki, iar din 
categoria piloților turnati, foraţi, cel mai des folosiţi 
sunt piloții sistem Strauss și piloții turnati, de beton 
presat (v.). — Piloții sistem Simplex se execută cu 
ajutorul unui tub de oţel, cu diametrul de 30-::60 cm, 
şi care are peretele gros de 20mm, terminat la partea 
inferioară cu un vârf conic, format din două părţi, 
legate prin articulaţii de tub, și cari se îmbină 
între ele cu ajutorul unor crestături și ieșituri 
la periferia lor (v. fig.). Partea de jos a tu- 
bului are diametrul mai 
mare, pentru ca diametrul 
găurii obținute să fie mai 
mare decât al tubului, 
astfel încât frecarea din- 
tre taren și tub să fie cât 
mai mică. Tubul este in- 
trodus în teran prin batere 
cu berbecul, iar betona- 
tea se face cu ajutorul 
unei bene cilindrice cu 
fundul mobil, si se exe- 
cută în mai multe reprize, 
îndesându-se betonul cu 
ajutorul unui berbec și 
extrăgându-se tubul din 
teren, pe măsură ce gaura 
este umplută cu beton. 
În timpul acestei opera- 
țiuni trebue ca nivelul 
betonului din tub să 
fie în permanență dea- 
supra marginii inferioare 
a tubului, pentru a se 
evita amestecarea be- 
tonului cu pământ și in- 
trarea apei în tub. În te- 
renuri acvifere, vârful pi- 
lotului se face din fontă 
sau din beton, pentru a 
asigura etanșeitatea și a rămânea in teren. — 
Piloții sistem Franki (v. fig.) se execută cu aju- 
torul unui tub de oțel cu diametrul de 45-::70 cm 
şi care este închis la partea inferioară cu un dop 
de beton, turnat în tub după așezarea acestuia în 
amplasament și indesat cu un berbec, astfel încât 
este presat foarte puternic pe pereții tubului. In- 
troducerea tubului în teren se face aplicând pe 
dopul de beton, după întărirea acestuia, loviturile 
unui berbec greu de 2:::3 t. După ce tubul a 
ajuns la adâncimea dorită, este fixat, pentru a nu 
mai putea pătrunde în teren, și se aplică pe dopul 
de beton lovituri puternice de berbec, astfel încât 
dopul se desprinde de tub. Betonarea interiorului 
tubului se face în mai multe reprize, îndesându- 
se, cu un berbec, betonul turnat într'o repriză, și 
extrăgându-se treptat tubul din teren. Extragerea 
tubului nu trebue să se facă prea încet, pentru ca be- 
tonul să nu adere la peretele lui, pentrucd nu ar mai 
putea fi tras afară, dar nici nu trebue să se facă prea 


Modul de executare a pi- 
lotilor sistem Simplex, 
a) pilot cu vârful format din 
două părți articulate; b)pilot 
cu varf de oțel masiv, pler- 
dut; 1) tub de oţel; 2) varf 
din două bucăţi articulate; 
3) varf de oțel pierdut; 4) ber- 
bec pentru îndesarea be- 
tonului; 5) armatură; 6) ca- 
bluri pentru extracția tubului; 
7) benă cu fundul mobil. 


repede, pentru ca marginea lui infarioară să fie | 


deasupra nivelului betonului, și să permită astfel 
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căderea pământului peste beton și infiltrarea ape. 
Piloții Franki se prezintă cu baza lărgită și au 
suprafața laterală neregulată, astfel încât frecarea 
dintre pilot și te- 
ren este foarte ma- 
re. Acești piloți 
prezintă următoa- 
rele avantaje: pro- 
duc o indesare 
puternică a tere- 
nului; pot trans- 
mite forțe foarte 
mari, datorită bazei 
lor foarte mari și 
formei conice pe 
care o au, si da- 
torită suprafeţei la- 
terale foarte nere- 
gulate, care mă- 
reste frecarea din- 
tre pilot si teren, 
astfel încât pot fi 
folosiţi ca piloți in- 
clinafi sau solici- 
taţi la tracțiune. În 
teren uscat, piloții, 
sistem Franki pot 
fi executaţi | fără 
dop de beton, cu 
ajutorul unui vârf 
masiv conic, care 
este extras după 
ce tubul a ajuns la 
cota prescrisă. — 
Piloții sistem Strauss 
se execută cu aju- 
torul unui tub cilin- 
dric, cu diametrul 
de 30..:40 cm, 
introdus în teren 
prin forare, până 
la cota prescrisă 
sau până la stratul 
de teren rezistent. După introducerea tubului se 
toarnă betonul, care este îndesat cu un berbec, 
si se extrage tubul din teren. În terenuri acvifere, 
betonarea se face sub apă, sau se epuizează apa 
cu ajutorul pompelor. — În terenuri foarte acvi- 
fere, la piloţii turnafi, cu manta recuperabilă, 
turnarea betonului se face după ce apa din tubul 
de oțel a fost împinsă în teren cu ajutorul aeru- 
lui comprimat, sau a fost evacuată, printr'o con- 
ductă, prin comprimarea apei cu un dop etanș 
sau cu ajutorul aerului comprimat (v. Pilot turnat, 
de beton presat). 

1. Pilot turnat, fără manta [unraa cBaa 6e3 
KOXtYyXa; pieu en béton sans enveloppe; Ort- 
betonpfahl ohne Futterrohr, Erdlochpfahl; concrete 
pier without shell; belescsânelkili &ntâttbeton- 
cölöp]: Pilot construit prin turnarea betonului într'o 
gaură executată în teren, fie cu ajutorul unor 
berbeci speciali, lăsaţi să cadă liber dela o înăl- 
time de cca 15 m, fie cu ajutorul unui pilot de 


Modul de executare a piloților sistem 
Frankl. 
a) formarea dopulul de beton și in- 
troducerea tubului de oțel în teren; 
b) aplicarea de lovituri de berbec 
pe dopul de beton, pentru a se de- 
tasa de tub; c) montarea armaturii si 
îndesarea betonului, concomitent cu 
extragerea tubului din teren; 1) tub 
de oțel; 2) dop de beton; 3) berbec 
pentru îndesarea betonului; 4) arma- 
tură; 5) corpul pilotului format în teren. 
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lemn bătut cu soneta, fie cu ajutorul unor mașini | Uneori, în loc de beton, se introduce în gaură, 
speciale. — Pentru executarea primului tip de piloţi | la început. pietriș mare. Piloții obținuți au supra- 


(v. fig.) se folo- 
sesc trei berbeci: 
unul de formă co- - 
nică, cu varful în- 
dreptat în jos (cu 
ajutorul căruia se 
execută gaura), 
altul de formă ogi- 
vală, cu vârful în 
jos, si al treilea cu 
partea inferioară 
plană. Primul ber- 
bec, greu de cca 
21, este folosit la 
executarea găurii 
din teren, lăsân- 
du-l să cadă de 
mai multe ori în 
același loc, până 
când se obţine, prin îndesarea pământului, o 
gaură cu adâncimea dorită. Ceilalţi doi berbeci 
sunt folosiți la îndesarea betonului, care este 


Modul de executare a piloților fără 
manta, cu berbeci speciali. 
a) berbec conic; b) berbec ogival; 
c) berbec plat; d) straturi de beton 
îndesat; e) pleiris. 
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1) montanfi pentru ghidarea dispozitivulul de găurire; 2) tub 

de oţel; 3) varf tronconic; 4) varf masiv de oţel; 5) scripete 

pentru cablul de ridicare a tubului; 6) cablu de ridicare a 
tubului; 7) dispozitiv de acăţare a tubului. 


turnat în straturi de cca 50 cm. Cu acest procedeu 
se pot obține piloți cu lungimi până la 15 m. 


fata laterală neregulată și partea inferioară lărgită; 
volumul de beton turnat poate atinge uneori de 
cinci ori volumul găurii inițiale. — Al doilea pro- 
cedeu de executare a piloților consistă în baterea 
în teren a unui pilot de lemn, care apoi este 
scos, iar gaura se umple cu beton, care este în- 
desat cu maiuri sau cu berbeci. — Procedeul ab 
treilea este asemănător cu procedeul de execu- 
tare cu ajutorul berbecilor, cu deosebirea că gaura 
este făcută cu un dispozitiv format dintr'un cilindru 
de oțel, terminat la partea inferioară cu un con 
masiv și manevrat cu o sonetă (v. fig.); în cilindru 
se găsește un tub care ajunge până în vârful 
conului și e închis la partea inferioară cu un dop 
ascuţit. Dispozitivul este înfipt în pământ prin 
batere cu un berbec de cca 1t; după ce gaura 
a atins adâncimea prescrisă, se pompează o canti- 
tate de beton prin tubul interior și se ridică 
dispozitivul cu care s'a făcut gaura. Indesarea 
betonului se face cu ajutorul dispozitivului de 
găurire, prin baterea lui cu berbecul. — Piloții 
turnati, fără manta, se folosesc pentru adâncimi mici, 
în terenuri cari pot avea taluze verticale și cari 
sunt lipsite de ape subterane sau de infiltraţii de 
apă. Sunt folosiţi, atât ca elemente de fundaţii 
profunde, cât și pentru consolidarea terenurilor. 
Piloții executaţi cu ajutorul berbecilor pot fi folosiţi 
și în terenuri cu infiltraţii mici de apă, dacă se 
introduce la început, în groapă, argilă, care este 
îndesată lateral de berbecul conic, astfe! încât 
formează o cămaşă etanşă. 

1. Pilot [mereopoinoruueckoe H3Benenue; 
pilote; Pilot; pilot; pilot]. V. sub Meteorologice, 
mesaje ~. 

2, Pilot [nonman; pilote; Lotse; pilot; rév- 
kalauz; hajékalauz]. Nav.: Persoană care dă indica- 
tiile de conducere a unei nave, în locuri în cari 
navigația e anevoioasă, pentru a o feri de pericol 
sau pentru a evita incidente de navigație (de ex. 
pentru a evita împotmolirea unui canal navigabil, 
prin eșuarea navei). Se deosebesc: pilot de bară, 
care pilotează navele la trecerile peste funduri mici, 
la gurile de fluvii, unde se fac depuneri de 
aluviuni; pilot fluvial, care conduce o navă în 
navigație pe fluviu, în locurile periculoase, cu 
treceri stramte, curent puternic, stânci în canal, etc.; 
și pilot de port, care conduce navele la intrările 
în porturi sau la ieșirile în larg. În ultimul caz se 
folosește, fie sistemul urcării pilotului la bordul 
navei de pilotat, fie sistemul călăuzirii navei, prin 
locul de trecere, cu ajutorul pilotinei (mică îm- 
barcafie cu pilot la bord, care merge înaintea navei 
conduse, și-i arată drumul). Pilotul indică și locul 
de ancorare a navei în port. 

3. ~ comandant de aeronavă [JIETYHK KO- 
MeHaHT Camoneta; pilote commandant d'asro- 
nef; Luftfahrzeugkommandant; aircraft commander; 
repiilégép-vezetd]. Nav. a.: Pilotul prim sau unic, 
care are conducerea unei aeronave și răspunderea 
sborului, dela luarea în primire până la predarea 
aeronavei, putând exercita atribuţiile de con- 


«ducere, atât asupra personalului îmbarcat, a echi- 
pajului și călătorilor, cât și asupra încărcăturii 
dea bord. 

1, Pilot comandant de bord [neruut KOMeH- 
Want Gopra; pilote commandant de bord; Bord- 
kommandant; board commander; fedelzetparancs- 
nok]: Pilotul prim sau unic al unei aeronave, 
responsabil al pilotajului și al navigaţiei acesteia, 
şi al securităţii ei, în aer și la sol. Când pilotul 
comandant de bord nu este și pilot comandant 
de aeronavă, el urmează instrucțiunile comandan- 
tului de aeronavă, numai în măsura în care ele 
nu contravin securității sborului. 

2. ~ de aeronavă [Jleruuk camonera; pilote 
d'asronef; Luftfahrzeugsfihrer; aircraft pilot; re- 
piilégép-pilota]: Persoană calificată la bordul 
aeronavei, care pilotează aeronava în sbor. Se 
deosebesc: pilot de turism, pilot de transport 
public, pilot militar, pilot instructor de sbor, pilot 
de sbor instrumental (v.), pilot remorcher (califi- 
cat pentru a remorca planoare în sbor). 

3. prim de aeronavă [nepBbiii eTYHK 
caMoIeTa; premier pilote d'asronef; erster Führer 
eines Luftfahrzeuges; first pilot of an aircraft; 
repiilâgep-elsâpilota]: Pilotul care îndeplinește 
funcțiunea de comandant de bord, pe o aeronavă 
care are doi piloți în compunerea echipajului 
(de ex. la avioanele de transport cari efectuează 
curse pe linii aeriene). 

4. ~ secund de aeronavă [Bropoii neruut 
camonera; second pilote d’aéronef; zweiter 
Fiihrer (eines Luftfahrzeuges); second pilot of an 
aircraft; repul&gep-măsodpilota]: Pilot la bordul 
unei aeronave, care ajută pe pilotul prim (v.) în 
exercitarea functiunilor acestuia la bord. 

s. Pilot automat [meT4uHk aBTromar; installa- 
tion de pilote automatique; automatischer Pilot; 
automatic pilot; automatikus pilota]. Av.: Instalaţie 
care comandă automat, în sbor, fără intervenția 
pilotului-om, cârmele unei aeronave, pentru a men- 
fine avionul intr’o direcție si într'o poziție dina- 
inte determinate. Rolul pilotului automat e de 
a înlocui pilotul-om în conducerea avionului, 
pentru un regim permanent de sbor ales de pilot, 
în acord cu caracteristicele avionului, starea at- 
mosferică, vitesa de sbor, etc. 

În principiu, un „pilot automat” cuprinde: 
un dispozitiv cu poziție fixă în sbor, si un me- 
ccanism de acţionare a cârmelor și a aripioarelor. — 
Dispozitivul cu poziţie fixă în sbor păstrează po- 
ziția corespunzătoare poziţiei normale de sbor a 
aeronavei, oricare ar fi abaterea aeronavei in 
sbor dela această poziție. Totodată, acest dispo- 
zitiv transmite unor servomotoare — printr'un 
sistem de transmisiune — impulsuri de comanda, 
proporționale cu reactiunile datorite abaterilor 
posite! aeronavei dela poziția normală de sbor. 
n general, pentru realizarea acestui pilotaj, 
se folosește giroscopul, care e acţionat de cu- 
rentul de aer produs prin deplasarea aeronavei; 
s'au folosit și dispozitive bazate pe principiul 
pendulului, dar acestea au fost părăsite. De 
obiceiu se folosesc două giroscoape: un giro- 
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direcțional, cu axa volanului orizontală și așezată 
în planul longitudinal de simetrie al avionu- 
lui, care servește la menținerea direcţiei și la 
stabilizarea tangajului, acţionând asupra cârmei, 
asupra profundorului și a aripioarelor, şi care astfel 
se substitue acțiunii palonierului și a manșei; un 
giroorizont, cu axa volanului orizontală și aşezată 
într'un plan transversal al avionului, care serveşte 
la stabilizarea ruliului. Fiecare dintre aceste giro- 
scoape (v. fig.A) 
se compune din- 
tr'un volan (1), 
articulat cardanic 
cu un cadru (4) 
legat rigid de 
avion, articulaţia 
fiind realizată 
prin două inele 
(2) si (3); vola- 
nul (1) este an- 
trenat intr’o mis- 
care de rotatie 
cu o turație de 
10 000... 12 000 
rot/min, produsă 
prin acţiunea pre- 
siunii a două co- 
loane de aer 
comprimat, adus 
prin articulaţia (5) 
si prin golul interior al inelului (3). Cât timp avionul 
sboară în direcția comandată și nu sufere mișcări 
de tangaj sau de ruliu, inelele giroscoapelor și 
cadrul lor rămân în repaus relativ. Dacă avionul 
are tangaj, inelul (2) al girodirectionalului se ro- 
teste in jurul axeib—b' (v. fig. A și B), iar când 
avionul isi schimbă direcția, inelul (3) al acestui 
giroscop se roteşte în jurul axei c—c'; dacă 
avionul are ruliu, inelul exterior al giroorizontu- 
lui se rotește, în jurul axei sale de articulaţie cu 
cadru (care e orizontală). La mișcarea de ruliu, giro- 
directionalul nu poate interveni, fiindă axa vola- 
nului (1) al acestui giroscop și axa ruliului sunt a- 
proape păralele; tot astfel, la mișcarea de tangaj nu 
intervine giroorizontul, fiindcă axa de rotație a 
acestui giroscop si axa de rotație a tangajului 
sunt paralele. 

Fig. B reprezintă mecanismul de comandă a 
direcţiei: În cazul unei schimbări de direcție, 
mişcarea relativă dintre inelul exterior (3), care 
rămâne fix, si cadrul său (4), care se rotește în 
jurul axei c—c', produce o mişcare relativă a pisto- 
nului (6'), legat de inelul (3), față de distribui- 
torul (6), solidarizat cu suportul (4). Datorită 
acestei mişcări, aerul comprimat (dela compresor) 
trece printr’unul din tuburile (8), într'o parte sau 
în alta a cilindrului servomotorului (9), astfel încât 
pistonul servomotorului acţionează palonierul(10), 
care pune în mișcare planul mobil de direcţie 
și readuce avionul în direcția fixată. Acest 
mecanism giroscopic al comenzii de direcţie 
este echipat cu un sistem compensator care limi- 
teaz& și oprește deschiderea distribuitorului (6). 


& 


Girodirecțional. 
1) vean, 2) inel interior; 3) inel exte- 
rior; 4) cadru; 5) articulația dintre Inelul 
exterlor şi cadru; a—a') axa de rotație 
a volanulul; b—b') axa de rotație a ine- 
lului interior (2); c—c') axa de rotaţie 
a inelulul exterior (3). 
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Compensaţiazse face% prin intermediul barei (12) 
care, la rotirea palonierului (10), acţionează 
asupra cadrului (4), provocând rotirea acestuia în 
jurul axei verticale (în cazul când cadrul se rea- 
zemă pe un cusinet situat sub pivotul inferior c’, 
când adică nu e legat rigid de avion); astfel, 
cadrul (4) este rotit în sens invers rotației inițiale, 
pistonul revine în poziția inițială, și pătrunderea 
aerului în tuburile (8) încetează. 


Girodirectionalul poate servi și la schimbarea 
voit’ a direcţiei avionului, dacă se exercită un 
cuplu asupra inelului interior (2), sub efectul 
căruia giroscopul efectuează o mișcare de prece- 
siune în jurul axei verticale c—c' ; astfel se produce o 
deplasare între inelul exterior (3) al giroscopului 
și cadrul său (4) și, prin aceasta, o rotire a avionului 
în plan orizontal, prin intermediul mecanismului 
de comandă a direcției. Sensul de rotaţie spre 


Mecanismele de comandă a direcţiei (B) sia tangajului (C). 
1) volanul giroscopului; 2) inel interior, articulat cu inelul (3); 3) inel exterior, articulat cu cadrul (4); 4) cadrul giro. 
scopului; a—a', b—b', c—c') axele de rotajle a volanului, respectiv a inelului interior și a inelului exterior; 5) bară 
de acţionare a pistonului (6'); 5a) tija pistonului interior al releului; 5b) pârghie de legătură; 6) distribuitor; 6a) pisto- 
nul exterior al releulul; 7) şi 7a) accesul aerului comprimat; 8) conductă de aer comprimat; 9) servomotor; 10) palonier; 
10') manşă; 11) tijă de comandă a direcţiei; 11') tijă de comandă a profundorulul; 12) bară de compensație. 


Fig. C reprezintă mecanismul de comandă a 
tangajului: Punerea în funcţiune a distribuitorului (6) 
se face cu ajutorul unui releu cu două pistoane 
întrepătrunse, (5a si 6a) legătura dintre releu și 
distribuitor fiind stabilită printr’o pârghie (5b). Rolul 
acestui releu este de a face să se exercite asupra 
inelului interior (2) un cuplu atât de mic, încât 
să nu poată modifica direcția axei giroscopului. 
În cazul unei mişcări de tangaj (v. fig. C), mişca- 
rea relativă dintre inelul interior (2) și cadru se 
transmite, prin pistonul interior (5a), la pistonul 
exterior (6a) al releului și apoi, prin pârghia (5b) 
la distribuitorul (6); aerul comprimat trece prin- 
tr'unul din tuburile (8), la servomotorul (9), al cărui 
piston va acționa profundorul, cu ajutorul mansei 
(10’) şi al tijei (11'). Acest mecanism e echipat 
cu un sistem compensator, constituit dintr'un cablu 
Bowden, care e acționat de manşa (10') si care 
acționează asupra distribuitorului (6), în același 
sens în care a fost acționat și pistonul acestuia 
prin giroscop; astfel se închide accesul la tuburi, 
spre servomotor, al aerului comprimat. 


Mecanismul de comandă a aripioarelor, cu ajutorul 
giroorizontului, pentru a stabiliza avionul în mişcă- 
rile sale de ruliu, este identic cu cel descris la 
mecanismul de comandă a profundorului. Singura 
deosebire consistă în faptul că sistemul compen- 
sator, ca si la mecanismul de comandă a direc- 
tiei, acţionează, — printr'o bară de compensație — 


stânga (babord) sau spre dreapta (tribord) depinde 
de sensul momentului produs în jurul axei b—b', 
care se obține prin comandă pneumatică, cu aju- 
torul unui robinet manevrat de pilotul-om. 
Schimbarea inclinării avionului, prin pilotul 
automat, se poate realiza dacă inelul exterior (3) 
al girodirectionalului (v. fig. D) este înzestrat cu 
o contragreutate (8), solidarizată cu o bară situată 


Girodirectional cu contragreutate. 
1) volan; 2) inel interior; 3) inel exterior; a-a', b-b', c—c') axele 
de rotaţie ale volanului, respectiv ale inelului interlor și ale 
inelului exterior; 4) pârghie; 5) bară de comandă; 6) resort; 
37) manetă; (comanda profundorului); 8) contragreutate. 


cadrul giroscopului, pe care-l rotește în sens | în planul acestui inel și perpendiculară pe direc- 


invers rotației inițiale. 


tia axei c—c'. Când axa c—c' este verticală, 


momentul contragreutatii în raport cu axa c—c' 
este nul, si nu va avea deci niciun efect asupra 
giroscopului; dar, la o anumită inclinare a avionu- 
lui (în urcare sau în coborire), axa c—c' nu mai 
este verticală, și contragreutatea produce un 
cuplu în jurul acestei axe, al cărui efect ar fi o 
mișcare de precesiune a giroscopului în jurul 
axei b—b'. Pentru păstrarea unei anumite inclinări, 
efectul contragreutății trebue să fie anihilat, în 
care scop se aplică, asupra inelului exterior (3), 
un cuplu egal și direct opus, cu ajutorul unei 
pârghii (4), care poate fi pusă în funcţiune printr'o 
manetă de comandă (numită comanda profundo- 
rului). Dacă pilotul-om vrea să schimbe inclinarea 
avionului, acționează comanda profundorului, (7) si, 
prin desechilibrul cuplurilor pe cari le realizează, 
giroscopul ia o mișcare de precesiune, până se 
restabilește echilibrul dintre cupluri, pentru o 
nouă poziţie a axei a—a' a volanului; noua poziție 
a axei volanului (1) rămâne constantă și păstrează 
neschimbată noua inclinare impusă prin comanda 
profundorului (7). Contragreutatea are și rolul 
important de redresor, deoarece, indat& ce inelul 
exterior este deplasat din poziția de echilibru, 
din diferite cauze (rotația pământului, schimba- 
rea de latitudine, etc.), cuplurile nu se mai echili- 
brează, iar precesiunea produsă de diferența de 
moment aduce din nou axa giroscopului în pozi- 
tia comandată. 

Pilotul automat poate detecta imediat orice 
deviatie în orientarea avionului, si permite o 
conducere sigură și corespunzătoare condifiunilor 
de sbor, astfel încât sborul unui avion pe timp 
rău devine mai lin; e folosit, mai ales, în sborul 
fără vizibilitate. Pilotul automat poate fi cuplat 
si decuplat în sbor, și înlocuește adesea pilotul 
ajutor. 

1. Pilot, carte- ~ [noumMmanciaA kHnra; ma- 
nuel du pilote; Seehandbuch; pilot book; kalauz- 
utasitâs]: Instrucţiuni cari explică în amănunt con- 
figuratia litoralului, pe regiuni; cuprinde ridică- 
rile, indicaţii despre curenți, despre vânturi și 
direcţiile lor, date în legătură cu navigația și cu 
regiunea respectivă, etc. 

2. ~, hartă- ~ [noumanckaa Kapra; carte 
côtière du pilote; Lotse-Kurskarte; pilot-chart; 
kalauztérkép]: Hartă a unei regiuni a litoralului, 
care indică detaliile necesare pentru pilotarea 
navelor. 

3. Pilotaj [nunornpoBanue; pilotage; Führung; 
piloting; vezetés]. Nav. a.: Stiinta și tehnica de 
a conduce, cu ajutorul comenzilor, evoluţiile la 
sol si în aer ale unei aeronave. V. si sub Navi- 
gatie 2. 

a. ~ fără vizibilitate [cneno# noner; pilo- 
tage sans visibilité; Blindfliegen; blind flying; 
lătâsnelkiili vezetés]: Pilotarea unei aeronave cu 
lipsă totală de vizibilitate (când nu se poate 
vedea niciun fel de reper terestru, care să ser- 
vească drept punct de referință, pentru menţi- 
nerea „echilibrului” acesteia). Se pilotează fără 
vizibilitate, de exemplu, în timpul sborului în 
nori sau în ceață. Deoarece, în sborul fără vizibi- 
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litate, pilotul nu are un control al echilibrului, 
fiind lipsit de puncte de referință cari să-i indice 
poziția sa în spațiu, si înșelat de sensațiile sale, 
el poate pierde repede controlul poziției avio- 
nului; de aceea, pentru a menține „echilibrul“, 
adică starea staționară a aeronavei, el trebue să 
piloteze aeronava „instrumental“ (v. Pilotaj in-- 
strumental, și Sbor instrumental). 


5. ~ instrumental [noner mo npu6opam; 
pilotage instrumental; Instrumentalfliegen; instru- 
mental flying; műszeres vezetés]: Pilotarea unei 
aeronave când, pentru a menține „echilibrul”,, 
adică o stare staționară a ei față de pământ, se 
folosesc excluziv indicațiile date de instrumente: 
de sbor instrumental (v.). 


s ~ la vedere [BHAHMBIii NONeT; pilotage- 
à visibilité; Sichtfliegen; visibility flying; látás- 
vezetés]: Pilotarea unei aeronave când sunt luate: 
ca repere pentru menținerea „echilibrului aces- 
teia, adică a stării staționare a aeronavei, faţă 
de pământ, fie solul sau orizontul natural vizibil, 
fie norii cari indică poziția orizontului. 


7. Pilotare [noumancrBo; pilotage; Lotsen; 
piloting; kalauzolâs]. Transp., Nav.: Conducerea unui. 
vehicul terestru sau de apă (locomotivă, auto- 
mobil, navă), în condițiuni speciale. 


Pilotarea este realizată, în mod curent, de 
conducătorul vehiculului și, în cazuri speciale 
(lipsă de vizibilitate, restricție de vitesă, particu- 
larități ale drumului, etc.), de altă persoană, care 
arată conducătorului, fie drumul de urmat, fie 
manevrele de executat pentru parcurgerea por- 
tiunii periculoase. — Pilotarea unei nave prin locuri 
necunoscute sau cu navigație grea (intrarea în. 
porturi, navigație costieră, navigație fluvială prin 
cataracte, etc.) se efectuează de persoane special 
pregătite, numite piloți, de exemplu pilot de bară, 
pilot fluvial, etc. (v. sub Pilot). 

s. Pilotaxicd, textură ~ [nHnOoTakcHTOBaA 
cTpyktTypa; texture pilotaxique; pilotaxitisches: 
Gefüge; pilotaxic texture; pilotaxikus szövet]: Petr.: 
Varietate de textură microliticd, în care pasta este 
constituită dintr'o încâlcire de elemente în formă 
de ace. 


9. Pilotină [nonmanckaa mumonka; bateau 
pilote; Lotsenboot; piloting boat; kalauzhaj6]. 
Nav.: Navă mică, de 30:::40 +, care are la bord 
unu sau mai mulți piloți, si care întâmpină navele 
cari urmează să intre in port, pentru a le aduce 
pilotul sau pentru a le pilota, sau care însoțește 
navele cari părăsesc portul, pentru a le pilota, sau 
pentru a lua pilotul. 

10. Pilugă [rnespo; potelle, mortaise; Bühn- 
loch; hitch; gyâmlyuk]. Mine, Tnl.: 1. Adâncitură 
din talpa (vatra) unei galerii sau a unui șantier 
de abataj, în care intră capătul stâlpilor (montan- 
ților). — 2. Adâncitura din pereții galeriei, în care 
se introduc capetele grinzilor. 

u. Pilulă (numouna; pillule; Pille; pill; pilula]. 
Farm.: Preparat farmaceutic, oficinal sau magistral, 
care conţine substanțe active, incorporate uneori în 
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substanţe inactive, sauslabactive, numite excipiente, 
de exemplu:sirop, glicerină, talc, etc., și cari, pentru 
a împiedeca lipirea pilulelor între ele, sunt aco- 
perite cu o pulbere inertă (grafit, licopodiu, etc.) 
sau, uneori, cu salol, cu balsam de Tolu, foi 
subţiri de argint, de aur, etc. Pilulele sunt dure, 
au formă aproape sferică, de obiceiu, greutatea de 
0,10-++0,30g, si se administrează pe cale bucală. 

1. Piment (numenT; piment, tout-épice; Ja- 
maika Pfeffer, Piment; allspice, piment; szegfű- 
bors]. Bot.: Pimenta officinalis Berg., din familia 
mirtaceelor. Creste în Indiile orientale. Fructul e 
o bacă de mărimea bobului de mazăre, roşie- 
brună; se întrebuințează drept condiment. Are un 
miros care întruneşte mirosurile altor substanțe 
condimentare: scortisoara, cuisoarele, piperul si 
nucșoara. V. sub Uleiuri eterice. 

2, Pimetru [numerTp; pimătre; Pimeter; pime- 
ter; piméter]. Ms. term.: Instrument pentru măsu- 


Pimetru. 


1) cutie protectoare; 2 racord cu pluliţă; 3) cilindru fixai 
în prelungirea cutiei; 4) piston neetans; 5) resort elicoidal 
tegat cu tija pistonului; 6) sector dinfat; 7) rotifa dintata; 
3) arbore comun al volanului și al rotifei dinţate; 9) volan; 
10) disc legat elastic cu volanul; 11) arbore comun al dis- 
cului și al acului; 12) ac indicator; 13) cadran gradat între limi- 
tele convenţionale 2,6 și 5,2 kg/cm?; 14) dop filetat; 15) racord, 


rarea directa a presiunii medii indicate din cilindrul 
unui motor termic. Se construesc diferite tipuri 


de pimetre, dintre cari unele cu piston și cu resort 
antagonist şi cu amortisoare de uleiu (v. fig.). 
Măsurările cu pimetrul nu sunt de înalță precizie; 
de aceea, pentru calcule se preferă deducerea 
presiunii medii indicate din diagrama indicată 
a motorului. — Numele instrumentului derivă 
dela p;metru, în care p; reprezintă presiunea 
indicată. 

3. Pin [cocna; pin; Kiefer; pine; fenyő]. Bot., 
Silv.: Gen de copaci din clasa coniferelor, familia 
abietaceelor, care cuprinde arbori cu tulpina înaltă 
până la 30m, cu ramuri verticilate, întinse orizontal, 
cu frunze glaucescente, de formă aciculară, dis- 
puse în spirale, pe ramurile lungi (şi frunze mai mari, 
grupate câte două pe ramurile scurte), și cari sunt 
rigide, canaliculate pe fata superioară si convexe 
pe fata inferioară. Florile pinilor sunt monoice şi 
dispuse în amente, iar conul lor fructifer e ovoid 
sau conoid. Pinii cresc în pădurile din regiunea 
montană și subalpină. — Speciile mai importante 
sunt pinul comun, pinul de baltă și zâmbrul (v.). 

Se cunosc și: Pinus pumilio L. (pinul pitic, 
jneapănul); Pinus maritima L.; Pinus nigra var. 
banatica (pinul din Banat) și Pinus nigra, var. 
austriaca (pinul austriac), cari dau lemnul folosit 
pentru stâlpi, pentru piloți, în construcţii miniere, 
etc.; Pinus strobus L., care are lemnul galben, 
moale, ușor de despicat, cu structură fină, fără 
prea mare rezistență, și e folosit în tâmplărie, 
pentru bețe de chibrituri, etc. 

Unele varietăţi de pin dau lemn întrebuințat 
în sculptură, în industria chimică, drept combus- 
tibil, etc. Alte varietăți sunt cultivate ca plante 
de ornament. Lemnul de pin e, în general, sen- 
sibil la temperaturi joase, si crapă uşor. 

4, ~ comun [OObIKHOBeHHaA COCHa; pin 
sylvesire, pin rouge; (gemeine) Kiefer, Fohre; 
red fir, Scotch pine; erdei fenyő, borovi fenyő]: 
Pinus silvestris L. Specie de pin care creste in 
Europa centrală si de Nord; are scoarța (cu forma 
de olane) de coloare roșie-brună; are lemnul 
alb-gălbuiu cu inele foarte pronunțat marcate, 
moale, mai puţin elastic decât cel de lariță, cu 
multă rășină, și foarte rezistent. Se întrebuințează 
ca lemn de construcţii, de mobile, în construcţii 
hidraulice, în construcţii navale, ca lemn de mină, 
pentru stâlpi, peniru traverse de cale ferată, etc. 
Pinul comun, ca şi alte specii din acest gen de 
arbori, produce o rășină, care se extrage prin 
incizii, şi din care se fabrică terebentina și 
colofoniul. 


5. ~ de baltă [Gonornaa cocHa; pin des 
marécages; Sumpffdhre; long-leaf pine; déli fe- 
ny6]: Pinus palustris L. Specie de pin, care are 
lemnul dur, rezistent, cu mare conținut in rășini. 
E mult apreciat în construcţii navale, în construcţii 
hidraulice, de poduri, de planseuri și, în general, 
în construcțiile în cari se cere un lemn durabil și 


de mare rezistență, pentru furnire, etc. Lemnul 


pinului de baltă e cunoscut în comerț sub nu- 
mele de pitch pine. 


+. Pinacianol [nHHaljHaHON; pinacyanol; Pina- 

cyanol; pinacyanol; pinacyanol]. Chim., Foto.: 
be! i 

He? Nc” Sen wet No Sen 

Il | 
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C3Hs 
Substanţă colorantă din clasa isocianinelor, intre- 
buinţată în fotografie, împreună cu pinacromul, 
ca sensibilizator pentru emulsiuni fotografice pan- 
cromatice. Se prezintă sub formă de cristale verzi- 
albăstrui, cu luciu metalic, cu p. t. 276+++278°, 
solubile în alcool si în piridină, greu solubile în apă. 

2, Pinacoceras. Paleont.: 
Amonoideu din Triasic, cu 
cochilia mare, discoidală, 
cu marginea ascuțită. Unele 
specii pot avea diametrul 
mai mare decât 1 m. Linia 
suturală este foarte compli- 
cată (v. fig.). 

s. Pinacol [Gamua; pi- 
nacle; Pinakel, Fiale; pinna- 
cle; fidle, pillértorony]. Arh.: 
Element ornamental, in forma 
de piramidă sau de clopotniță mică, așezat la 
partea superioară a unui fronton, a unui turn sau 
a unui contrafort. Pinacolul a fost mult folosit în 
arhitectura gotică, nu numai ca element orna- 
mental, dar şi ca element de construcţie, destinat 
să mărească stabilitatea elementului pe care se 
reazemă, în special stabilitatea contraforturilor, 
cărora le sporea greutatea proprie, împiedecându- 
le să se răstoarne sub acțiunea împingerii produse 
de arcele-butante. Sin. Cloșeton. 

4. Pinaconă [nunakoH; pinacone; Pinakon; 
Pinacone; pinakon]. Chim.: 

(CH,),C(OH) — (OH)C—(CH,)s 
2,3-dimetil-butandiol-(2,3), primul termen al seriei 
glicolilor bitertiari (în poziţie a), care se obține prin 
reducerea acetonei cu magneziu metalic. E pro- 
dusul intermediar (monomerul) obținut, pentru 
prepararea polimerului, în sinteza cauciucului. 

s. Pinacolecă [nunakorera; pinacothéque; 
Bildergalerie, Pinakothek; pinacotheca, picture 
gallery; képtár]. Artă, Arh.: 
1. Colecţie mare de ta- 
blouri si de obiecte de | 
artă. — 2. Clădire în 
care sunt păstrate și ex- 
puse colecțiile mari de 
tablouri și de obiecte de 
artă. Are, pe lângă sălile 
de muzeu, și încăperi 
pentru administraţie, ate- 
liere, depozite, etc., cu 
instalaţiile necesare. H 

6. Pinan (nunan; pi- 
nane; Pinan; pinane; pinan]. Chim.: Hidrocarbură 
saturată, care face parte din clasa terpenilor bici- 


b_crech—cHat 


Pinacoceras. 
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clici, în care gruparea isopropilică formează o 
„Punte“ prin care se închide cel de al doilea ciclu. 
Nu se găsește în natură; se obține prin sinteză. 

7. Pincops [rama TpyOKa AA vennora; 
canette-trame; Schubkâizer; pin cop; szâlcs6]. 
Ind. text.: Țeavă de fire de bătătură, obținută la 
mașina cu inelușe. Pincopsul poate intra direct 
în suveică. 

s. Pinen [nunHen; pinéne; Pinen; pinene; pinen]. 
Chim.: Hidrocarbură cu formula Cy H,,, din clasa 
terpenilor biciclici, grupul 
pinanului, răspândită in CH; 
natura, in ir Bier ule- b 
iuri eterice. Se găsește, in 
principal (70:::90%), în ai ~h 
uleiul de terebentină care 
se obține prin distilarea H.Cœ>C™=CH,; 
cu vapori a oleorezinelor . 
diferitelor varietăţi de pin. 4 „C C 
Pinenul se găseşte sub * ——_ | 
două forme, a și 8, cari Cc 
se deosebesc prin pozitia H 
dublei legături; a-pinenul a-pinen 
e un lichid incolor, cu 
miros de uleiu de terebentină, cu d. 0,858-+-8,60 
şi p. f. 155+++156°; B-pinenul e un lichid incolor, 
cu miros asemănător primului, cu d. 0,865 si 
p. f. 162+++166°. E folosit în industria lacurilor ca 
diso!vant, și in industria chimică, la prepararea 
camforului sintetic. 

9. Pineză[kHonka; punaise; Reifnagel; drawing 
pin; rajzszeg]. V. Cuiu de planseta. 

10. ns aP [nonormBa; demi-semelle; Laufsohle; 
sole; talp]. Ind. piel.: Partea de talpă, dela incalfa- 
minte, care se găseşte sub laba piciorului, și pe 
care se calcă. 

11. Pinion [pponron; pignon; Giebel; gable; 
orom]. Arh.: Partea superioară, triunghiulară, a 
unui perete, situată între planșeul podului și pla- 
nele unui acoperiș cu două versante, și care este 
destinată să închidă, la capete, spațiul de sub 
acoperiş si să suporte coama și panele acope- 
risului. 

12. Pinion [mecrepna; pignon; Ritzel; pinion; 
kis fogaskerék, nyeleskerék]. Tehn.: 1. Roată din- 
fata cu număr mic de dinţi, și fără spite. Se 
obisnueste să se numească pinion, roata dințată 
mai mică a unui angrenaj, dacă raportul de transfor- 
mare al acestuia este mai mic decât 1/5. V. şi 
sub Roat& dintati. — 2. Roată dinţată fără spite, 
folosită în construcția de automobile, de exemplu 
la cutia de vitese, la diferenţial, la mecanismul 
de distribuție, etc. ( cu unele excepțiuni, cum e 
roata mare dinţată a grupului conic al diferen- 
fialului, care se numește coroană). Pinioanele de 
automobil pot fi cu dintare cilindrică, conică, eli- 
coidală sau hipoidă, cu orice număr dedinti (v. fig.); 
În general, la automobile se folosesc pinioane 
cilindrice sau conice, cu dinţi inclinaţi sau curbilinii, 
deoarece aceste dințări asigură o funcționare mai 
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silenţioasă; pinioanele baladoare au dinţi drepți, 
pentru a permite angrenarea cu pinioanele fixe. 
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Mecanismul diferențial al unul autovehicul. 
1) arbore cardanic; 2) pinlon de atac; 3) coroana diferenția- 
lulul; 4) pinion satelit; 5) pinion planetar; 6) arbore planetar; 
7) caseta sateliților; 8) carter; 9) capac; 10) trompa diferen- 
flalului, 


1. Pinion balador. V. Balador. 


2, ~ de atac [Benymaa mecrepa qupbpe- 
pennuana; pignon de commande, pignon d'atta- 
que; Antriebskegelrad; driving pinion; nyeles kúp- 
kerék]. Auto.: Pinion care e angrenat cu coroana 
dinţată a diferenfialului unui autovehicul ,si care pri- 
meste mişcarea dela motor și o transmite la roți, prin 
intermediul casetei sateliților și al arborilor planetari 
(v. fig. sub Pinion). În general, se construesc 
pinioane conice, cu dinți drepți, inclinafi sau curbi- 
linii, sau pinioane hipoide (v. Dinfare Gleason); 
uneori, la autovehicule de tonaj mare, pinionul 
de atac e un surub-melc (v. si sub Mecanism cu 
roti dințate). 

s ~ de distribuție [pacnpegzenuTembHaa 
mecrepHa; pignon de distribution; Verteilerrad; 
distribution pinion; vezérmitengely-nyeleskerék]. 
Ms. term.: Fiecare dintre pinioanele mecanismului 
de antrenare al distribuţiei unui motor cu ardere 
internă. Exemplu: pinionul calat pe arborele cu 
came (v. fig. sub Arbore cu came). 

4. ~ de lanț. V. sub Lant, roată de ~. 

s. ~ planetar [nnaneraphaa mecrepna; 
pignon planstaire; Achswellenrad; planetary pinion; 
planetăris fogaskerek]: Pinion asamblat cu arborele 
planetar al unui diferenţial de autovehicul, și care 


primeşte mișcarea dela pinionul satelit (cu care 
se angrenează), si 6 transmite la roată, care e 
calată pe arborele planetar (v. fig. sub Pinion). 

e satelit [carenmnroBaa mecrepna; 
satellite du différentiel; Ausgleichkegelrad; diffe- 
rential spider pinion; bolygâ-kupkerek, satellit- 
kupkerek]: Pinion conic, montat pe crucea sate- 
litilor diferentialului unui autovehicul, care este 
angrenat cu pinionul planetar (v.), si care, prin 
invartire, imprimă celor doi arbori planetari rotații 
egale și de sensuri contrare (v. fig. sub Pinion). 
n curbe, când planul de simetrie al sistemului 
format de roţile din faţă ale autovehiculului e aproxi- 
mativ perpendicular pe raza de curbură, pinioanele 
satelite se învârtesc, și astfel vitesele unghiulare 
ale celor două roți din spate ale vehiculului 
diferă una de alta (vitesa unghiulară a roții exte- 
rioare fiind mai mare decât cea a roții interioare, 
ceea ce evită patinarea roților). 

7. Pinna. Paleont.: Gen de lamelibranhiat an- 
isomiar, cu cochilie subțire, alungită și ascuţită, 
cunoscut din Triasic până astăzi. 

s. Pinolă [mnunnenb nonBuxnoi GaGru; 
pointe, contrepointe; Pinole, Reitnagel; tail spindle; 
jarészeg]. Mș.: Axul păpușii mobile (v.), în care 
se fixează, fie varful (fix sau rotitor) de susţinere 
a unui capăt al piesei care se prelucrează, fie o 
unealtă (cu sau fără pori-unealtă) cu care se exe- 
cută diferite operaţiuni de prelucrare (găurire 
axială, filetare cu filiere, etc.). Deplasarea axială 
a pinolei se face cu ajutorul unei roți de mână, 
indirect, prin intermediul unui surub (v. fig. sub 
Păpușă mobilă), sau direct, în care caz pinola 
este filetată la exterior. 

9, Pinot cenușiu [copr BHHOrpaya „IIHHO- 
rpH"; pinot gris; grauer Rulânder; grey Pinot grape; 
rulender]. Ind. alim.: Varietate de struguri pentru 
vin, de origine franceză, cu ciorchine mici, cilindrice, 
cu boabe îndesate, rotunde, cu pelita subțire si de 
coloare cenușie închisă. Are miezul suculent, care 
dă cca 80% must. E o varietate autofertilă, care 
cere, de obiceiu, tăiere lungă. Rezistă la mană și 
la oidium, și are o producţie mică. Vinul se clasează 
printre cele mai fine, din categoria vinurilor pentru 
masă sau pentru șampanizare. Sin. Pinot gris. 

10. ~ negru [COPT BHHOrpana „IIHHO-Hyap”; 
pinot noir; blauer Burgunder; black Pinot grape; 
sötét burgundi]: Varietate de struguri pentru vin, 
de origine franceză, cu ciorchine mici, cilindrice, 
cu boabe îndesate, rotunde, cu pelita subțire, de 
coloare neagră-violetă, acoperită cu un strat abun- 
dent de ceară. Are miezul suculent, care dă cca 80% 
must slab colorat. E o varietate autoferțilă, care cere, 
de obiceiu, tăiere lungă. Rezistă la mană şi la oi- 
dium, și are o producţie mică; vinul se clasează prin- 
tre cele mai fine, din categoria vinurilor roșii pentru 
masă. Pinot-ul negru se poate vinifica și în alb, 
dacă mustul fermentează fără tescovină. Vinurile 
albe de Pinotnegru sunt folosite pentru sampanizare. 

11, Pinten [nenponunaemrlă nJlacT; écran 
imperméable; dichte Schiirze; puddled clay cut off 
trench; vizvezet6 sarkantyú]. Hidrot.: Masiv de ar- 


gil’ îndesată, sau de beton, așezat în lungul unui 
dig, la piciorul amonte sau sub talpa digului, și 
coborit până la stratul de teren impermeabil, în 
care se incastrează, pentru a impiedeca infiltra- 
rea apelor prin stratul de teren de sub dig. 

+. Pinten. Hidrot, V, Epiu. 

2. Pinten. Av. V. Bechie. 

s. Pinten [Bbicryn; appareil de suspension; 
Gehânge; suspension gear; fiiggeszték]. Tehn.: 
Proeminenţă, in general, la capătul unei piese. 
Servește ca limitor de cursă, ca locaș de articulaţie 
(în care caz are o gaură prin care trece un bulon 
de articulație), etc. Pintenul poate fi escamotabil 
sau nescamotabil. Exemple: pinten la culisa de 
locomotivă; pinten la capul de cruce cu o glisieră 
al unei locomotive; etc. 

4. Pinten [Bepmuna; éperon; Sporn; spur; 
sarkantyú]. Topog.: Varf mic, situat pe coasta unui 
deal sau a unui munte, către piciorul lui, 

s. Pinten, ciocan cu ~: Sin. Ciocan planator 
cu pinten (v.). 

o. Pinulă [quonTp yrIIOMepHoro HHCTpy- 
Menra; pinnule; Diopter; sight vane, diopter, pin- 
nule; diopter]: Placă mică de metal, așezată 
perpendicular pe fiecare dintre capetele unei ali- 
dade (alidadă cu pinule), și care are o fantă si un fir 
de vizare. Servește la luarea de aliniamente. 

7. Pinus succinifera. Paleont.: Specie de conifer 
din Paleogen, a cărui rășină fosilă se numește 
chihlibar sau succin. Sin. Pinus baltica. 

s. Pinzgau [nopona ckora „NHHnray"; race 
de P.; P. Rasse; P. cattle variety; P. faj]. Zoot.: Rasă 
bovină, originară din Alpii tirolezi. Are confor- 
mafia armonioasă și talia de cca 1,33 m; coloarea 
corpului este roșie-cărămizie, bălțată cu zone albe 
cari, de obiceiu, se întind sub forma unei dungi 
care pornește dela greabăn sau spinare, se lărgește 
pe crupă și trece apoi sub abdomen, până la 
membrele anterioare. Uneori prezintă, pe antebrat 
si pe gambe, brățări albe. Animalele de rasă Pinzgau 
sunt folosite pentru carne, lapte și pentru muncă. 
Producţia de lapte este de 3000». 40001 lapte anual. 
Sunt indicate pentru pășunile acide; la noi suntrăspân- 
dite înregiunile Sibiu, Făgăraș, și în munții Bucovinei. 

9. Piocianină [mHolmHaHHH; pyocyanine; Pyo- 
cyanin; pyocyanin; piocyanin]. Chim. biol.: 
CasHaoN40,; derivat al i-oxi-fenazinei. E o sub- 
stanță colorantă (albastră), izolată din unele bac- 
terii (Bacillus pyocyanus). În celula bacteriei, pio- 
cianina are rolul unui pigment respirator, inter- 
venind în fenomenele de oxido-reducere. 

10. Pioctanina [nHOKTaHHH; pyoctanine; Pyok- 
tanin; pyoctanin; pioktanin]. Chim.: Ansamblu de 
substanţe colorante derivate din anilină. Mai cunos- 
cute sunt: pioctanina galbenă (auroamina), și pi- 
octanina albastră (metil-violet), obținută din cristal- 
violet și acid clorhidric. E folosită in industria 
hârtiei și, ca antiseptic, în chirurgie si în ocu- 
listică. Sin. Piocten, Apionină. 

1. Piocten. V. Pioctanină. 

12, Pionier [nepenBuuHoii BepCTak A Tpy6; 
établi mobile à tau pour tuyaux; Arbeitsgerat mit 
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Rohrschraubstock; portable bench with pipe vice; 
szallithaté satus munkapad]. Tehn.: Banc de lucru, 
ușor, transportabil și 
ușor de montat în di- 
ferite locuri de lucru 
de pe şantier, si care 
servește la prinderea 
ţevilor pentru a le 
asambla sau pentru a 
le prelucra (prin tă- 
iere, filetare, îndoire, 
etc.). E constituit din- 
tr'o menghină pentru 
țevi, fixată la partea 
superioară a unui tre- 
pied, cu două picioare 
asamblate, astfel încât 
formează un cadru ri- 
gid, şi cu al treilea 
picior, articulat, Pen- 
tru lucru, piciorul ar- 
ticulat se fixează cu 
ajutoruluneiplatforme 
mici pentru unelte, 
articulată de cadrul rigid mai sus de jumătatea 
înălțimii lui, iar pionierul se fixează pe sol printr'o 
a doua platformă, articulată la extremitatea pi- 
cioarelor cadrului rigid și pe care muncitorul calcă 
în timpul lucrului (v. fig.). 

13, Pipă [m1103 Keccona; gaine a deblai, gaine 
à matériaux; Erdschleuse; earth lock; féldzsilip]. 
Fund.: Tub cu diametrul mare, fixat la ecluza che- 
soanelor închise folosite la lucrările de fundaţie 
cu aer comprimat, pentru a permite evacuarea 
materialului rezultat din săpare și introducerea 
materialelor (beton, piatră, unelte, etc.) necesare 
execut&rii lucrărilor în camera de lucru, fără a fi 
nevoie de varierea presiunii aerului (adică de 
realizarea presiunii atmosferice sau a unei pre- 
siuni înalte) în celelalte compartimente ale che- 
sonului (sas, cameră de lucru, ecluză). Pipele sunt 
închise la amândouă capetele prin capace etanșe, 
și sunt echipate cu conducte de alimentare si de 
evacuare a aerului comprimat. Capacele se deschid 
alternativ, după realizarea în pipă a unei presiuni 
înalte sau a presiunii atmosferice. V. si sub Che- 
son închis. 

14. Pipă [BBOqHAaA TpyOKa; pipe, tube d'intro- 
duction en porcelaine; Einfiihrungspfeife; inlet 
funnel; pipa]. Elt.: Tub de porțelan, curbat la un 
capăt cu 90° și echipat la celălalt capăt cu un 
filet exterior, folosit în instalaţiile electrice de 
lumină si de telecomunicații. Servește la protec- 
tiunea intrării conductelor prin pereții exteriori 
contra pătrunderii apei de ploaie. 

1s. Pipă [pacnpenennrenvHbiii HCK; peigne; 
Verteilerlaufstiick; distributor disc, distribution rotor; 
elosztétarcsa]. Ms. term.: Piesă rotitoare a capului 
distribuitor (v.) al unui motor cu explozie, prin 
care se inchid succesiv circuitele electrice de înaltă 
tensiune ale bujiilor motorului. Sin. Lulea, Perie. 

16. Pipe still [termen englez]. V. Distilare tu- 
bulară. 


Pionier, 


1) menghină de țeavă, rabatabilă; 
2) articulația menghinei; 3) su- 
portul menghinei; 4) şi 5) trepled 
cu un picior articulat (5); 6) plat- 
formă pentru scule; 7) platformă 
pentru fixare pe sol. 
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+. Piper [nepen; poivre; Pfeffer; pepper; bors]. 
Bot., Ind. alim.: Fructul arbustului Piper nigrum L., 
din familia piperaceelor, cultivat, in general, in 
Indii si în Extremul Orient. După modul de pre- 
parare a acestor fructe, se deosebesc: Piperul 
negru, care se obține prin uscarea fructelor îna- 
inte de a ajunge la maturitate completă, și piperul 
alb, care se obține prin decorticarea fructelor 
coapte. Piperul este un condiment care conține 
un uleiu eteric, în proporție de 1:::2%, un 
alcaloid, piperina (CsNCaH903), în proporție 
de 4:::9%, substanțe grase, amidon, etc. V. și 
Uleiuri eterice. 

2. Piperacee. Bot.: Familie de plante ierboase 
sau lemnoase, scandente, cu foile, de obiceiu, 
alterne (uneori verticilate), cu un stipul opozit, 
caduc, cu flori mici, dispuse în spicuri amenti- 
forme, lungi, hermafrodite, și cu fructul sub formă 
de boabe. Genurile principale sunt: Piper, Chavica, 
Peperomia, Lacistema, etc. Familia piperaceelor 
cuprinde plante exotice tropicale, dela cari se 
folosesc fructele și frunzele, cu proprietăți balsa- 
mice, aromatice, etc. 

s. Piperazină [nunepasun; pipsrazine; Piper- 
azin; piperazine; piperazin]. Chim.: Dietilendia- 
mină, compus organic din 
clasa pirazinei, obținut din „OH CH 
aceasta prin reducere cu so- HN NH 
diu și alcool. Are p. t. 104° Neu, — CH,” 
si p. f. 145°. Este o bază pu- 
ternică, cu proprietăţile unei diamine secundare 
alifatice. Se prezintă sub formă de lamele in- 
colore, delicvescente, cu gust sărat; e solubilă 
în apă, mai puţin solubilă în alcool, insolubilă în 
eter. Hidratul de piperazină cu 6 H,O, se folo- 
seste în medicină ca disolvant al acidului uric. 


4. Piperonal [nuneponau; piperonal; Pipero- 
nal; piperonal; piperonal]. Chim.: 


Eterul metilenic al aldehidei pro- O——Ch, 
tocatechice. Se întrebuințează in L d 
parfumerie, pentru mirosul plăcut Po 

de heliotrop. Sin. Heliotropină. HC c 


5. Pipetă [mmneTKa; pipette; HC CH 
Pipette; pipette; lopócska]. Ncl 
Chim.: Tub de sticlă, simplu sau 
cu bulă de siguranță, subtiat la CHO 
una dintre extremități. Pipetele 
sunt simple, sau marcate din loc în loc pentru măsu- 
rarea unui volum fix, ori gradate pe toată lungimea 
lor. Capacitatea de măsură este de 0,01--++1 cm’, 
pentru micropipete (v.), de 1+++25 cm?, pentru pi- 
petele da măsurare, și de 25:::250 cm’, pentru 
pipetele de golire. Sunt folosite in laboratoare, 
la prelevarea unei cantități de lichid sau de 
gaz, sau la măsurarea volumelor unor lichide. 

e. Pir [nbipeii; chiendent; Quecke; couch- 
grass, quack-grass; tarackbúza]. Agr.: Triticum re- 
pens L., sau Agropyrum repens P. Beauv. Planta 
vivace, spontană, ierboasă, din familia gramineelor, 
genul Agropyrum, apropiat de genul Triticum, din 
care face parte grâul. Pirul e o buruiană invada- 
toare, care se răspândește prin seminţe, stoloni 


şi butași; se combate prin mijloace mecanice si 
chimice. 

În Uniunea Sovietică se lucrează la crearea 
soiurilor noi de grâu, mai rezistente, prin încru- 
cișare cu pirul. Astfel, N. V. Titin a obținut soiuri 
noi de grâu de primăvară, productive, cu proprie- 
tafi bune de morărit și de panificație. 

2. Piramidă [nupamuna; pyramide; Pyramide; 
pyramid; gúla, pirâmis]. Geom.: Poliedru care are 
drept bază un poligon și fețele laterale în formă de 
triunghiuri cu același vârf. Distanţa dintre vârf şi 
bază se numește înălțimea piramidei. Piramida 
este regulată, dacă baza este un poligon regulat 
si dacă este dreaptă, adică dacă înălțimea în- 
țeapă planul bazei în centrul poligonului de bază. 
Apotema unei piramide regulate este lungimea 
segmentului de dreaptă care unește vârful cu 
mijlocul unei laturi. Solidul cuprins între bază și 
o secțiune paralelă cu baza este un trunchiu de 
piramidă. Volumul unei piramide este egal cu 


j SI, unde S este suprafața bazei, iar 7, lungi- 


mea înălțimii. 

_ s. ~-imagine [uupamuna NepenekruBHOro 
H300paxKeHHA; pyramide perspective image; 
Bildpyramide; perspective image pyramid; kép- 
gula]. Fotgrm.: Piramida care are ca vârf centrul 
de perspectivă al unei fotograme, iar ca bază, 
figura formată din punctele-imagini situate în 
planul fotogramei, puncte cari au drept cores- 
pondente punctele-subiect alese ca puncte terestre 
de reper, de coordonate geodezice cunoscute. 

9.  perspectivă-obiect [nupamuma nep- 
CIIEKTHBPI-NpeAMeT; pyramide perspective objet; 
Gelandepyramide; perspective object pyramid; 
terepgula]. Fotgrm.: Piramida care are ca vârf 
centrul de perspectiva al unei fotograme, ca muchii, 
razele vizuale cari unesc punctele de reper ale 
zonei terestre cu centrul de perspectivă, și ca 
bază, figura plană constituită din punctele de 
reper alese. 

19. Piramidă [nupamuna; pyramide; Pyramide; 
pyramid; gúla, pirámis]. Agr.: Formă de coroană 
de arbore la care se păstrează axul principal în 
construcția scheletului. Tipurile de forme pirami- 
dale mai cunoscute sunt: Piramida franceză, for- 
mată dintr'un ax principal, pe care ramurile de 
ordinul întâiu sunt așezate în etaje. Fiecare etaj 
are cinci ramuri, născute din cinci muguri succe- 
sivi; distanţa dintre "etaje este de 30:::45 cm, 
iar ramurile de ordinul întâiu sunt ramificate mai 
departe, puţin sau deloc. Piramida franceză 
modificată, care are etajele coroanei de arbore 
formate din câte trei ramuri, distanțele dintre 
etaje fiind de 60:::150 cm si chiar mai mari; 
ramurile fiecărui etaj nu mai nasc din muguri succe- 
sivi, ci sunt distantate între ele cu 10.12 cm; etc. 

11. Piramidei, procedeul ~ [enoco6 napa- 
MHj{bI; procédé de la pyramide; Pyramidenver- 
fahren; pyramid method; gulaeljârâs]. Fotgrm.: Pro- 
cedeu fotogrammetric de ridicare spaţială, folosit 


pentru reconstructia obiectului, respectiv pentru 
orientarea stereogramei. 

1. Piramidon. Chim.: Dimetil-amino-antipirină, 
obținută din antipirină, prin nitrozare, reducere și 


metilare. Se prezintă sub 
formă de pulbere crista- HsC : C=C + N(CHs), 


lină, albă, cu gustamăruiu, : 

putin solubilă in apă, solu- HaC N pe? 

bilă în alcool, în cloro- N 

form, benzen și, mai puțin, > H 
CeHs 


în eter. E folosit în me- 

dicină ca antipiretic, antitermic și analgezic. (N.C.). 
2, Piran [nupan; pyrane; Pyran; pyran; piran]: 

Chim.: Compus heterociclic cu un H 

inel de șase atomi, heteroatomul 


fiind oxigenul. Se cunosc a- și {-pi- Sa 
ranul, după poziția grupării CH, fata HC CH 
de oxigen. Nu au putut fi preparați Ht d 
sintetic, fiind compuși foarte nesatu- Ng/ a 


rati si nestabili, nestabilitatea fiind 
datorită faptului că nu au caracter aromatic. 


3. Pirani, manometru ~ [Manometp Ilupanu; 
jauge de P.; Wărmeleitungs-Vakuummeter; P. ma- 
nometer; P. manométer]. Fiz.: Dispozitiv folosit 


la măsurarea presiunilor de 10 '—10 “mm co- 
loană de mercur, bazat pe măsurarea pierderii 
de căldură a unui filament încălzit, introdus în 
vasul cu presiunea necunoscută, 


4. Piranometru [nnpanoMmeTp; pyranomâtre: 
Pyranometer; pyranometer; piranométer]. V. sub 
Radiatie atmosferică. 


s. Piranoze [Nu paHo3hbl; pyranoses; Pyranoseni 
pyranoses; piranozek]. Chim.: Monozaharide in 
cari puntea oxidică unește atomii C,—C, la aldoze, 
si Cy—Cy la cetoze. Heterociclul este format 
din șase atomi (cinci de carbon și unul de oxi- 
gen), și este asemănător piranului, de unde şi 
numele de piranoze. În stare liberă, monozahari- 
dele apar în forma piranozică. 

s. Pirargirit [nupaprupur; pyrargyrite, argy- 
rythrose; dunkles Rotgiiltigerz, Pyrargyrit; pyrar- 
gyrite, ruby silver ore, dark-red silver ore; pirar- 
girit]. Mineral.: Ag,SbS,. Sulfostibiură de argint 
naturală, cristalizată în sistemul romboedric anti- 
hemiedric, în cristale de coloare rosie-carmin, 
cenusie-roscaté sau cenușie-negricioasă, cu luciu 
adamantin semimetalic, cu spărtură concoidală si 
cu urmă roșie-albăstruie, cu duritatea 3 și gr.sp. 5,8. 
Se prezintă în mase compacte sau în dendrite. 
Se găsește în filoane hidrotermale, cum și în zone 
de cimentare. Este un minereu important de argint. 

7. Pirazină [nupa3uu; pyrazine; Pyrazin; pyr- 
azine; pirazin]. Chim.: Compus organic, obținut prin 
autocondensarea a două molecule 


de a-amino-acetaldehidă sau din Na 
acetalul ei. Formează cristale cu HC CH 
p. î. 52+++53° si p. f. 123..:124€. He l 
Este o bază puternică, solubilă în N FG 


apă, în alcool, în eter și în acid N 
clorhidric. Are caracter aromatic, cu reacții speci- 
fice stării aromatice. 
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s. Pirazol [nupa3oxm; pyrazol; Pyrazol; pyra- 
zole; pirazol]. Chim.: Compus organic, isomer cu 
imidazolul, derivând formal dela HC-——CH 
pirol, prin înlocuirea grupării CHcuN. ll ll 
Se obține prin acțiunea hidrazinei HC N 
asupra aldehidei propargilice, sau \Z 
prin aditia diazoderivaţilor, de NH 
exemplu, diazometanul sau esterul diazoacetic, la 
combinaţii cu triplă legătură. Formează cristale cu 
p. t. 70° si p. f. 187°, ușor solubile în apă şi în 
solvenți organici; e o bază (monoacidă) foarte 
slabă; e stabil la temperaturi înalte, fără ten- 
dint’ de polimerizare. Nu prezintă isomerie și 
are un caracter aromatic foarte pronunţat. Nume- 
rosi compuși din acest grup se întrebuințează ca 
medicamente și ca materii colorante. 

9. ~, albastru de ~ [romzy6o nnpasou; bleu 
de pyrazol; Pyrazolblau; pyrazole blue; pirazolkek]: 
Colorant de tipul indigoului, format sub acțiunea 
acidului azotos, prin condensarea fenilmetil-pir- 
azolonei și în prezența perclorurii de fier. 

10, Pirazolidine [nupa3oinunnuei; pyrazolidi- 
nes; Pyrazolidine; pyrazolidines; pirazolidinek]. 
Chim.: Derivați tetrahidrogenafi ai pirazolului. 

1. Pirazoline [nupa3onunbi; pyrazolines; Pyr- 
azoline; pyrazolines; pirazolinek]. Chim.: Dihidro- 
pirazoli; se obțin prin condensarea H.C CH 
aldehidelor sau a acetonelor œ, 8 2 ai 

CH 


nesaturate cu hidrazină, sau cu deri- HN 
vafi ai acesteia (de ex. acroleină si NN 
hidrat de hidrazină). Sunt baze mai 

puternice decât pirazolul și mai puţin stabile, 
deoarece nu au caracter aromatic. Nu dau reacţii 
de substituție și nu prezintă tautomerie ca'fpi- 
razolul, 

12. Pirazolonă, fenil-metil ~ [pennn-METAno- 
Bbiii nupa3onon; phénylméthylpyrazolone; Phe- 
nylmethylpyrazolon; phe- H,C=CO 
nylmethy! pyrazolone; fte- = 
ni.metilpirazolon]. Chim.: 

Compus organic din clasa 

pirazolonelor (v.), care se HsC—C=N 
obține din ester acetil-acetic și fenil-hidrazină. 
Formează cristale cu p.t. 127°. Prezintă un caz 
special de tautomerie (poate reacţiona ca şi când 
ar avea trei formule deosebite). Prin oxidare 
blândă, se formează o materie colorantă de tipul 
indigoului: albastrul de pirazol (v.). 

is, Pirazolone [nupazononbi; pyrazolones; 
Pyrazolone; pyrazolones; pirazolonek]. Chim.: 
Ceto-derivaţi ai pirazolinelor, cu o 


NueoGalli 


grupare CO în poziţia 5 sau 3. Dato- H3C—CH 
rită vecin&tatii grupărilor CO si NH, | I 
aceste combinații au o structură ase- oc AN 
mănătoare cu a amidelor sau ‘cu a NH 


hidrazidelor. 

Reprezentanţi mai importanți ai clasei sunt: pir- 
azolona, antipirina, piramidonul, etc. Pirazolonele 
si derivații lor se întrebuințează în industria medica- 
mentelor şi a materiilor colorante. 
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1. Piren [nupen; pyréne; Pyren; pyrene; piren]. 
Chim.: Hidrocarbură polinu- 


cleară, cu condensare angula- 4 

ra, din grupul materiilor colo- FR 
rante antrachinonice. Se gă- HC CH 
seste, alături de crisen, în frac- I l 
tiunile superioare și în rezi- Z RN 


duul dela distilarea gudroa- HC c CH 
nelor cărbunilor de pământ. ll l ll 


Se prezintă sub formă de HC, „Cs Pe 
cristale prismatice, de co- C c 
loare galbenă deschisă; are ut ba 

p. t. 149,5 si p.f. 260°; e Oe 
insolubilă în apă, solubilă în C 

alcool absolut si in eter. H 


2. Pirenella. Paleont.: Gasteropod, subgen al 
genului Cerithium; e caracteristic pentru Meofianul 


Pirenella. 
1) Pirenella disjunctoides; 2) plrenella caspia. 


inferior. Pirenella disjunctoides și Pirenella caspia 
se găsesc în orizontul cu Dosinii al Meofianului 
inferior. 

s. Piretrine [nuperpuubI; pyréthrines; Pyr- 
ethrine; pyrethrins; piretrinek]. Chim.: Substantele 
chimice active din pulberea de piretru (v.). 
cunosc: piretrina | (Cy;H39O3), care e esterul acidu- 
lui crisantem-monocarbonic cu piretrolonul, și pir- 
etrina || (Cy2H3,O;), care e esterul acidului crisan- 
tem-dicarbonic cu același alcool. Sunt toxice si 
au proprietăți insecticide. 

4. Piretrolon [nuperponon; pyrethrolon; Pyr- 
ethrolon; pyrethrolon;pirethrolon]. Chim.:Cy;HigOo: 
metil-1-pentadienil-2-ciclopentanolon-4-3; alcool 
cetonic, care intră în compoziţia piretrinelor (v.). 


5. Piretru [nHpeTp Nbb; poudre de pyréthre; 
Pyrethrumpulver; pyrethrum powder; piretrum- 
púder]: Florile pulverizate ale unei specii de Chry- 
santhemum (Pyrethrum roseum M. B.; Pyrethrum 
carneum M. B.; Chrysanthemum cinerariaefolium 
Vis). Sunt folosite ca pulbere insecticidă, la plante 
și animale. 

e. Pirex [crekno nupenc; pyrex; Pyrexglas; 
Pyrex glass; pirexiiveg]. Fiz.: Sticlă a cărei com- 
poziție variază în jurul valorilor: SiO, 80,75%; 
BO; 12,0%; Al3O3 2,2%; K,O 0,1%; NagO 4,1%; 
FeO, 0,25%; CaO 0,3%. Este rezistentă la variații 
brusce de temperatură. Are coeficientul de dila- 
tatie 4.10€. Se sudează bine cu wolframul. 
Punctul de topire este destul de înalt față de cel 
al sticlelor obișnuite, dar pirexul se înmoaie înce- 


pând dela 800°. Se lucrează ușor în flacără de 
gaz (de ex. de gaz de iluminat) cu oxigen. E foarte 
mult întrebuințat la construcţia aparatelor de la- 
borator. 

7. Pirgeometru [mHpreomeTp; pyrgéométre; 
Pyrgeometer; pyrgeometer; pirgeométer]. V. sub 
Radiatie terestră, 

s. Pirheliograt  [nuprennorpab; pyrhélio- 
graphe; Pyrheliograph; pyrheliograph; pirhelio- 
graf]. V. sub Radiația solară, metode și instrumente 
de măsură pentru ~. 

9. Piridină [nupumuu; pyridine; Pyridin; pyri- 
dine; piridin]. Chim.: Heterociclu cu șase atomi 
în moleculă (heteroatom de azot). 

Se găsește în gudroanele de oase și 

în gudroanele cărbunilor de pământ, 7 ~\ 
din cari se extrage industrial, prin HC CH 
distilare fracționată, cu acid sulfuric I l 
diluat, sub forma de baze piridice "N / 
(amestec de piridină cu metil-piridine 

omoloage). Prin distilare fracționată se obține piri- 
dina pură, lichid incolor, solubil în apă, în alcool 
și în eter, cu miros caracteristic, cu caracter bazic, 
cu d. 0,982, p. t. —42° si p. f. 115:::116%, Este 
substanța de bază a numeroși produși naturali 
(unii alcaloizi, vitamina Bg, vitamina antipelagroasă, 
codehidraza, etc.). Intră în compoziția unor me- 
dicamente și a unor materii colorante. Se folo- 
sește în laborator ca disolvant. 

10. Piridone a nisa pyridones; Pyridone; 
pyridones; piridonek]. Chim.: 


i dea CH: Er HC= CH. COH "i C(OH) + CH 
ll 


l 
HC= N —ton HC=N—CH H= N CH 
a-piridona B-piridona y-piridona 


sa Compusi organici oxiderivafi ai piridinei (a-, B- si 


*-piridona). Se obţin din amino-piridine, prin 
diazotare şi fierbere. Au caracter slab fenolic, 
sunt amfotere, solubile în apă și în alcool; prezintă 
două forme tautomere. Gruparea OH ușurează 
mult reacţiile de substituție pe cari le dau aceste 
substanțe. 

11. Piriform [rpymeoGpasnrriă; piriforme; birn 
(en)förmig; piriforme; körteformájú]: Calitatea unui 
corp de a avea forma de pară. 

12, Piriliu, săruri de ~ [conn mapana; sels 
de pyrilium; Pyriliumsalze; pyrilium salts; piri- 
liums6k]. Chim.: Săruri formate din- 


tr'un sistem ciclic de tipul piranu- à 

lui, cu o sarcină pozitivă, obținute SS 
prin eliminarea, din inelul ipotetic HC CH 
al a- și ț-piranului, a unui proton si HE du 
a doi electroni. Sărurile de piriliu, \ 2 
in special cele substituite, sunt sta- O+ 
bile si pot exista ca substanțe. Prin — 


tratare cu hidroxizi alcalini si cu oxid umed de argint, 
se obțin pseudobaze. Acestea regenerează sărurile 
de piriliu, prin tratare cu acizi. Prin tratare cu 
amoniac, sărurile de piriliu trec în derivați ai 
piridinei. Dintre sărurile de pirliu sunt deosebit 
de importante sărurile de benzopiriliu cu un 
nucleu de benzen condensat, și antocianidinele 


(derivați hidroxilati ai fenil-benzopiranului, sub 
formă de săruri de piriliu), cari formează o clasă 
de materii colorante naturale. 

1. Pirimidină [nupumunut; pyrimidine; Pyri- 
midine; pyrimidine; pirimidin]. Chim.: 1,3-diazină. 


E o substanță organică din gru- N—CH 

pul azinelor, combinaţia de bază ,,.7 cu 
a unor produși naturali (vitami- "N pes 
na B,, purine) și a unor produși N=CH 


sintetici (acidul barbituric, etc.). Se obţine prin 
tratarea acidului barbituric cu oxiclorură de fosfor. 
Se prezintă sub formă de cristale; are p. t. 
20-++22°, p. f. 123+++124°; este solubilă in apă, 
în alcool si in eter, cu reacţie neutră, dar for- 
mează săruri cu acizii tari. Are o stabilitate mare. 

2. Pirită (nupur; pyrite; Pyrit; pyrite; pirit, 
kénvasérc, kénkovand]. Mineral.: FeS,. Mineral 
cristalizat în sistemul cubic, compact. Are luciu 
metalic si coloarea alamei, duritatea 6:::6,5 și 
gr. sp. 4,9:::5,1. E un mineral accesoriu în rocele 
eruptive și sedimentare pelitice, și în şisturi cris- 
taline. Se găsește în filoane hidrotermale si este 
adesea auriferă. Formează corpuri adesea cupri- 
fere, în şisturi cristaline și în cărbune. E folosită 
ca minereu de sulf (în special în industria acidu- 
lui sulfuric), și, după împrejurări, ca minereu de 
cupru sau de aur. 

s. ~ arsă [IYpnypoBaa pyna; pyrite calci- 
née; Kiesabbrand; calcined pyrite; égetett pirit]. 
Ind. cimt.: Trioxid de fier rămas dela prăjirea 
piritai, în industria acidului sulfuric. Se intrebuin- 
țează pentru a corecta amestecul brut de calcar 
și argilă necesar fabricării cimentului Portland, 
când argila este prea săracă în trioxid de fier. 

4. ~, cenuşă de ~: Sin. Pirită arsă (v.). 

s. Piro- Chim.: Prefix cu semnificaţia „de foc", 
„Prin căldură“. În nomenclatura chimică, repre- 
zintă o substanţă obținută prin încălzire: de exemplu, 
acidul piroboric, obținut prin încălzirea acidului boric. 

6. Piroarsenic, acid ~ [NHpOMbIIIIbAKOBaA 
KHCIIOTa; acide pyroarsénique; Pyroarsensăure; 
pyroarsenic acid; piroarzénsav]. Chim.: H,AsaOy. 
Oxiacid al arsenului, care se obține prin încălzi- 
rea acidului arsenios la 140--+180°. Este solid; se 
prezintă sub formă de cristale strălucitoare. Este 
stabil numai în stare solidă; apa îl transformă în 
acid arsenic. 

7. Pirobitumen[nupoGuTyM;pyrobitume; Pyro- 
bitumen; pyrobitumen; pirobitumen]. Petr.: Bitu- 
men asociat cu anumite roce, și care poate fi 
pus în libertate numai prin distilatie pirogenată. 

s. Pirocatechină  [nuporarexun; pyrocaté- 
chine; Pyrokatechin; pyrocatechin, catechol; piro- 
katechin]. Chim.: Orto-dioxi-ben- C—OH 
zen. Se obţine prin distilarea ZN 
uscată a catechu-lui sau prin ło- =, 
pirea hidroxidului de potasiu cu pyc CH 
ortodiclorobenzen sau cu orto- 
clorofeno]. Se prezintă sub formă 
cristalină, cu p. t. 104-::105* H 
si p. f. 240.:::245*, solubilă in apă, în alcool, în 
eter, în cloroform, etc. Prin încălzire cu anhidrida 
ftalică dă alizarină și histazarină. Pirocatechina 
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constitue baza unor produși cari se găsesc în natură 
(gaiacol, eugenol, vanilină, heliotropină, adrena- 
lină, etc.). E folosit ca revelator fotografic. Sin. 
Acid pirocatechinic. 

9. Piroclastic [nupornacruaectniă; pyroclas- 
tique; pyroklastisch; pyro-clastic; piroklasztikus]. 
Petr.: Calitatea depozitelor clastice de origine 
vulcanică de a fi formate din tufuri și cenușă, 
aglomerate. 

10. Piroelectricitate [nuposnerTpuuecTBo; 
pyro-électricité; Pyroelektrizităt; pyro-electricity; 
piroelektromossâg, pirovillamossâg]. Elt.: 1. Polari- 
zaţie electrică produsă sub acțiunea temperaturii în 
substanțe anisotrope (cristale, de ex. de turma- 
lină), cari au proprietatea de a lua o polarizatie 
electrică dependentă de temperatura (uniformă) 
la care se găsesc, și cari se numesc substanțe 
(cristale) piroelectrice. — 2. Totalitatea fenome- 
nelor electrice provocate de polarizatia piro- 
electrică. 

u. Pirofilit (napobunur; pyrophyllite; Pyro- 
phyllit; pyrophyllite; pirofilit]. Mineral.: 

(AlO; « 4 SiO, - H20). 

Silicat de aluminiu hidratat, care se adaugă in 
compoziția maselor ceramice întrebuințate la fabri- 
carea obiectelor cari trebue să aibă dimensiuni 
precise, (de ex. plăci pentru căptuşirea pereți- 
lor, izolatoare electrice, piese de radiotehnică, etc.). 
La ardere, pirofilitul isi mărește volumul, si astfel 
compensează contractiunea volumului altor com- 
ponenfi ai masei ceramice. 

12. Piroforic [nupoopnbiii; pyrophorique; 
pyrophorisch; pyrophoric; piroforikus], Chim.: 
Calitatea unor substanţe chimice de a se aprinde 
în contact cu oxigenul sau cu aerul. 

1s. Pirofosfafi [nupodpocqarbr; pyrophospha- 
tes; Pyrophosphate; pyrophosphates; pirofoszfa- 
tok]. Chim.: Sărurile acidului pirofosforic. Piro- 
fosfafii sunt stabili; inc&lziti cu acizi minerali, trec 
in fosfafi. Se cunosc două feluri de pirofosfați: 
de tipul Me,P,0, (cuaternari) si MegH,P,0; (se- 
cundari). Pirofosfatii neutri si cei acizi ai metalelor 
alcaline sunt solubili în apă. Cu azotat de argint, 
pirofosfafii dau un precipitat alb de pirofosfat de 
argint, reacție caracteristică față de fosfati. 

14. Pirofosforic, acid ~ [nupopocopnaa 
KHenoTa; acide pyrophosphorique; Pyrophos- 
phorsăure; pyrophosphoric acid; pirofoszforsav]. 
Chim.: HyP,0,. Acid oxigenat al fosforului, care 
se obține prin încălzirea îndelungată la 200° a 
acidului ortofosforic, sau prin calcinarea fosfaților 
secundari, după reacţia: 

2Na,HPO,—> NaPO; +H,0. 

Se prezintă sub formă de cristale, ușor solubile 
în apă, fără descompunere, solubile în alcool și în 
eter, cu p. tł. 61°; prin încălzirea soluției sale 
apoase și prin adăugirea unui acid mineral, trece, 
cu încetul, în acid fosforic. E un acid tetrabazic, 
dar se cunosc numai două serii de săruri ale 
acidului pirofosforic. 

1s. Pirogă. Nav. V. sub Imbarcatie. 
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1. Pirogalic, acid ~ [muporanloBaa KHC- 
nora; acide pyrogallique; Pyrogallussăure; pyro- 
gallic acid; pirogalluszsav]. V. Pirogalol. 

2. Pirogalol [nuporaJox; pyrogallol; Pyro- 
gallol; pyrogallol; pirogallol]. Chim.: 1, 2, 3-tri- 
oxibenzen. Trifenol care se ob- C—OH 
tine, industrial, din acid galic, rs 
prin decarboxilare la 200°, in HC C—OH 
vid sau in bioxid de carbon. |l l 
Pirogalolul sublimează sub for- HC. g&—OH 
mă de ace incolore, solubile in C 
apă, în alcool și în eter; are H 
p. t. 133...134* și p. f. 309°. În soluţie, absoarbe 
oxigenul și se colorează în brun. E un reducător 
puternic. Produce fenomene de intoxicare. E folosit 
ca revelator fotografic şi, în medicină, ca anti- 
tseptic. Sin. Acid pirogalic. 

3, Pirogenare [nuporenn3aunua; pyrogenation; 
Pyrogen-Zersetzung; pyrogenation; pirogenâlâs]. 
Ind. petr.: Ansamblul reacţiilor cari se produc în- 
r'un mediu de hidrocarburi, la temperaturi înalte 
(în general, peste 600°), la presiunea atmosferică 
sau la presiune mai înaltă. A fost folosită la fabricarea 
hidrocarburilor aromatice, intrebuinfand ca materie 
primă diferite fracțiuni de ţițeiu; nu mai prezintă 
importanţă, fiindcă se folosesc alte procedee, mai 
raționale și mai economice. (V. şi Cracare, Piroliză). 

4. Pirognostie [nupornocruuecunii cnoco6; 
pyrognostie; Lâtrohrverfahren; pyrognostic me- 
thod; pirognosztia, forasztâcsâ-eljârăs]. Chim.: 
Procedeu de analiză calitativă a naturii unei sub- 
stante chimice sau a unui mineral, cu ajutorul 
flacării și al suflătorului. Identificarea se face, fie 
prin coloarea caracteristică a flacării sau a perlei 
de borax, fie prin aureolele obţinute pe cărbune 
de lemn (mangal). 

s. Pirogravare [rpaBHpoBaHHe BbDKHTA- 
HHeM; action de pyrograver; Brandmalen; pyro- 
graphing; pirogravâlăs). Tehn.: Operaţiunea de 
gravare a suprafețelor unui obiect de lemn, de 
piele, de materiale textile, etc., cu ajutorul unor 
unelte de oţel, de obiceiu ascuţite, încălzite la 
roșu. Procedeul e folosit pentru a înfrumuseţa 
suprafaţa obiectelor, 

s. Pirogravură [yrpamenue pepeBa BbLKH- 
raHHemM; pyrogravure; Brandmalerei; pyrogravure; 
pirogravira]. Artă: 1. Arta de a înfrumuseţa 
suprafața obiectelor de lemn, de piele, de mate- 
riale textile, etc., prin pirogravare. — 2. Obiect 
a cărui suprafață este înfrumusețată prin piro- 
gravare. 

7. Pirol [mHppog; pyrrol; Pyrol; pyrrole; pirol]. 
Chim.: Compus heterociclic cu cinci atomi in 
moleculă, heteroatomul fiind de HC=CH 
azot; el se găsește puțin în gu- NNH 
droanele cărbunilor de pământ si, 7 
mai mult, în cele obținute din ma- HC=CH 
terii bogate în proteine (coarne, oase). Se pre- 
pară sintetic, prin distilarea uscată a sării de 
amoniac a acidului mucic. E un lichid incolor cu 
d. 0,948, cu p. f. 131°, cu miros caracteristic, 
solubil în alcool, în eter, etc., insolubil în apă, 
instabil la aer și lumină (se colorează în roșu- 
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brun), E substanța de bază a materiilor colorante 
din sânge și din frunze. Derivatul său hidrogenat, 
pirolidina, se găsește, de asemenea, în natură, 
în compoziția unor alcaloizi, aminoacizi, etc. Pi- 
rolul, tratat cu potasiu metalic, dă pirolat de potasiu 
si hidrogen; cuplează cu derivații diazoici aroma- 
tici, dând materii colorante azoice. 

s: Piroleină [nupounenu; pyroléine; Pyrolein; 
pyrolein; pirolein]. Ind. chim. sp.: Material gras, 
folosit ca excipient în prepararea masei pentru 
emplastre. Se obține prin fierberea uleiului de 
măsline sau de rapiță, și amestecarea cu miniu 
de plumb. 

9. Pirolidină [nupoiumun; pyrrolidine; Pyrro- 
lidin; pyrrolidine; pirolidin]. V. sub Pirol. 

10. Pirolignos, acid ~ [mpeBecnrrii ykeyc; 
acide pyroligneux, vinaigre de bois; Holzessig; 
pyroligneous acid; faecet]. Chim.: Produs obținut 
la distilarea uscată a lemnului. Conţine 8---12% 
acid acetic, 3% alcool metilic, 0,5% acetonă, apă, 
gudroane de lemn, cantități mai mici de acizi 
grași, esteri, cetone, alcooli, fenoli, compuși 
furanici, baze piridice, etc. Se obține prin degu- 
dronarea, neutralizarea cu lapte de var și disti- 
larea lemnului. Distilatul constitue spirtul de lemn, 
iar produsul rămas, concentrat și uscat, este calcea 
cenușie. Din spirtul de lemn se obțin, prin disti- 
lare si rectificare, acetonă și alcool metilic; din 
calcea cenușie se obține, prin descompunere cu 
acid sulfuric și distilare, acid acetic, iar prin disti- 
lare uscată, acetonă. Sin. Oţet de lemn. 

11. Piroliză [nuponu3; pyrolyse; Pyrolyse; pyro- 
lyse; piroliza]. Chim.: Depășirea prin încălzire a 
limitei de stabilitate a substanţelor organice, 
urmată de procese de descompunere și de sin- 
teză. Reacţiile cari se produc în aceste condijiuni 
se numesc reacţii de piroliză sau de pirogenare, 
ş sunt folosite pe scară mare în industrie (disti- 
larea lemnului, a cărbunilor de pământ, cracarea 
petrolului, a gazelor naturale, etc.). 

Stabilitatea termică a substanțelor organice va- 
riază cu structura lor, cu temperaiura, cu timpul 
de încălzire, cu presiunea și cu materialele de 
contact. Astfel, în cazul hidrocarburilor, tempera- 
turile la cari începe descompunerea descresc cu 
mărimea moleculelor: la metan 683°, la etan 485°, 
la propan 460°, la butan 435°, la etilend 400°, 
la propilenă 375°. În prezență de catalizatori, 


descompunerea metanului, de exemplu, se pro- 
duce la temperaturi mai joase, după reacţia rever- 
sibilă CH,2C+2H,. La 600° se găsesc, astfel, în 
echilibru, 32% CH, si 68% Ha. Reacţiile cari se 
produc în cursul pirolizei sunt: ruperi de legă- 
turi— C-—C-—, dehidrogenări, condensări, aroma- 
țizări, polimerizări, etc. În general, stabilitatea 
termică a hidrocarburilor este cu atât mai mică, 
cu cat conținutul în hidrogen este mai mare (cu 
excepțiunea metanului). Afară de reacţiile de piro- 
genare, cari formează obiectul marilor industrii, 
se folosesc reacții de pirogenare pentru prepa- 
rare: descompunerea termică a sărurilor alcaline 
ale acizilor organici, în hidrocarburi saturate, a 
uleiului de ricin în acid undecilenic și oenantol, 
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a substanțelor azotoase în amine, etc. (v. Cracare, 
Gudron, Reforming, etc.). 

1. Piroluzit [nupony3uT; pyrolusite; Weich- 
manganerz, Braunstein; pyrolusite; piroluzit, bar- 
nak5]. Mineral.: MnO,. Oxid de mangan natural, 
cristalizat în sistemul ortorombic, cu duritatea 5. 
Este un minereu de mangan. 

2. Piromerid [nupomepu; pyroméride; Pyro- 
merid, Kugelporphyr; pyromeride, nodular rhyolite, 
globuliferous porphyry; piromerid]. V. sub Riolit. 

s. Pirometric, con ~ etalon. V. Piroscopic, 
indicator ~. 

4. ~, indicator ~. V. Con Seger. 

s. Pirometru [mHpOmeTp; pyrométre; Pyro- 
meter; pyrometer; pirométer]. Fiz.: Instrument sau 
dispozitiv folosit la măsurarea temperaturilor 
înalte. După natura mărimii observate, si a cărei 
valoare depinde de temperatura care se măsoară, 
se deosebesc pirometre optice, pirometre termo- 
electrice, etc. 

s. Pirometru ceramic [repamnuecinii Mapo- 
METp; pyrométre céramique; keramisches Pyro- 
meter; ceramic pyrometer; keramikus pirométer]. 
Tehn.: Piesă de material ceramic, in formă de 
piramidă sau de trunchiu de piramidă, cuo astfel 
de compoziție, încât să se înmoaie la o anumită 
temperatură. În cuptorul a cărui temperatură se 
cercetează, se introduce o serie de astfel de 
pirometre, de compoziţii diferite, a căror tempe- 
ratură de inmuiere se cunoaște, și se observă 
cari dintre ele s'au înmuiat și cari au rămas in- 
tacte la temperatura de măsurat. Pirometrele 
ceramice cel mai des folosite sunt indicatoarele 
piroscopice (v. Piroscopic, indicator ~), dar se 
mai folosesc și conurile Seger (v.). 

7. Pirometru electric [pnexTpH4yecKHi Napo- 
METp; pyroméire électrique; elektrisches Pyro- 
meter; electric pyrometer; elektromos pirométer]. 
Elt.: Pirometru în care temperatura unui corp 
este măsurață, fie prin determinarea tensiunii 
electromotoare a unui cuplu termoelectric (v. Piro- 
metru termoelectric), fie prin variația rezistenţei 
unui conductor electric (v. Termometru cu rezis- 
tență), etc. 

s ~ cu rezistență electrică [nupomerp C 
DNERTPHUCCKHM CONpPOTHBICHHEM; pyromăâtre 
à resistance; Widerstandspyrometer; resistance 
pyrometer; elektromosellenăllăsă pirométer]. V. 
Termometru cu rezistenţă. 

9, ~ termoeleciric [repMo»nekrpnuecrnii 
NHpPOMeTp; pyrométre thermoélectrique; thermo- 
elektrisches Pyrometer; thermoelectric pyrometer; 
termoelektromos pirométer, hévillamos pirométer]: 
Pirometru alcătuit dintr'un termocuplu (v.), montat 
într'un tub de protectiune de material ceramic, 
si legat la un instrument electric de măsură. 
Termocuplele sunt compuse din două fire meta- 
lice sudate la un capăt, a căror natură depinde 
de domeniul de temperatură în care va fi folosit 
instrumentul (v. Cuplu termoelectric). Un astfel de 
pirometru, folosit atât pentru cuptoarele metalurgice, 
cât si în industria sticlei sau în industria ceramică, 
este pirometrul Le Chatelier, compus dintr'un fir 
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de platină și un fir de plaținăiridiată, introduse 
fiecare într'un tub de porțelan, ambele tuburi fiind 
conținute într'un tub de fier. Pirometrele termo- 
electrice prezintă desavantajul de a trebui să fie in- 
troduse în mediul a cărui temperatură se măsoară. 

10. Pirometru optic [onruuecrHii IIHpPOMeTp; 
pyrométre optique; optisches Pyrometer; optical 
Pyrometer; optikai pirométer]. Opt.: Pirometru 
în care măsurarea temperaturii unui corp cald se 
face, fie prin măsurarea energiei radiante emise 
de corp, fie prin metode fotometrice. Ambele 
tipuri de instrumente prezintă avantajul de a per- 
mite măsurarea temperaturii, fără a ajunge în 
contact cu corpul cald. După metoda de măsurare 
folosită, se deosebesc: 

11, ~ optic cu radiație totală [onrunuecruiă 
TIHpPOMETp c NonHoii paquanueii; pyroméire è 
radiation totale; Gesamtstrahlungspyrometer; radia- 
tion pyrometer; egészsugérzési pirométer]: Piro- 
metru in care determinarea temperaturii unui corp 
incandescent se face măsurând energia radianta, 
de toate lungimile de undă, emisă de corpul 
incandescent într'un anumit unghiu solid, cu aju- 
torul unui cuplu termoelectric, al unui bolometru, 
etc. Energia radiantă crescând proportional cu 
puterea a patra a temperaturii absolute, valoarea 
temperaturii se poate obține prin citire directă, 
după o etalonare prealabilă a instrumentului, cu 
ajutorul unui corp negru de temperatură cunos- 
cut (de ex. un cuptor care e încălzit într'o baie 
dintr'un metal topit, la punctul de topire). Piro- 
metrul cu radiație totală prezintă avantajul de a 
putea fi transformat în instrument înregistrator, dar 
prezintă desavantajele de a avea nevoie de o supra- 
față incandescenta relativ mare si de a presupune 
că puterea emițătoare a corpului incandescent este 
egală cu puterea emițătoare a unui corp negru. 
Rezultatele obținute cu un asifel de pirometru 
sunt adesea mai exacte decât cele obținute cu 
un pirometru termoelectric folosit înafara dome- 
niului de temperaturi pentru cari a fost etalonat. 
La folosirea unui pirometru cu radiaţie totală pentru 
determinarea tem- 
peraturii  într'un 
cuptor, trebue să 
se țină seamă de 
faptul că adesea 
temperatura nu 
este uniformă, ga- 
zelecalde dincup- 
tor având o tem- 
peratură mai înaltă 
decât a materialu- 
lui topit, care nu 
poate fi văzut de- 
cât privind prin 
masa de gaze, si 
deci se determină cu pirometrul temperatura 
gazelor și nu a materialului topit (v. fig.). 

12, ~ optic fotometric [poromerpuuecnuit 
OnTHYeCKHH MHPOMeTP; pyrométre photomstri- 
que; photometrisches Pyrometer; photometric 
pyrometer; optikai fotométrikus pirométer]: Piro- 


Pirometru cu radiaţie totală. 
A) disc innegrit, fixat pe cuplul termo= 
M) oglindă condensoare; 
O) ocular de punere la punct; D) mon- 
tura cuplului, 


electric; 


-M 
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metru in care temperatura corpului cald este de- 
terminată prin comparafia fotometrică a izvorului 
-cald cu un izvor luminos standard. Observatia se 
face, fie într'un fotometru, fasciculele de radiație 
dela cele două izvoare străbătând câte un ecran 
de sticlă rosie și o diafragmă cu deschiderea 
reglabilă (pirometru Le Chatelier), fie într'un 
spectrofotometru (pirometru Wanner, cu extincție 
prin nicol rotitor), fie într'o lunetă în care se 
priveşte, în același timp, printr'o sticlă, atât corpul 
incandescent, cât și un filament metalic (de ex. 
filamentul unui bec cu incandescenţă), și se variază 
intensitatea curen- 
tului din filament 
până când acesta 
dispare pe fondul 
luminos a! corpu- 
lui cercetat (piro- 
‘metru cu dispariție 
de filament). Toate 
aceste instrumente 
se bazează pe 
„legea“ de de- 
plasare a lui Wien 
(v. Wien, „legea“ 
de deplasare a 
dui ~). Tempera- 
tura unei flacări 
neluminoase se determină prin introducerea în 
flacără a unei mici cantitati de clorură de sodiu, 
şi prin observarea flacării pe fondul unui izvor 
<ald a cărui temperatură se variază și e cunoscută 
în fiecare moment, până când flacăra dispare pe 
fondul luminos al izvorului, flacăra si izvorul având, 
în aceste condițiuni, aceeași temperatură (v. fig.). 

1. Piromorfit [nupomopbur; pyromorphite; 
Pyromorphit, Griin-,Braun-, Buntbleierz; pyro- 
morphite; piromorfit, tarka 6lomerc]. Mineral.: 
Pb; [CI | (PO,),]. Mineral din grupul apatitului, cris- 
talizat in sistemul hexagonal, in cristale prismatice, 
în agregate reniforme și în cruste în zona de 
-oxidare a zăcămintelor plumbifere. Are luciu gras 
până la adamantin, coloarea verde, galbenă, 
«cafenie, rar albă, urma în general fără coloare, 
duritatea 3,5 și gr. sp. 6,9:::7. 

2. Piron [KOcTbUIb; gros clou; Hakennagel; 
spike; kampós szeg]. Tehn.: Cuiu gros, cu tija de 
“secțiune, în general, pătrată sau dreptunghiulară, 
cu capul îndoit, de obiceiu, în unghiu drept, pre- 
lucrat prin forjare. Servește la fixarea pieselor 
‘mari (de ex. panouri, tablouri, etc.) pe perete. 
'Uneori, piroanele au forma cuielor, fiind numai 
‘mai mari decât ele. 

3. Pirone [UHpOHbI; pyrones; Pyrone; pyrones; 
pironek]. Chim.: Compuși heterociclici, cu inelul 
alcătuit din cinci atomi de carbon și unul de 
oxigen, ca heteroatom. Prin înlocuirea gru- 
spării CH, din pironi cu gruparea carbonil, se 
-obțin a- și *-pirona. a-pirona (cumalina) se pre- 
pară ‘prin decarboxilarea acidului cumalinic. Se 
prezintă sub formă de uleiu cu p. tł. 5°, p. f. 206°. 
“Cumarina (derivatul benzo-a-pironei) e folosită 
în parfumerie și în cofetărie. -pirona se formează 


Pirometru cu dispariție de filament. 

b) filament; A) baterie de încălzire a 

filamentului; G) galvanometru de mă- 

sură a intensității curentului din fila- 

ment; Rg) şi Ry) rezistenţe de reglare; 

L) lențilă condensoare; F) plăci de 
sticlă colorata. 


prin distilarea uscată a acidului chelidonic. Se 
prezintă sub formă de cristale, cu p. t. 32,5%, 
p. f. 215+++217°. Derivaţii y-pironei se găsesc în 
unele plante. 

4. Pirop [nupori; pyrope; Pyrop; pyrope; pirop]. 
Mineral.: MgsAla(SiO,)3. Silicat de aluminiu și 
magneziu. Mineral din grupul grenafilor, care se 
prezintă în cristale cubice, limpezi și roșii ca 
sângele. Se găsește în roce serpentinice şi peri- 
dotice sau, remaniat, în aluviuni. Este considerat 
ca piatră semipretioasa. 

s. Piroparafină [nnponapaun; pyroparaffine; 
Pyroparaffin; pyroparaffin; piroparaffin]. Ind. petr.: 
Parafină bine cristalizată, care se formează prin 
încălzirea protoparafinei amorfe. 

e. Piroscopic, indicator ~ [nupockonnuecruiă 
HHAHKaTOp; indicateur pyroscopique; pyrosko- 
pischer Indikator; pyroscopic indicator; piroszko- 
pikus mutató]. Fiz., Ind. st. c.: Pirometru ceramic 
(v.) standardizat, folosit în locul conurilor Seger. 
Are forma de trunchiu de piramidă cu baza tri- 
unghiulară echilaterală, cu planul bazei perpendi- 
cular pe una dintre muchii. Indicatoarele pirosco- 
pice sunt confecționate din diferite compoziţii 
ceramice, cu refractaritate determinată, astfel încât 
să alcățiuască o serie continuă de 59 de trepte 
de temperatură cuprinse între 600° și 2000”. Tem- 
peraturile indicate de ele corespund numai pentru 
o anumită vitesă de încălzire și o anumită durată 
de menținere a temperaturii; temperatura indicată 
se consideră atinsă, când baza superioară a pira- 
midei ajunge în contact cu suportul plan pe care 
este fixată sau când muchiile ei dispar. După 
dimensiuni, indicatoarele sunt de două tipuri: in- 
dicatoare mari, folosite între 600° și 1580° (cu 
latura bazei mari de 17 mm, a bazei mici de 6,5 mm 
si cu înălțimea de 58 mm), si indicatoare mici, 
folosite între 1610” și 2000° (cu latura bazei mari 
de 8 mm, a bazei mici de 2 mm, și cu înăl- 
timea de 30 mm). Indicatorul piroscopic se no- 
tează prin literele |. P., urmate de o cifră care 
reprezintă a zecea parte din temperatura re- 
spectivă de înmuiere. După temperaturile de în- 
muiere, indicatoarele se împart în trei grupuri 
corespunzătoare temperaturilor joase de înmuiere 
(600+++1180°), temperaturilor mijlocii de înmuiere 
(1200+++1580°) si temperaturilor înalte de înmu- 
iere (1610-++2000°). Sin. Con pirometric etalon. 

7, Pirosferă [nupocqepa; pyrosphére; Pyro- 
sphăre; pyrosphere; piroszféra]. Geol.: Zonă de 
sub scoarța Pământului, care se, presupune că 
este sediul activităţii eruptive. 

s. Pirosol [nupo3ou; pyrosol; Pyrosol; pyrosol; 
pirosol]: Chim. fiz.: Solurile pe cari le formează 
metalele în sărurile lor topite; de exemplu, plumbul 
se disolvă coloidal în clorura de plumb topită. 

9. Pirostat [nunpocrar; pyrostat; Pyrostat; 
combustion control switch; pirosztét]. Tehn.: 
Aparat de supraveghere si de control al tempera- 
turii camerei de combustie a unui focar de căl- 
dare sau de cuptor industrial. Comandă (de obi- 
ceiu electric) injectorul de cărbune pulverizat sau 
de combustibil lichid sau gazos, sau grătarul me- 


<anic de combustibil solid. Organul activ poate 
fi o diafragmă vopsită în negru, pe fața expusă 
radiaţiei focarului (v. fig.), sau un element termic 


Pirostat cu diafragmă. 
a) secțiune; b) schemă de montare la căldarea de încălzire 


centrală; 1) ajutaj de fixare la căldare; 2) flanşă de fixare; 
3) diafragmă; 4) întreruptor cu platine de contact; 5) resort 
pentru declanșare instantanee; 6) garnitură de asbest. 


de comandă prin dilataţie, care e introdus în 
focar; elementul termic e compus dintr'un tub și 
dintr'o tijă montată coaxial în interiorul ei, soli- 
darizate la capătul expus flacării, și cari au coe- 
ficienti de dilatatie diferiţi. Sub influența căldurii, 
diafragma, respectiv elementul termic, acționează 
un intreruptor din circuitul de pornire al apara- 
tului de alimentare cu combustibil. Pirostatul e folo- 
sit de obiceiu la automatizarea arderii prin sistemul 
de reglare intermitentă (numit „tot sau. nimic”). 

1. Pirosulturic, acid ~ |nupocepHaa KHCIOTA; 
acide pyrosulfurique; Pyroschwe!elsăure; pyro- 
sulphuric acid; piro-kénsav]. Chim.: Acid format 
dintr'un amestec molecular de trioxid de sulf si 
acid sulfuric. Prin răcirea acidului sulfuric fumans 
sub —9° se separă acidul pirosulfuric, sub formă 
de cristale cu p. t. 35°. Acidul pirosulfuric cores- 
punde unui oleum (v.) cu 45% trioxid de sulf, 

2. Pirotehnie [1. nuporexnnuecnoe ucryc- 
CTBO, 2. IHPOTeEXHHYECKHH 3aBOH; pyrotechnie; 
Pyrotechnik, Feuerwehrkunst; pyrotechnics; piro- 
technia, tiizszerészet]: 1. Arta de a fabrica focuri 
de artificii. — 2. Tehnica fabricării dispozitivelor 
de explodare. — 3. Fabrică specializată în fabri- 
carea dispozitivelor de explodare. 

s. Pirotină (nupporuu; pyrite magnétique, 
pyrrhotine;  Magnetkies; pyrrhotine, magnetic 
pyrite; mágneses kénvas]. Mineral.: FeS. Mineral 
cristalizat in sistemul hexagonal, compact sau in 
cristale lamelare asociate în rozete, cu duritatea 4 
şi gr. sp. 4,64; este feromagnetic. Se formează prin 
segregatie magmatică, în filoane mesotermale. Se 
întâlneşte în roce eruptive bazice, în cari formează 
corpuri de minereu importante, uneori în filoane 
hidrotermale. Pirotinele nichelifere magmatice sunt 
un minereu important de nichel, de platină și aur. 
Se întrebuințează la fabricarea acidului sulfuric. 

4. Piroxeni [mHpoKkceHbl; pyroxénes ; Pyroxene; 
pyroxenes; piroxenek]. Mineral.: Grup de minerale, 
alcătuit din metasilicati de magneziu, din fier și din 
metale alcaline, cu aluminiu si titan, caracteristice 
rocelor eruptive bazice (bazalt, gabbro, piroxenit, 
etc.). Se prezintă în cristale prismatice, cari clivează 
sub un unghiu de cca 87°, Unii piroxeni (augitul, 
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diopsidul, egirinul, hedenbergitul, jadeitul, spodu- 
menul, etc.) cristalizează în sistemul monoclinic; 
alții (bronzitul, enstatitul și hiperstenul) cristalizează 
în sistemul rombic. 

s. Piroxiline [nuporcuiuneI; pyroxylines; Py- 
roxylen; pyroxylins; piroxilinek]. Ind. chim. sp.: 
Produsele obținute prin tratarea unor materiale 
celulozice, uscate (bumbac, hârtie, lemn, etc.), 
cu un amestec de acid azotic și acid sulfuric, 
concentrat. Piroxilinele, numite impropriu nitro- 
celuloză, sunt amestecuri de esteri nitrici ai 
celulozei. Mai importante sunt: nitroceluloza insolu- 
bilă (trinitroceluloza) gi nitroceluloza solubilă (dini- 
troceluloza). Sunt folosite, in industrie, la fabri- 
carea explozivilor, a mătasei artificiale, a colodiului, 
a celuloidului, a vernis-urilor și a lacurilor, a filmelor, 
etc. V. și sub Fulmicoton, Nitroceluloză. 

s. Piruvic, acid ~ |[nnpyBoBaa KHcuora; acide 
pyruvique; Brenztraubensaure; pyruvic acid; kozma- 
sav]. Chim.: CH,;»CO+COOH. Cel mai simplu 
acid a-cetonic. Apare ca produs intermediar in 
fermentația alcoolică si în procesul de degradare 
a glucozei în organism. În primul caz, sub in- 
fluenţa carboxilazei (v.), trece în bioxid de carbon 
si în acetaldehidă, care apoi, prin reducere, trece 
în alcool. În glicoliza din mușchi este redus direct 
în acid lactic, dar, sub influenţa aceleiași enzime, 
în organismul animal sufere o oxidatie (mai ales 
în creier) până se produce o creștere a concen- 
tratiei acidului piruvic în sânge și în țesuturi, 
producând turburări grave. Se produce și în timpul 
dospirii aluatului. Se prepară prin distilarea distruc- 
tiv’ a acidului tartric, cu pirosulfat de potasiu. 
E lichid, cu p. t. 13,6%, p. f. 165°, cu miros ase- 
mănător mirosului de acid acetic, miscibil cu apa, 
cu alcoolul și cu eterul. Sin. Acid propanonoic. 

7, Pisălog. Ind. far. V. sub Piuă. 

s. Pisanie [uayulucb; inscription; Inschrift; in- 
scription; felirat]. Arh.: Inscriptie, de obiceiu săpată 
în piatră, așezată pe zidul unei clădiri sau dea- 
supra intrării, și în care se dau indicații referitoare 
la construirea ei. 

9. Pisc [gepmuna; pic; Gipfel, Bergspitze; 
peak; csúcs, hegytető]. Geog.: Înălţime izolată, 
de formă conică, cu pante repezi, întâlnită in 
special în regiunile muntoase. 

10. Pisc. Ind. far.: Piesă care face parte din 
inima carului de lemn. V. fig. sub Car. 

11. Pişcă. Nav.: Ancora ușoară, cu o singură 
ghiară, folosită în navigația pe Prut; se dă pe mal, 
din pupa vaselor, când acestea navighează la vale, 
pentru a înlesni înscrierea în curbe. (Termen re- 
gional). 

12. Piscicol [priGoBonHbliă; piscicole; die Fisch- 
zucht betreffend; piscicolous, piscicultural; hal- 
tenyésztésre alkalmas]: Calitatea unui mediu acvatic 
de a fi favorabil cresterii pestilor, si caracterizat, 
de obiceiu, prin prezența acestora. 

13, Piscicultor [pbIGoBoy; pisciculteur; Fisch- 
ziichter; piscicultor, pisciculturist; haltenyészté]: 
Tehnician care supraveghiază reproducerea și 
creșterea diferitelor specii de peşti, pentru a obține 
un spor de producţie. 
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1. Piscicultură [pbIGOBOACTBO; pisciculture; 
Fischzucht; pisciculture. fish breeding; haltenyész- 
tés]. Pisc.: Ramură a Zootehniei, care se ocupă 
cu creșterea si cu înmulțirea peştilor pentru a 
obține puieţii necesari repopulării apelor natu- 
rale, a iazurilor și a eleșteelor. După modul de 
exploatare, se deosebesc: piscicultură extensivă 
şi piscicultură intensivă. 

Piscicultura extensivă se practică în bălți sau 
în iazuri primitive, neamenajate, cari se scurg 
foarte rar, și folosesc atât pentru reproducere, 
cât si pentru creșterea puietilor și iernarea peștilor, 
fără a |i se distribui hrană artificială, Piscicultorul 
intervine numai pentru respectarea epocei de 
reproducere a peştilor, sau îngrijind ca să nu se 
distrugă, prin scăldatul vitelor sau prin râmatul 
porcilor, locurile naturale în cari se face repro- 
ducerea peștilor. Din când în când, se fac repopulări 
cu reproducători sau cu puiefi de crap sau de 
alte specii de pești, mai ales de caras și de lin. 
Puterea de producţie a crescătoriilor extensive este 
mică, de obiceiu sub 50 kg/ha, fiindcă acestea sunt, 
fie suprapopulate cu pești de mică valoare comer- 
cială, cari consumă din cantitatea de hrană nece- 
sară crapului, fie că au prea mulți pești răpitori. 

Piscicultura intensivă se practică în instalaţii 
piscicole special amenajate. Înmulțirea și creșterea 
peștilor se fac în elestee de diferite categorii, 
după vârsta peștilor cari se cresc, și anume: elestee 
pentru reproducere sau de bătaie, eleştee pentru 
creșterea puietului de o vară sau de două veri, 
elestee de îngrășat peștii pentru consum, și basine 
de iernat. Piscicultorul intervine activ în procesul 
de mărire a producţiei, prin ararea și îngrășarea 
fundului eleșteelor, prin îngrăşarea apei. în eles- 
teele de creștere a puietilor, prin rărirea puieților 
din eleșteele de reproducere, prin distribuire de 
hrană artificială și de hrană vie, obţinută în culturi 
artificiale de dafnii, prin selectionarea reproducă- 
torilor, prin incruciseri sau hibridări, etc. Datorită 
acestor operațiuni, și, mai ales, unei rationale dis- 
tribuiri a hranei artificiale, crescătoriile intensive pot 
realiza producţii anuale cari depășesc 1500 kg/ha. 

După speciile cari se cultivă, piscicultura poate 
fi: Ciprinicultură, când cultivă crapul (Cyprinus 
carpio) şi alte specii înrudite, de exemplu linul, 
caracuda, etc.; Salmonicultură, când cultivă păs- 
trăvul-curcubeu (Salmo irideus) și alte salmonide 
înrudite, ca păstrăvul de munte, lipanul și lostrifa; 
Sandrocultură, când cultivă șalăul (Sandra sandra); 
Acipensericultură, când cultivă sturionii si, în special, 
păstruga, nisetrul și cega; Esocicultură, când cultivă 
ştiuca (Esox). 

Peștii de ornament se cresc în acvarii sau în 
basine mici, instalate în parcuri. 

2, Piscină [Gacceiin mura nnaBanna, Gacceiin 
TUIA pbIGbI; piscine; Schwimmbad, Badbecken; 
pond; usz6da]. Arh.: 1. Basin de înnot, acoperit 
sau în aer liber. — 2. Basin de pești, înir'un 
parc, într'o grădină, etc. 

3. Piscoaie [Berpanaa Menbnuna; anche; 
Mehlloch; mill hopper spout; szitalélyuk]. V. sub 
Moară de vant. 


4. Pisetă. V. Stropitor. 

s. Pisică [renemra; chariot roulant, treuil 
roulant; Laufkatze; travelling crab, travelling trolley, 
crane carriage; futémacska]. Ms. rid.: Sin. Carucior- 
de mașină de ridicat. V. sub Cărucior de pod 
rulant electric, sub Cărucior de suspendarea pala- 
nelor, și sub Cărucior-troliu de pod rulant. 

6. Pisică [romra; déclic; Katze; releasing gear; 
macska]. Cs.: Dispozitiv pentru acăţarea și declan- 
șarea berbecului de sonetă cu 
cădere liberă, din capătul cablu- 
lui de ridicat. Poate fi alcătuit, 
fie dintr'un cârlig de care se 
acafa inelul berbecului, și care 
este echipat cu o pârghie de care 
se trage printr'un cablu fixat la 
capătul ei (v. fig.), pentru a libera 
berbecul din cârlig, în momentul 
când acesta a ajuns la partea 
superioară a cursei lui, fie din 
două cârlige, articulate ca foar- 
fecile, menținute închise prin- 
tr'un resort puternic, și cari se 
deschid automat prin lovirea de E AAR 
un opritor fixat la capătul superior is” i end a 
al cursei berbecului. Ultimul 4) berbec; b) cablu 
dispozitiv este folosit pentru ber- Je ridicare a ber- 
beci de greutate mică. Bee ich ey aMi de 

7. Pisică, ancoră ghiară de ~. pati i. T 
V. Ancoră ghiară de pisică. ; j 

s. Pisică, cap de ~ [8a- 
Kpyruenbiii kamenb; tête de 
chat; Katzenkopf; cat's head; macskafej]. Drum.: 
1. Pavea ale cărei muchii au fost foarte mult 
rotunjite, datorită uzurii produse de circulație. 
Produce denivelări cari împiedecă circulatia cu 
vitesă mare. Pavajele cu rosturile umplute cu 
un mastic bituminos sunt mai puţin expuse acestei 
deteriorări. — 2. Piatră dela suprafaţa unui maca-- 
dam, al cărei contur apare în mod clar, datorită 
uzurii macadamului. 

ə. Pisică, ochiu de ~. V. Ochiu de pisică. 

1w. Pistă [rpacca; piste; Bahn; path; pálya]. 
Drum.: F&sie de teren amenajată pentru circu- 
latie, având destinaţie specială pe ea neputând 
circula vehiculele obișnuite (automobile, ca- 
mioane, căruțe); de exemplu, pistă pentru ci- 
clişti, pentru motociclişti, pentru pietoni, pentru 
rularea avioanelor la decolare și aterisare, pentru 
alergări de cai, pentru ski, etc. sau pentru încer- 
cări, etc. 

u. de decolare-aterisare [nocanouno- 
Baneruaa nonoca; piste de décollage-atterris- 
sage; Anlauf-Landungsbahn; starting-landing way; 
felszăllăsi-leszăllăsi pálya]. V. sub Pistă. 

12. ~ de încercare [ucnbirarenbHaA Tpacca;: 
piste d'epreuve; Priifungsbahn, Versuchsbahn;. 
test road; probapâlya]. Drum.: Pistă amenajată 
înafara rețelei de șosele publice, si pe care se 
studiază calităţile s modul de comportare al 
diferitelor îmbrăcăminte rutiere, la solicitarea prin: 
circulaţie artificială, realizată cu dispozitive de ru- 
lare cari produc, într'un timp scurt, o acțiune 


e) cablu de mane- 
vrare a pisicii. 


“egală cu aceea a unui trafic normal de lungă 
durată. Pe suprafața pistei se execută mai multe 
feluri de imbrăcăminte, ale căror calități trebue 
studiate, și, uneori, și îmbrăcăminte executate în 
condițiuni identice cu cele ale îmbrăcămintelor 
şoselelor din împrejurimi, pentru a se putea 
studia comportarea acestora în raport cu îmbră- 
.cămintele în curs de experimentare, şi pentru 
a se putea compara efectele produse de traficul 
artificial, cu efectele unui trafic natural. În timpul 
încercărilor, se extrag din îmbrăcăminte, la 
anumite intervale de timp, epruvete cari se 
încearcă în laborator. În locul epruvetelor ex- 
trase se fac reparații cari sunt puse sub obser- 
vafie, pentru a se constata cum se comportă sub 
acțiunea circulației. Asupra îmbrăcămintei pistei 
se fac măsurători și observaţii cu privire la de- 
nivelările şi uzura produse de trafic, la fisurile, 
umflăturile și alte deformatii datorite circulației 
și acțiunii agenților atmosferici. Asupra epruve- 
telor se fac măsurători referitoare la proprietă- 
tile fizice ale materialelor (duritate, compactitate, 
plasticitate, permeabilitate, asperitate, etc.) si, în 
particular, referitoare la proprietăţile mecanice 
(rezistența la compresiune, la incovoiere, la intin- 
dere), comparându-se rezultatele cu valorile 
inițiale, determinate la construirea îmbrăcămintei, 
ca și cu rezultatele obținute prin măsurări ase- 
mănătoare făcute asupra unor epruvete extrase 
din porțiuni de îmbrăcăminte pe cari nu s'a circulat, 

Pistele de încercare prezintă următoarele avan- 
taje: dau posibilitatea de a se face încercări și 
observații foarte variate, cari se pot măsura 
precis; se poate varia după voie felul imbrăcă- 
mintelor, felul de circulaţie (folosindu-se diferite 
feluri de bandaje), încărcarea vehiculului și vitesa 
de circulaţie; permit efectuarea de încercări cu 
privire la probleme de circulație, ca frânarea, 
siguranța circulației prin frânare, determinarea 
lungimii drumului de frânare în funcţiune de felul 
îmbrăcămintei, de felul bandajului și de condi- 
țiunile climatice, determinarea coeficientului de 
frânare pentru diferite îmbrăcăminte, bandaje și 
stări ale timpului, uzura bandajelor, etc.; se pot 
examina părțile din îmbrăcăminte pe cari nu s'a 
circulat; permit cunoașterea încărcării vehiculelor 
şi a viteselor de circulaţie, pentru a se putea trage 
concluzii cu privire la comportarea îmbrăcămintei 
circulate cu anumite vitese și încărcări; permit 
încercarea, în scurt timp, a oricărui fel de îmbră- 


Pistä de încercare cu aliniamente racordate prin curbe. 
aj) tronsoane de pistă amenajate cu diferite îmbrăcăminte; 
k) profilul transversal al pistei, în aliniament; 1) profilul trans- 

versal al pistei, în curbe; m) tuneluri de observație. 


căminte economică și ușor de executat; permit 
efectuarea de studii asupra terenului de fundație, 
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pentru a se determina comportarea lui în timp 
sau în momentul circulației, prin observații efec- 
tuate în tuneluri speciale sau prin măsurări efec- 
tuate de seismografe speciale. Pistele de în- 
cercare se construesc, fie în aliniament, fie cu 
aliniamente racordate prin curbe (v. fig.), cir- 
culare (v. fig.) sau eliptice. 

Vehiculele cu cari se execută circulația sunt 
formate din camioane echipate în mod special 
sau din dispozitive de rulare speciale. Pentru 
pistele circulare se folosește, de obiceiu, un dis- 
pozitiv de rulare format din roți motoare și aler- 
gătoare, montate la un șasiu special, legat printr'un 
sistem de bare de o articulație așezată în centrul 
de curbură al pistei, si pe care se așază o încărcă- 


Pistă?de încercare circulară, amenajată cu diferite 
îmbrăcăminte ruflere. 


tură egală cu a vehiculelor cari se găsesc în circula- 
tie. Roata motoare este acționată de un motor elec- 
tric. Roata motoare 
și roata alergătoare 
sunt așezate astfel, 
încât fășiile pe cari 
circulă ele să fie 
alăturate. Alte dis- 
pozitive sunt for- 
mate din roți aler- 
gătoare, legate de 
un dispozitiv de 
acţionare, așezat 
în centrul de curbu- 
ră al pistei. De 
obiceiu, se fo- 
losesc două sau 
patru dispozitive 
de rulare, cari, 
în cazul acţionării 
centrale, sunt le- 
gate astfel, încât 
să ruleze fiecare 
pe altă fasie de 
îmbrăcăminte, în- 
cât cea mai mare 
parte din supra- 
fața acesteia să fie circulată (v. fig.). Dispozitivele 
de rulare cu acţionare centrală prezintă avantajul 


Schema unei piste de încercare cir- 
culare, cu dispozitive de rulare cu 
legățură centrală. 

a) pistă de incercare; b) dispozitiv 
central de legătură și de acţionare a 
rulării; c) roți simple; d) roţi duble; 
e) bare de legătură; f) axele fășiilor 
circulate de dispozitivele de rulare. 
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că nu reclamă executarea pistei cu supraînălțare, 
fiindcă forța centrifugă este preluață de legăturile 
cu dispozitivul de acţionare; în felul acesta sunt 
eliminate acțiunile exercitate tangential și trans- 
versal asupra îmbrăcămintei, care este solicitată 
numai de forțe verticale. 


1. Pistă sonoră [sBykoBaa nonoca; piste so- 
nore; Tonspur; sound track; hangospâlya]. Cinem.: 
Porțiunea laterală din filmul cinematografic, ocu- 
pată de înregistrarea sonoră. Pista poate fi, fie 
cu lărgime constantă și înnegrire variabilă în 
lungul filmului, fie cu înnegrire constantă și lăr- 
gime variabilă. În ambele tipuri de înregistrări, 
filmul este deplasat, cu vitesă constantă, în fata 
unei fante strâmte (reală, sau imaginea optică 
a unei fante reale) sau a unui izvor de lumină 
îngust. În cazul înregistrării cu densitate varia- 
bilă, intensitatea luminii care trece prin fant& este 
modulata astfel, încât se obțin variațiile de în- 
negrire din lungul pistei sonore. Sunetul e re- 
ceptionat de un microfon, care produce un curent 
electric care modulează intensitatea luminoasă, 
fie prin variaţia strălucirii izvorului de lumină, 
fie prin variația lărgimii fantei din faţa filmului. 
În cazul înregistrării cu lărgime variabilă, fanta 
e iluminată cu un fascicul de lumină de inten- 
sitate constantă, reflectat pe oglinda unui gal- 
vanometru, şi acopere mai mult sau mai puțin 
lungimea fantei. Galvanometrul este în legătură 
cu circuitul electric al microfonului. 

Pentru mărirea fidelității si a purității repro- 
ducerii sunetului, se folosesc și piste sonore cu 
înnegrire variabilă și lărgime variabilă, cu înne- 
grire variabilă și cu dublă variaţie de lărgime, 
etc. Sin. Coloană sonora. 

2. Pistil [necrur; pistil; Pistill, Stempel; pistil; 
pistil]. Bot.: Organ de reproducere femel, la flori, 
format din frunze modificate. Pistilul are trei 
parti principale; partea umflałă, care se găsește 
la baza cercului inferior al florii (ovarul); acesta 
are, în continuare, o tijă subfiata (stilul), si vârful 
stilului (stigmatul), de forme diferite (măciucă, 
fir lung și păros, cupă, frunză întinsă, etc.), si 
care prinde polenul adus de insecte, de vânt 
sau de mâna omului. 

s. Pistil [necrur; pilon; Mörserkeule, Stökel; 
pestle; mozsârtăr6]. Chim., Farm.: Piesă specială, 
de sticlă sau de porțelan, folosită la fărâmarea, 
la amestecarea sau la frecarea în mojar a dife- 
ritelor substanțe chimice sau farmaceutice. 

4. Pistil [ppykroBaa macra; pate de fruits; 
Fruchtpaste; fruit paste; gyiimâlcspaszta]. Ind. alim.: 
Pastă de fructe, uscată, în formă de foaie cu gro- 
simea de 2:::4 mm, care se păstrează în rulouri. 

s. Pistofon [nuc Todor; pistophone; Pistophon; 
pistophone; pistophon]. Fiz.: Instrument de mă- 
sură a presiunii acustice, prin determinarea vibra- 
țiilor unui piston rigid. 

s. Pistol [muHcToneT, peBonbBep; pistolet; 
Pistole; pistol; pisztoly]. Tehn. mil.: Armă de foc 
portativă, care se manevrează cu o singură mână. 


7, ~ automat [aBroMaTnHuecKHii peBoJIbBep; 
pistolet automatique; Selbstladepistole; automatic 
pistol; öntöltő pisztoly]: Pistol construit astfel, 
încât încărcarea să se facă automat, după fiecare 
proiectil care părăsește țeava. 


s ~ de semnalizare [CHrHANH3ANHOHHbIÄ 
peBOJbBep; pistolet éclairant; Leuchtpistole; flare 
pistol, signal pistol; jelző pistoly]: Pistol special, 
pentru lansarea rachetelor de semnalizare lumi- 
noasă. Sin. Pistol-rachetă. 

9, ~-miftraliera [aBromar; pistolet-mitrailleuse; 
Maschinenpistole; machine pistol, sub-machine 
gun; geppisztoly]: Armă automată, ușoară, de 
lungime mai mică decât cea a puștii-mitraliere, 
cu bătaie mai mică si mai ușor de mânuit. 

10, ~-rachet&. V. Pistol de semnalizare. 


11. Pistol de metalizare [mnpan AA Mera- 
H3alHH; pistolet de vernissage métallique; 
Metalspritzpistole; metal spraying pistol; féme- 
zési pisztoly]. Mefl. V. sub Metalizare prin pulve- 
rizare, 


12, ~ de nituit [nneBmarnuecrnă rnenanb- 
HbIÄ MOJIOTOK; marteau à river à air com- 
primé; Preflufiniethammer; pneumatic riveting 
hammer; szögecselő kalapâes]. Mş.: Sin. Ciocan- 
revolver, Ciocan pneumatic de nituit. V. sub 
Ciocan pneumatic. 


1s. ~ de sudură [cBapounaa ropenka; cha- 
lumeau à souder; Schweifbrenner; welding burner, 
welding torch; hegesztési égő]. Tehn. V. sub 
Suflaiu. 

1. ~ de vopsit. V. Vopsit, pistol de ~. 

15. Pistol de mină [B3priBuaraa bipa; petit 
trou de mine; kleines Sprengloch; short blasting 
hole; kis robbantélyuk]. Mine: Gaurd de mină, cu 
lungime mică, încărcată cu o cantitate mică de 
explozivi (cca 1/,:::1/, cartuș), folosită pentru 
îndreptarea pereților unei excavații, la profilul 
stabilit, sau pentru spargerea blocurilor de roce 
sau de substanțe minerale utile. 

16. Pistolet [nexano; pistolet; Kurvenlineal; 
pliant rule, bow; gérbevonalz6]: Sin. Florar (v.). 

17. Piston [nopmeub; piston; Kolben; piston; 
dugattyú]. Ms.: Organ de mașină care are o 
mișcare rectilinie alternativă într'un cilindru, și 
care servește la închiderea unui spațiu de volum 
variabil al cilindrului, plin cu un fluid sub presiune. 
Pistonul e folosit, fie pentru transformarea ener- 
giei unui fluid în energie mecanică a unor cor- 
puri solide în mișcare, fie invers; în primul caz, 
pistonul e acţionat de presiunea fluidului (de ex. 
pistonul unui motor cu abur sau al unui motor 
cu ardere internă), iar în al doilea caz, pistonul 
exercită o presiune asupra fluidului (de ex. pisto- 
nul unui compresor sau al unei pompe). Pistonul 
e, de obiceiu, un element al unui mecanism 
bielă-manivelă (v.); la mecanismul unui motor, 
el este elementul conducător, în timp ce la 
o maşină generatoare (compresor, pompă), 
el este un element condus. Contactul dintre 


fluidul sub presiune si piston, in timpul cursei 
active, se poate produce pe una dintre fe- 
A tele frontale, sau pe ambele 


du. fete frontale ale acestuia. 
NSSSSSSG, Pistonul în contact cu fluidul 
NS 


N N o singură față se nu- 
‘CSAS ar Bevis. cu oe efect 
|. | (v. fig. A); cel care are con- 

RGA! tact cu fluidul, alternativ, pe 
ambele feţe frontale, se nu- 
meste piston cu dublu efect 
(v. fig. B). 


= 
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Piston cu simplu efect, 
1) față frontală; 1) fun- 
dul pistonului; 2) cane- 
lură; 3) bielă; 4) buceaua 
bielei; 5) bulon (bol); 
6) şurubul de siguranță 
al bulonului (bulonul e 
calat în gaura pistonului). 


Piston cu dublu efect. 
1) faţă frontală; 2) segment; 
3) tlja pistonului. 


Mişcarea rectilinie alternativă a pistonului e 
transformată în mişcare de rotație a arborelui 
maşinii, prin intermediul unei biele (în care scop 
arborele trebue să fie solidarizat cu o manivelă 
sau trebue să fie cotit). La unele pistoane, biela e 
articulată cu pistonul, legătura fiind realizată prin- 
tr'un bulon (bolt); în general, bulonul e calat 
în găurile pistonului (v. fig. Cy:::Cy) şi e mobil 


Articulația dintre blelă și piston. 
CJ) bulon calat pe blelă, prin surub; Cy) bulon calat pe 
piston, prin surub de siguranță; CyJj)şi Cyy) bulon calat pe 
biel, respectiv pe piston, prin inel de siguranţă; Cy) bulon 
calat pe piston, prin dop de siguranță; 1) bosajul pistonului; 
2) blelă; 3) bulon; 4) bucea; 5) şurub de siguranţă; 6)inel de 
siguranță; 7) dop de siguranţă. 


în interiorul unei bucele, care e presată în piciorul 
bielei, între bulon și bielă fiind posibilă o mis- 
care de rotație relativă. La alte pistoane, biela 
e articulată cu un cap de cruce, şi pistonul are 
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o tijă legată cu capul de cruce; tija e solidari- 
zată cu pistonul, de obiceiu printr'o îmbinare 
demontabilă (v. fig. B). 

Pistoanele cari lucrează în cilindri verticali se 
sprijine pe tije sau pe biele; pistoanele cari lu- 
crează în cilindri orizontali se sprijine pe tijă sau 
pe peretele cilindrului. La cilindrii orizontali, numai 
pistoanele ușoare se spri- 
jine pe tijă, care străbate, 
în acestscop, fețele fron- 
tale ale pistonului (seg- 
mentul de tijă opus 
capului de cruce se nu- 
meste contratijă); pisto- 
nul cu tijă și contratija 
de sprijin și de condu- 
cere se uzinează la un 
diametru mai mic decât 


cilindrul, pentru a nu 
atinge pereţii acestuia, 
iar etanseitatea se obține 
prin garnituri metalice sau 
nemetalice (segmenti e- 
lastici). Pistoanele grele 
şi mari, cari se sprijine 


Uzinarea unui piston grew 
pentru cilindru orizontal, 
D) diametrul iniţial de strun- 
jire; D-b) diametrul final de 
strunjire; e) excentricitatea la 
prinderea în strung a pistonu- 
lui, pentru strunjirea finală. 


direct pe peretele cilin- 

drului, se uzinează astfel, încât contactul dintre 
piston și cilindru să se facă numai pe cca 1/5 
din periferie (v. fig. D); de aceea pistonul se 
strunjeste initial la diametrul cilindrului (D), apoi 
se fixează excentric pe strung (cu excentricita— 
tea e) si se uzinează la un diametru mai mic 
(D-b), porțiunea neatinsă de cuţit la a doua strun- 
jire reprezentând suprafața de contact. 

Se recomandă, mai ales la mașini orizontale, 
ca pistonul să nu fie greu, atât pentru a evita 
solicitări mari la încovoiere ale tijei pistonului, 
cât și pentru a nu se produce presiuni mari pe 
suprafața de contact cu cilindrul. Pistonul lung 
reclamă o lungime mare a cilindrului, şi, deci, 
duce la construirea unui motor greu, dar prezintă 
avantajul că asigură o presiune de contact mică. 
Presiunea de contact dintre piston şi cilindru 
trebue să fie de 0,5:::1 kg/cm?, şi să nu depă- 
seascd 3 kg/cm? 

Sistemul de etanșare dintre piston și cilindru 
depinde de tipul constructiv și de scopul în 
care serveşte pistonul (v. Piston cu garnituri de 
etanșare), 

La pistoanele cu tijă, ghidarea pistonului e 
realizată de tija care culisează în pereţii frontali 
ai cilindrului. La pistoanele cu bielă, ghidarea e 
realizată de pistonul însuși, care e mci lung şi 
are două zone (v. fig. E:::G): zona de etan- 
șare, numită capul pistonului, și zona de ghidare, 
numită corpul sau trunchiul pistonului (uneori, 
zona de ghidare se numește și fustă sau manta). 
În zona de etanșare sunt dispuși segmenti de 
etanşare (segmenti de compresiune), și, la unele 
pistoane, segmenţi de ungere sau segmenfi ra- 
clori (v. sub Segment); în zona de ghidare, care 
e uzinat& cu tolerante strânse (cu un joc functio— 
nal mai mic decât al capului pistonului), sunt 
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dispuși, uneori, segmenti de ungere (de ex. la| garnitur; piston with tightness packings; tömöritő- 


motoare cu ardere internă). — 
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Pistoane autoghidate. 
1) zonă de etanșare; 2) zonă de ghidare; 3) bulon; 4) sigu- 
ranță; 5) bielă, 


Din punctul de vedere al modului de reali- 
zare a etanșeităţii, se deosebesc: piston cu garni- 
turi de etanșare, piston fără garnituri de etanșare, 
și piston plonjor. 

1. Piston cu garnituri de etanșare [noprmrenb 
C yIWJIOTHATeJIBHbIMH NpPOKJataMH; piston ă 
garnitures d'étanchéité; Kolben mit Dichtungs- 


Pistoane cu garnituri de piele. 
1) corpul pistonului; 2) garnitură de plele; 3) tija pistonului. 


gyirăs dugattyú]: Piston cu sau fără caneluri pe 
suprafaţa laterală, și care e echipat, în serviciu, cu 
garnituri de etanșare. Garniturile de etanșare pot 
fi: segmenți elastici, de metal (de ex. segmenfi 
de fontă), cari se folosesc la pistoane pentru 
motoare cu abur, pentru motoare cu ardere 
internă, etc.; garnituri de piele (v. fig. A:::D), 
cari se folosesc la pistoane pentru pompe de 
apă rece, pompe de aer, etc.; garnituri de cânepă 
(v. fig. E), cari se folosesc la pistoane pentru 


Pistoane cu diferite garnituri de etanșare. 
E) piston cu garnituri de cânepă; F) piston cu garnituri de 
de lemn; 1) corpul pistonului; 2) garnitură; 3)tija pistonului, 


pompe de apă rece sau caldă, pentru pompe de- 


abur saturat și cu temperatură joasă, etc.; garni- 
turi de lemn (v. fig. F), cari se folo- ş 

sesc la pistoane pentru pompe cu 
joasă presiune. 

Pistonul cu segmenți elastici e 
cel mai răspândit. Segmenții se con- 
fecționează din fontă, din bronz, 
oțel căptușit cu material antifric- 


tiune, etc., și se execută cu gro- 
sime variabilă sau cu grosime uni- 
formă. Segmentul cu grosime varia- 
bilă (v. fig. G) are grosimea mai mică 
la extremităţile sale, la crestătură 
(rost), pentru a asigura o presiune 


Segment elastic. 
— poziția ll- 
beră a extremi- 
tăților; --- pozi- 
fia de lucru, în 
cilindru, a extre- 


ităţilor. 
aproape constantă de-a-lungul peri- ee 


feriei sale. Segmentul cu grosime uniformă e 


p pa 


Pistoane cu segmenfi cu resort. 
H) piston cu segment cu resort lamelar; 1) și K) piston cu 
segment cu resort ellcoldal; 1) corpul pistonului; 2) placă de 
strângere; 3) segment; 4) resort, 


dublat de un resort de oțel, elicoidal sau lamelar, 
plasat sub el, în canelura pistonului (v. fig. H...K); 
astfel, segmentul e apăsat cu o presiune aproape 
constantă pe suprafața interioară a cilindrului, 
deoarece resortul e protejat de segment și nu se 
degradează. 

Micsorarea etanseitatii e datorită, in general, jo- 
cului de uzură dintre segment si canelură (v. fig. L), 
provocat de mișcarea alternativă — even- 
tual cu șocuri — a pistonului; când încape să 
se producă uzura, fluidul 
sub presiune scapă prin 
spatele segmentului, pe 
care îl apasă mai puter- 
nic pe suprafaţa cilindru- 
lui, accentuând uzura. 
Pentru a evita pierderile 
de fluid sub presiune, 
se construesc uneori seg- 
menfti cu arcuire laterală 
(v. fig. M)sau se dă o aten- 
tiune deosebită formei 


crestăturii  segmenților 
(care reprezintă spațiul li- 
ber, variabil, dintre caps- 
tele segmentului). Cres- 
t&tura poate avea dife- 
rite forme (v. fig. NP) 
dintre cari se preferă 
crestătura oblică (v.fig. N), 


Reprezentarea schematică a 
pierderilor de fluid sub pre- 
siune. 

1) peretele cilindrului; 2) cor- 
pul pistonului; 3) segmenti 
J) jocul de uzură, S&getile 
indică orientarea circuitului 
fluid, 


deoarece crestăturile cu 
forme complicate sunt costisitoare si nu justifică 
sporul de etanseitate, pierderea de fluid prin 
crestătură fiind de cca 2%]. În serviciu, segmentii 


eM 4 j j ; 


Tipuri de segmenfi. 
M) segment cu arcuire laterală; N) segment cu crestătură 
oblică; O) segment cu spin; P) segment cu placuf3; 1) seg- 
ment; 2) spin de imobilizare; 3) pl&cuf&; 4) gurub de strângere. 


se rotesc în canslură— în jurul axei pistonului — 
si ajung să aibă crestăturile în linie, formând 
astfel un canal de scurgere a fluidului sub pre- 
siune; da aceea, segmentul se imobilizează uneori 
cu un spin în canelură, sau se solidarizează, 
pe unul dintre capetele segmentului, o plécufa 
(v. fig. P), care împiedecă trecerea fluidului. La 
pistonul echipat cu segmenfi cu crestături oblice 
se așază succesiv segmenfi cu unghiul de incli- 
nare al crestăturii pozitiv și negativ, cari, sub 
presiunea fluidului, se mișcă în sensuri contrare, 
şi astfel nu se poate forma un canal de scurgere. 
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Pistoanele cu garnituri de etanșare se împart 


în pistoane cu bielă gi în pistoane cu tijă. 


1, Piston cu bielă [maTyHHbIÄ nopmenb; 
piston à bielle; Pleuelstangenkolben; connecting rod. 
piston; hajtârudas dugattyú]: Piston a cărui supra- 
față laterală servește atât la etanșarea spațiului cu 
fluid sub presiune din cilindru, cât și la ghidarea 
sa în cilindru. Acest piston are un cap cu cane- 


Piston cu fundul plat. 
1) corpul pistonului; 2) canelura 
segmentului; 3) gaura bulonulul; 
4) șanțul siguranţel bulonului; 
5) nervură de consolidare; 
6) proeminență pentru cen- 
trare (care se retează după 

uzinarea pistonului). 


luri pentru garniturile de etanșare (în general, 
segmenfi elastici), și un corp care servește la ghi- 
dare (v. fig. A și B); aproximativ la jumătatea înăl- 


Piston cu deflector. 


1) corpul pistonului; 1’) deflector; 2) canelura segmentului; 
3) gaura bulonului; 4) șanțul siguranţei bulonului, 


|imii sale, pistonul are o gaură transversală pentru 
bulonul care se articulează cu biela. Deoarece ser- 
veste la etanșare și la ghidare, raportul dintre lun- 
gimea pistonului (/) și diametrul pistonului (d) se 
alege l/d=1:::1,5, adică mult mai mare decât la 
pistonul cu tijă; lungimea se determină astfel, încât 
presiunea pe suprafața de contact cu cilindrul să 
nu depășească 3 kg/cm? (de obiceiu, se admit 

1,25:::1,5 kg/cm?). 
În general, acest piston se confecționează din 
fontă sau din aliaj ușor, și se folosește mai ales 
37 
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a motoare cu ardere internă. În construcţiile de| terial metalic, cum sunt fonta, ofelul, aliajele 
motoare de automobile, de motociclete sau de | ușoare (de ex. aliajul de aluminiu). Etanseitatea 


Piston elastic, 
1) corpul pistonului; 2) fantă de 
elasticitate; 3) bosaj; 4) gaura 
bulonului; 5) canelură pentru 
segmentul de compresiune 
canelură pentru segmentu 
raclor, cu orificii de colectare 
a uleiului; 7) orificiu de c - 
lectare, 


avioane, se preferă pistoane ușoare, confectio- 
nate din aliaj de aluminiu cu cupru, din aliaj 
eutectic aluminiu-siliciu, sau 
din aliaj de magneziu (v. 
fig. C si D). Avantajele pis- 
toanelor ușoare sunt: con- 
ductie termică mare; greu- 
tate mică a pistonului si a 
bielei (ca o consecință a 
reducerii greutatii pistonului), 
si deci suprafaţă mică de fre- 
care a palierului; sgomot slab, 
din cauza maselor mai mici 
în mișcare. Pistoanele de aliaj 
ușor au dilatafii mari, cari se 
pot înlătura prin înglobarea 
de straturi sau de inele de 
metale cu dilatație termică 
mică. Sin, Piston cu fustă, 
1. Piston cu tijă [cTep- Pistoncu inele de metale 
XHeBoii nopmenb; piston cu dilatatie termică mică. 
plein; Scheibenkolben; disk 1) corpul pistonului; 
piston, solid piston; tárcsás 2) canelura segmentului; 


dugattyu, rudas dugattyú]: 
Piston a cărui suprafață la- 
terală servește la etansarea 


3) bosaj; 4) gaura bulo- 
nului; 5) inel de metal 
cu dilataţie termică mică. 


spațiului cu fluid sub presiune 

al cilindrului, și care e ghidat de o tijă cu care e 
solidarizat. Poate fi cu simplu efect sau cu dublu 
efect. Fig. A reprezintă un piston cu dublu efect, 
asimetric, peniru un motor cu abur supraîncălzit, 
de locomotivă; tija e înşurubată și apoi șurubul 
e nituit, pentru a împiedeca desfacerea piuliţai 
în serviciu. Fig. B reprezintă un piston cu dublu 
efect, simetric (dintre aceste pistoane, unele au 
fețe paralele, iar altele au fețe convexe); acest 
piston este de fontă, gol în interior, găurile (4) 
fiind obturate cu dopuri de bronz, insurubate. În 
general, pistonul se confecționează dintr'un ma- 
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Piston de locomotțivă, 
1) piston; 2) tijă; 3) peretele cilindrului; 4) capacul cilin- 
drulul; 5) presgarnitură; 6) valvă de siguranță; 7) racordul 
țevii indicatorului; 8) inel de strângere; 9) robinet de golire; 
10) tija de acţionare a robinetului (9).%* 


se obține prin segmenfi metalici (de obiceiu de 
fontă) sau prin garnituri de piele, de cânepă, 
etc, — Segmenfii 
se montează pe 
piston, cu sau fără 
extensiune. La in- 4 
troducerea prin ex- 4 
tensiune, segmen- 
tul se cască, pen- 
tru a trece peste 
capul pistonului; 
acest sistem se ] 


> 


yr 
Annana 


= 


foloseşte la seg- 1% j 
menfi subțiri, cu F004 
grosimea de maxi- Piston cu îljă, simetric, 

mum 0,04 D, un- 1) corpul pistonului; 2) tija pistonului; 
de D e diametrul 3) segmenii; 4) gaură de scoatere a 
cilindrului. La in- mozu, 
troducerea fără extensiune, pistonul e înzestrat 
cu o placă de strângere, care se demontează 
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Pistoane cu segmenți neelastici montați fără extensiune, 
C) piston cu segmenti de oțel carbon; D) piston (de fontă) 
cu segrenfi de alamă; 1) corpul pistonului; 2) placă de strån- 
gere; 3) tija pistonului; 4) segment; 5) pat de material 

metalic moale, turnat. 


pentru a introduce segmenfii (v. fig. C, și D); în 
cavitatea practicată pentru segmenfi se plasează 


uneori un resort, sub segment'(v. fig. G-++K, sub 
Piston cu garnituri de etansare). Sin. Piston-disc. 

1. Piston fără garnituri de etanșare [nopmenb 
6e3 yNNOTHHTEINbHEIX NpOKIlanok; piston sans 
garnitures d’étanchéité; Kolben ohne Dichtungs- 
garnitur; piston without tightness packings; tömö- 
ritőõgyürü nélkili-dugattyd]: Piston cu sau fără 
caneluri pe suprafața laterală, și care asigură, în 
serviciu, etanseitatea, numai datorită unui joc func- 
tional foarte mic (v. fig.). E un piston lung, de fun- 
dul căruia e solidarizat dispozitivul de articulație cu 
biela (de ex. o tijă cu ochiu), 3 
Uneori, pe suprafața exte- p 
rioară e practicată o cane- 
lură care servește la colecta- 
rea impurităților; la pistoanele 
cari comprimă gaze, se pot 
practica mai multe caneluri, 
realizându-se un labirint care * 
se umple cu un lichid (de 
ex. cu uleiu), În canelura de 
colectare se poate introduce, 
eventual, un inel de piele i 
(apăsat de un resort circular), 1) kimia 
când pistonul se uzează; la 2) canelură de colectare a 
unele pistoane, capulacestora impurităților; 3) inelul 
e înzestrat cu un disc de de legătură cu biela; 
piele. Pistonul fără garnituri 4) şurubul de fixare a 
de etanșare se confectio- — Inelulul; 5) şaibă, 
nează din bronz, din fontă, etc.; în general, 
are un diametru mic (de ex. mai mic decât 20 mm), 
pentru a micșora frecările, Se folosește la pompe 
de incendiu la pompa de injecție pentru mo- 
toare Diesel, etc. 

2, ~ plonjor [niynxtepubiii nopmeub; piston 
plongeur; Tauchkolben, Plunger, Plungerkolben; 
plunger piston, plunger; buvérdugattyd]: Piston 
cu suprafața cilindrică 
netedă (fără cane- A 
luri), care are un 
diametru mai mic de- 4 
cât al cilindrului în 
care se mișcă, și la 
care etanseitatea e asi- 
gurată printr'o pres- 
garnitură fixată de ci- 
lindru (v. fig.). Se con- 
struesc pistoane pline, 
cu diametrul mai mic 


decât 100 mm, și pis- [| T | 
toane goale în inte- 


Piston fără garnitură de 


rior, cu diametrul mai 
mare; pistonul e ar- 
ticulat cu o bielă, prin 
intermediul unui bulon., 

Pistonul plonjor e 
folosit, în special, la 
mașini generatoare, 


Pistoane plonjoare. 
A) cilindru cu piston plonjor, plin; 
B) piston plonjor, scobit; 1)corpul 
pistonului; 2) tijă Intermediară; 
3) pană de îmbinare a tijei (2); 
4) ochiul de arțiculație cu biela; 
5) pres-garnitură. 


de exemplu la pompe; în timpul cursei de 
aspirație se produce o depresiune pronunțată în 
cilindru, și lichidul e aspirat, iar în timpul cursei 
de compresiune, lichidul e refulat într'un rezervor 
sau la punctele de consum. Fig. A reprezintă un 
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cilindru cu piston'{plonjor, care are — la capătul 
exterior — un ochiu pentru articulație cu biela; 
etanșeitatea se obține printr'o presgarnitură fixată, 
cu o flanșă, de cilindru. Fig. B reprezintă un piston 
plonjor gol în interior, pentru o pompă de ali- 
mentare cu funcționare intermitentă; acest piston 
are o tijă (2) prin care se articulează cu biela, 
iar tija e îmbinată cu pistonul printr'o pană (3), 
care se scoate, când pompa trebue oprită. — 
Din punctul de vedere al formei exterioare 
a pistonului, se deosebesc: pistoane obișnuite, 
pistoane diferenţiale si pistoane cu supapă. 

3. Piston cu supapă [KJIanaHHblii noprmenb; 
piston ă clapet, piston aspirant; Saugkolben, Ventil- 
kolben; valve piston; 
szivo dugattyi, szele- 
pes dugattyú]: Piston 
înzestrat cu o supapă 
care obturează un ori- 
ficiu practicat în fundul 
pistonului. Supapa se 
deschide când pre- 
siunea exercitată pe 


Piston cu supapă. 


fundul pistonului de- 1) corpul pistonului; 2) garnitură 
pășește o limită ad- flexibilă a supapel; 3) gaura tijel 


misă, sau când pisto- pistonului, 


nul ajunge într'o anu- 
mită poziţie. Se folosește, de obiceiu, la pompe. 

4, ~ diferenţial [pu ppepennnanbnbiă nop- 
uIeHb; piston à différentiel; Differentialkolben; 
double diameter piston, differential piston; diffe 
rencidlis dugattyú]: Piston a cărui suprafață late- 
rală are forma unui ansamblu etajat de cilindri 
circulari drepți, cu diametri diferiți (v. fig. sub 
Pompă diferenţială). În general, pistonul diferen- 
tial e echipat cu segmenți elastici, și poate fi 
asamblat cu o bielă sau cu o tijă. Se folosește la 
compresoare diferențiale (cu două etaje de pre- 
siune), la pompe diferențiale, la motoare în doi 
timpi (la cari pistonul serveşte atât ca piston 
motor, cât si ca piston al pompei de baleiaj), etc. 

s. ~ obişnuit [OGpIKHOBeHHblii nNopilenb; 
piston usuel; gewöhnlicher Kolben; usual piston; 
közönséges dugatiyu]: Piston a cărui suprafaţă 
laterală are forma unui cilindru circular drept. 
Acest piston se construește cu sau fără garnituri 
de etanșare, și poate fi asamblat cu o bielă sau cu o 
tijă. Se folosește la motoare cu abur, la motoare 
cu ardere internă, la compresoare, pompe, etc. — 

Exemple de pistoane folosite în scopuri spe- 
ciale: 

s. Piston compensator [romnencannonHblii 
NopmeHb; piston compensateur; Kompensator- 
kolben; compensator piston; nyomâskiegyenlits 
dugattyú]. Ms. term.: Piston folosit la turbine cu 
reacțiune, pentru a compensa împingerea axială 
provocată de detenta aburului în fiecare dintre eta- 
jele acesteia. La o turbină cu mai multe etaje, se 
solidarizează pe arborele turbinei atâtea pistoane 
compensatoare, câte etaje are turbina, diametrul 
fiecărui piston fiind egal cu diametrul paletelor 
etajului respectiv al rotorului turbinei; spațiul dintre 
două pistoane de diametri diferiți comunică cu 

ETag 


580 
spaţiul dintre etajele corespunzătoare ale turbinei 
(v. fig.), astfel încât forța axială, produsă de dife- 


rența dintre presiunea dela intrarea si cea dela 
ieșirea dintr'un etaj al turbinei, este compensată 
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o tijă grea tubulară, poate fi introdus si extras prin 
ţevile de extracţie, cu ajutorul unui cablu. Valva 
permite, prin deschiderea ei la coborirea pistonu- 
lui, trecerea lichidului din ţevile de extracție, dea- 


Qatar (dias 
=e 4 A) 


Pistoanele compensatoare ale unei turbine cu abur. 
1-+»3) pistoane compensatoare; 4) și 5) canale de legătură; 6) intrarea aburului în cilindru; 7) by-pass; 8) ieșirea aburului 
(spre condensator); 9) labirint; 10) paliere; 11) pompă de uleiu, cu rezervor de aer; 12) conductă de întoarcere a ulelu- 
lui în rezervor, 


de forța produsă de presiunea aburului care iese 
din etajul turbinei, și care se exercită asupra 
suprafeţei inelare a pistonului, aburul trecând prin 
canalele de legătură. 
1. Piston de pistonare [cBaő6 pula TapTaHHe 
CKaHH; piston pour pistonnage; Erdélforder- 
| H 


a 6 
7 7 
6 6 
3 
4 
2 5 5 
3 
5 3 
4 4 
2 2 
1 1 


Pistoane de pistonare. 
I) piston de tip culisant: a) deschis; b) închis; 1) sabot; 
2) taler inferior; 3) taler superior; 4) garnitură de cauciuc; 
5) tijă; 6) manşon de strângere; 7) filet pentru legătură la 
tija grea; ll) piston de tipul cu colivle: 1) valvă cu bilă; 
2) tija pistonului; 3) taler de sprijin; 4) garnitură de cauciuc; 
5) schelet de sârmă (colivie) care împiedecă restrângerea 
garniturii; 6) coloana de tubaj a sondei. 


kolben; swab; szállitó dugattyú]. Expl. pefr.: Piston 
de formă specială (v. fig.), si care, atârnat de 


supra pistonului. La ridicarea acestuia, valva se in- 
chide, și lichidul trecut deasupra este refulat în sus. 

2. ~ de pompă de adâncime [riy6oKoHa- 
COCHbI NNYHep ; piston de pompe de pro- 
fondeur à tiges; Stangentief- 


pumpenkolben;deepwell pump 2 
plunger; mélyszivatiyd-dugaty- 
tyu]. Ms.: Piston de diametru 


mic (uzual, 28:-+:44 mm) si cu 
lungime mare(120-++150 mm), 
pentru pompe de adânci- 
me. Pentru adâncimi mari, 
etanșarea pistonului este asi- 
gurată excluziv prin prelucra- 
rea îngrijită și exactă a feței 
cilindrice de contact, care nu 
trebue să lase, în mod nor- 
mal, un joc mai mare decât 
40.::70 p. Prezenţa nisipului 
în lichidul pompat impune o 
prelucrare și mai exactă, o tra- 
tare termică sau chimică a 
materialului în vederea obfi- 
nerii unei mari durități super- 
ficiale (cementare, nitrurare, 
etc.), si amenajarea de canale 
circulare cari, în caz de cres- 
tere a jocului prin eroziune, 
asigură o etanșare prin efectul 
de labirint (v.). În acelaşi scop 
se folosesc forme speciale de 
piston (v. sub Pompă de adân- 
cime pentru extracția țițeiului). 
În cazul adâncimilor și al pre- 
siunilor mici se folosesc (rar) 
pistoane mai scurte, cu garni- 
turi-cupă de piele sau de 
cauciuc rezistent la acţiunea corozivă a lichidului 
de extras si cu inserfii de pânză. 


Piston pentru pompă 
de adâncime. 
1) filet de legătură la 
prăjini; 2) răzător de 
nisip; 3) canale cir- 
culare; 4) colivia val- 
vei cu bilă; 5) inelul 
supapel cu bilă (scau- 
nul; 6) bucea de fixare. 


